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使用前に必ずお読み 
ください 

付属品を確かめましょう 

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相 
談ください。 （） 内は個数。 

□ AC アダプター (1) 

□ 電源コード (1) 

□ D 端子 A / V ケーブル (1) 囡 

□ A / V 接続ケーブル⑴固 

□ USB ケーブル⑴〇 

□ リチャージャブルバッテリーパック 
NP - FV 50(1) 

□ CD - ROM 「" Handycam ” 

Application Software 」（1) 

- 「 PMB 」 （ソフトウ i ア、 「 PMB ヘルプ」を含 
む） 

-「“八ンディカム”八ンドブック」 （ PDF ) 

□ 取扱説明書 (1) 

□ 保証書 (1) 

囡 回 囵 



• 本機で使えるメモリーカードについては、17 
ページをご覧ください。 


故障や破損の原因となるため、特に 
ご注意ください 

• 次の部分をつかんで持たないでください。ま 
た、端子カバーをつかんで持たないでくださ 
い0 

液晶画面 



• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
「本機の取り扱いについて」もご覧ください 
(108 ぺージ)。 

メニュー項目、液晶画面、およびレンズ 

について 

• 灰色で表示されるメニュー項目などは、その 
撮影 • 再生条件では使えません(同時に選べ 
ません)。 

• 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精 
密度の高い技術で作られていますが、黒い点 
が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかつ 
たりすることがあります。これは故障ではあ 
りません。これらの点は記録されません。 



白や、赤、青、緑の点 

• 液晶画面やレンズを太陽に向けたままにする 
と故障の原因になります。 

• 直接太陽を撮影しないでください。故障の原 
因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少 
ない場合は撮影できます。 

録画 • 録音について 

• メモ U —カードの動作を安定させるために、 
メモ U —力ードを本機ではじめてお使いにな 
る場合には、まず、本機で初期化することをお 
すすめします (84 ページ)。初期化すると、メ 
モリーカードに記録されている全てのデータ 
は消去され、元に戻すことは出来ません。大 
切なデータはパソコンなどに保存しておいて 
ください。 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画 • 録音 
を確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディ 
アなどの不具合により記録や再生がされな 
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かった場合、画像や音声などの記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 

• あなたがビデオで録画 • 録音したものは個人 
として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無 
断で使用できません。なお、実演や興行、展示 
物などのうちには、個人として楽しむなどの 
目的があっても、撮影を制限している場合が 
ありますのでご注意ください。 

再生に際してのご注意 

• 本機は、ハイビジョン画質 ( HD ) の記録に 
MPEG -4 AVC / H .264 の High Profile を採用し 
ております。このため、本機で八イビジョン 
画質 (H D ) で記録した映像は、次の機器では再 
生できません。 

- High Profile に対応していない他の AVCHD 
規格対応機器 

- AVCHD 規格に非対応の機器 
• 本機で記録した映像は、本機以外の機器では 
正常に再生できない場合があります。また、 

他機で記録した映像は本機で再生できない場 
合があります。 

• SD 力ードに記録した標準画質 ( STD ) の動画才、 
他社製の AV 機器では再生できません。 

八イビジョン画質 (HD) で記録した 
ディスクについて 

• AVCHD 規格対応機器でのみ、再生できます。 
DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、八イビジョン画質 ( HD ) 
で記録したディスクを再生できません。また、 
これらの機器に AVCH D 規格で記録した八イ 
ビジョン画質 ( HD ) のディスクを入れた場合、 
ディスクの取り出しができなくなる可能性が 
あります。 

撮影した画像データは保存してくだ 
さい 

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像 
データを定期的に保存してください。画像 
データはパソコンを使って DVD - R などのディ 
スクに保存することをおすすめします。ビデ 


才、 DVD/HDD レコーダーなどで画像データ 
を保存することもできます (61 ページ)。 

• IDD (メニュー）一►[ほかの項目]-0[撮 
影設定]の Mi 画モード]を [HD FX ] にして 
撮影した動画から AVCHD ディスクを作るこ 
とはできません。ブルーレイディスク、また 
は外付けメディアに保存してください(57、59 
ぺージ)。 

バッテリー • 電源アダプターについて 

• バッテリーや AC アダプターは、電源を切って 
から取り外してください。 

• AC アダプターを本機から抜くときは、 DC プ 
ラグと本機を持って取り外してください。 

本機やバッテリーの温度について 

• 本機やバッテリーの温度によっては、カメラ 
を保護するために撮影や再生ができなくなる 
ことがあります。この場合は、本機の液晶画 
面にメッセージが表示されます (96 ページ)。 

パソコンやアクセサリーなどとの接続 

について 

• パソコンから本機の記録メディアをフォー 
マットしないでください。正常に動作しなく 
なります。 

• 本機をケーブル類で他機と接続するときは、 
端子の向きを確認してつないでください。無 
理に押し込むと端子部の破損、または本機の 
故障の原因になります。 

画像が正しく記録 • 再生されないとき 
は[メディア初期イ匕]してください 

• 長期間、画像の撮影 • 消去を繰り返していると、 
記録メディア内のファイルが断片化(フラグ 
メンテーシヨン）して、画像が正しく記録•保 
存できなくなる場合があります。このような 
場合は、画像を保存したあと、[メディア初期 
化] (84 ページ)を行ってください。 


3 



カールツアイスレンズ搭載 

• 本機は力ールツァイスレンズを搭載し、繊細 
な映像表現を可能にしました。本機用に生産 
されたレンズは、ドイツカールツァイスとソ 
二一で共同開発した、 MTF 1 ••測定システムを用 
いてその品質を管理され、力ールツァイスレ 
ンズとしての品質を維持しています。 

* Modulation Transfer Function の略。コ 
ントラストの再現性を表す指標です。被 
写体のある部分の光を、画像の対応する位 
置にどれだけ集められるかを表す数値で 
す。 

別売りのアクセサリーについて 

• ソニー純正アクセサリーの使用をおすすめし 
ます。 

• 国や地域によっては発売されていないものも 
あります。 

本書の画像、イラスト、画面表示に 

ついて 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を 
使っています。画像や本機の画面表示は、実 
際に見えるものと異なります。また、本機の 
イラストや画面表示は、わかりやすくするた 
めに誇張、省略されています。 

• 本書では、内蔵メモリー （ HDR - CX 170)、 内蔵 
ハードディスク ( HDR - XR 150)、 メモリーカー 
ドを「記録メディア」といいます。 

• 本書では、八イビジョン画質 ( HD ) で保存した 
DVD ディスクを 「 AVCHD ディスク」と表現し 
ています。 

• 本機やアクセサリーの仕様および外観は、改 
良のため予告なく変更することがありますが、 
ご了承ください。 

型名をご確認ください 

• 機種間で異なる仕様がある場合、搭載機種の 
型名を本書で明記しています。型名は、本機 
の底面でご確認ください。 

• 本シリーズの主な機種の差分は、次の通りで 
す0 



記録メディア 

内蔵記録メ 
ディアの容量 

HDR-CX170 

内蔵メモリー 
+ メモリー 
力ード 

32 GB 

HDR-XR150 

内蔵八ード 
ディスク+メ 
モリーカード 

120 GB 


取扱い上のこ'注意 


• 本機で次のことをすると、記録メディアが壊 
れたり、記録した映像が再生できなくなった 
り、失われたりする場合があります。また、本 
機の故障の原因になります。 

-アクセスランプ (18 ページ)が点灯、点滅中 
にメモリーカードを取り出す 
-本機の〇(動画)ランプ/ Cl (静止画)ランプ 
(20 ページ)や、アクセスランプ (1 8ページ） 
が点灯、点滅中に本機からパッテリーや AC 
アダプターを取り外したり、本機に衝撃や 
振動を与える 

• ショルダーベルト(別売)を使用中は、本機を 
物にぶつけないようにしてください。 

• 大音量の場所では、本機を使用しないでくだ 
さい。 

落下検出について ( HDR - XR 150) 

• 落下による衝撃から内蔵八ードディスクを保 
護するため、本機は[落下検出]機能 (89 ページ) 
を搭載しています。そのため、本機が落下状 
態になったり、無重力状態になったりすると、 
内蔵八ードディスク保護のための動作音が録 
音されることがあります。また、繰り返し落 
下状態を検出した場合は、撮影や再生が停止 
することがあります。 

高地などでの使用について 
( HDR - XR 150) 

• 気圧の低い場所(海抜5,000メートル以上)では 
本機の電源を入れないでください。内蔵八一 
ドデイスクを破損するおそれがあります。 
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使いかたの流れ 


準備する （11 ページ) 


電源やメモリーカードを準備します。 



撮る （19 ページ) 


動画を撮る- ► 21ページ 

爻画質(ハイビジョン/標準)と録画モードを変えるには (25 ページ) 
最影可能時間の目安を確認するには(メディア情報、84ページ） 
静止画を撮る- ► 23ページ 


S る 

本機で見る-* • 28ページ 
テレビにつないで見る- ► 36ページ 



保存する 


パソコンを使って保存する-* '48 ページ 
外付けメディアに保存する-*" 59ページ 
DVD ライター/レコーダーを使って保存する— '61 ページ 



f 7 削除する （39 ページ) 


保存済みの動画 • 静止画を本機のメディアから削除すると、 
空いたメディアの記録可能領域に再び記録できます。 












撮影のためのアドバイス 

■きれいに撮るためには 



★安定した姿勢で撮る 

上体を起こし、脇をしめて、構えましよう。 

手プレ防止機能に頼り切らずに、本機をむやみに動かさないこ 
とが基本です。 


内 


★ズームはなめらかに 

ゆっくり、なめらかにズームしましよう。 

ズームを控えめに使い、なめらかなズームを心がけると、再生 
したときに、見やすい映像になります。 



★パンニングでスケール感を演出 

本機を水平に動かす「ノてンニング」を活用しましょう。 
安定した姿勢で、身体をゆっくり回して撮ります。さらに、終 
わりで数秒止めると、安定感のある映像になります。 


★ナレーションで映像にアクセントを 

撮影中の画面をナレーションのように説明したり、被写体に話 
しかけたりして、音声に配慮しましよう。 

撮影者の声は、被写体よりも大きく録音されがちなので、小さ 
めに。 

★アクセサリーを有効活用 

本機対応アクセサリーも活用しましよう。 

例えば、三脚は、長時間撮影や、花火など夜間撮影でも見やすい 
画像を撮影できます。また、予備パッテリーも準備すると安 
です。 


6 




■こんなときにこんな機能 


面倒な設定をせずにきれいに撮りたい 画面左の子こピントを合わせたい 

おまかせオート (24 ページ） 優先する被写体を決めて撮影する (26 ページ) 

スポツトフォーカス (75 ページ） 



動画撮影中に静止画も撮りたい 暗い部屋で子供の寝顔を撮りたい 

デュアル記録 (27 ページ） LOW LUX(78 ページ） 

スマイルシャツター （26 ぺージ） 



夕焼けや花火をきれいに撮りたい 

打ち上げ花火 (73 ページ） 

日の出&夕焼け (73 ページ） 



ゴルフのスイングをチェックしたい 

なめらかスロ ー録画 (76 ページ） 
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準備する 

準備1:バッテリーを充電する 

HDR - CX 170 




専用の“インフォリチウム”バッテリー( V シリーズ)を本機に取り付けて充電します。 












© ご注意 

• “インフォリチウム”バッテリ ー V シリーズ以外は使えません。 


I 本機の液晶画面を閉じて、電源を切った状態にする。 

/_ j v ' ッテリーを「カチッ」とし、うまで矢印の方向にずらして取り付ける。 

、 AC アダプターと電源コードを本機とコンセントにつなぐ。 

CHG (充電)ランプが点灯し、充電が始まります。 

充電が完了すると CHG (充電)ランプが消えます(満充電)。 

4充電が終わったら、 AC アダプターを本機の DC IN 端子から抜く。 


©ちよつ と一言 

• 撮影 • 再生可能時間は、101ページをご覧ください。 

• 電源を入れて撮影画面にすると、画面左上のノ（ッテリー残量表示でおおよそのバッテリー残量を確認 
でぎます。 

充電時間(満充電） 

使い切つた状態からのおよその時間(分） 


バッテリー型名 

満充電時間 

NP - FV 50 C 付属） 

155 

NP - FV 70 

195 

NP - FV 100 

390 


• 25° C で使用したときの時間です。10〜 30° C でのご使用をおすすめします。 

バッテリーを取り外すには 

液晶画面を閉じて、 BATT (ノ（ッテリー)取り外しレノ（一をずらしながら(①)バッテリー 
を取り外す (②)。 



② 
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コンセントの電源で使うには 

「準備1:バッテリーを充電する」のつなぎかたのまま操作する。 

バッテリーを取り付けたままでもノ〈ッテリーは消耗しません。 

海外で充電するには 

付属の AC アダプターを使って全世界で充電できます。ただし、地域によって電源プラグ 
の形が異なるので変換プラグが必要です。旅行代理店などでご確認ください。 

©ご注意 

• 電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は使用しないでください。 

バッテリーについて 

• バッテリーや AC アダプターを取り外すときは、本機の液晶画面を閉じ、 〇( 動画)ランプ/〇(静止画） 
ランプ (20 ページ)、アクセスランプ (18 ページ)が消えていることを確認してください。 

• 次のとき、充電中の CHG (充電)ランプが点滅することがあります。 

-バッテリーを正しく取り付けていないとき 
-バッテリーが故障しているとき 
-バッテリーの温度が低いとき 
バッテリーを外して暖かいところに置いてください。 

-バッテリーの温度が高いとき 
パッテリーを外して涼しいところに置いてください。 

• NP - FV 30 は撮影 • 再生可能な時間が短いため、本機での使用はおすすめできません。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態が約5分間続くと、バッテリー消耗防止のため、自動的 
に電源が切れます （ [自動電源オフ]、88ページ)。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐに 
コンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。 

• AC アダプターの DC プラグやバッテリー端子を金属類でシヨートさせないでください。故障の原因に 
なります。 

電源コードについて 

付属の電源コードは、本機専用です。他の電気機器では使用できません。 


準備する 
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準備 2 :電源を入れて日時を合わせる 


本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ポタンを押します。 

MODE ランプ 

POWER ボタン 

/_ でエリアを選び、[次へ]をタッチする。 

画面のボタンを 
タツチする 




• 再度、時計あわせをするには、 DD (メニュー)—[ほかの項目]—义[一般設定]の[時計設定] 
日時あわせ]の順にタッチします。画面にないときは、 O / D をタッチして項目を表示さ 
せます。 


1サマータイムを設定し、日時を設定して、 ca をタッチする。 


時計が動き始めます。 

• [サマータイム]を[入]にすると、時計が1時間進みます。 
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• 日付時刻は撮影時には表示されません。撮影した記録メディアに自動的に記録され、再生時に表示さ 
せることができます。表示させるには、 DD (メニュー）—[ほかの項目]— g [再生]の[再生設定] 
—旧時/データ表示]—旧付時刻データ] 一 - Ea — El — B をタッチします。 

• ポタンをタッチしたときなどの操作音を消すには、 ran (メニュー)—[ほかの項目]—へ[一般設定] 
の[音/画面設定]—[操作音]—[切]— wem ^ — ira をタッチします。 

• 反応するボタンがずれていると感じるときは、タッチパネルの調整(キャリブレーション)をしてくだ 
さい（109ページ)。 

電源を切るには 

液晶画面を閉じる。〇(動画)ランプが数秒間点滅して、電源が切れます。 

©ちょっと一言 

• POWER ポタンを押しても電源を切ることができます。 

• [パネルで電源オン] (88 ベージ)の設定が[切]になっているときは、 POWER ボタンを押して電源を 
切ってください。 


準備する 
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準備 3 : メディアを準備する 


本機で使用できる記録メディアは、お使いの機種によって異なります。本機の画面では 
次のようなアイコンで表示されます。 

HDR - CX 170 : 


& a 


内蔵メモリー メモリーカ_卜 


HDR - XR 150 : 


G_i 

内蔵八ードディスク メモリーカード 


お買い上げ時の設定ではこの記録メディアに動画 • 静止画が記録されます。設定したメディアで画像 
を記録、再生、編集できます。 


©ちよつ と一言 

• 動画の撮影可能時間は101ページをご覧ください。 

• 静止画の撮影可能枚数は、102ページをご覧ください。 


動画の記録メディアを変える 


n ran (メニュー）—[ほかの項目]—ら[メディア管理]の[メディア設 
定]—[動画メディア設定]をタッチする。 

[動画メディア設定]画面が表示されます。 


B 希望の記録メディアをタッチする。 


E] [はい] 一* " Effl をタッチする。 

記録メディアが切り替わります。 


静止画の記録メディアを変える 


n dd (メニュー）一*•[ほかの項目]—ら[メディア管理]の[メディア設 
定] 4 [静止画メディア設定]をタッチする。 

[静止画メディア設定]画面が表示されます。 


B 希望の記録メディアをタッチする。 
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E ] [はい] ^ BS をタッチする。 

記録メディアが切り替わります。 


記録メディアを確かめるには 

動画または静止画の撮影モードで、画面右上に設定されている記録メディアが表示され 
ます。 

S スタンパィ 園 1 し 記録メディアアイコン 

• 表示されるアイコンはお使いの機種によって異なります。 


メモリーカードを入れる 


①ご注意 

• メモリーカードに動画や静止画を記録する場合は、記録メディアを[メモリーカード]に設定してくだ 
さい。 

本機で使えるメモリーカード 

• 本機で使用できるメモリーカードは、“メモリースティック PRO デュオ” （ Mark 2)、 “メモリース 
ティック PRO - HG デュオ”、およびスピード Class 4以上の SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード、 
SDXC メモリーカードです。ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。 

• 本機で動作確認されている“メモリースティック PR 〇デュオ”は 32 GB 、 SD 力ードは 64 GB までです。 

• 使用可能なメモリーカードの最新情報につきましてはホー厶ページをご確認ください （1 19ページ)。 

• 本書では、“メモリースティック PRO デュオ” （ Mark 2)、 “メモリースティック PRO - HG デュオ”を 
「“メモリースティック PRO デュオ ”」、 SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード 、 SDXC メモリーカー 
ドを 「 SD 力ード」と表現しています。 

①ご注意 

• マルチメディアカードは使用できません。 

• SDXC メモリーカードに記録した映像は、 exFAT ， こ対応していないパソコンや AV 機器などに、本機を 
USB ケーブルで接続して取り込んだり、再生したりできません。接続する機器が exFAT に対応してい 
るかあらかじめご確認ください。対応していない機器に接続した場合、初期化画面が表示される場合 
がありますが、決して実行しないでください。記録した内容が全て失われます。 

* exFAT は、 SDXC メモリーカードで使用されているファイルシステムです。 


準備する 
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本機で使えるメモリーカードのサイズ 



• 標準の“メモリースティック”の約半分の大きさの“メモリースティック PR 〇デュオ”、または標準の 
大きさの SD 力ードのみ使えます。 

• メモリーカード本体およびメモリーカードアダプターにラベルなどは貼らないでください。故障の原 
因になります。 


カバーを開き、メモリーカードの切り欠き部を図の向きにして「カチッ」と 
いうまで押し込む。 

• 入れた後はカパーを閉じてください。 



新しいメモリーカードを入れたときは、[管理ファイル新規作成]画面が表示される 
ことがあります。その場合は、[はい]をタッチしてください。メモリーカードに静 
止画のみを記録する場合は、[いいえ]をタッチします。 

• 誤った向きで無理に入れると、メモリーカードやメモリーカードス□ット、画像データが破損す 
ることがあります。 


©ご注意 

• [管理ファイルを新規作成できませんでした空き容量がたりない可能性があります]と表示されたと 
きは、メモリーカードを初期化してくださし、 (84 ページ)。 

メモリーカードを取り出すには 

カノ（一を開き、メモリーカードを軽く1回押して取り出します。 

• 撮影中にカバーを開けないでください。 

• 出し入れ時にはメモリーカードの飛び出しにご注意ください。 
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撮る/見る 

撮る 

お買い上げ時の設定では、動画よ八イビジョン画質 (H D ) で次の記録メディアに記録さ 
れます。 

HDR - CX 170 :内蔵メモリー 
HDR - XR 150 :内蔵八ードディスク 

©ちょっと一言 

• 記録メディアの変えかたは16ページをご覧ください。 

レンズカバーについて 

LENS COVER スイツチを動かして、レンズカバーを開けます。 



©ちょっと一言 

• 撮影が終わったときや画像を再生するときは、レンズカバーを閉めてください, 


グリップベルトをしっかり締める。 

HDRCX170 



撮る/見る 
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HDRXR150 



本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを押します （14 ページ)。 

• MODE ボタンを押すことで撮影モードを切り換えられます。撮影したいモードのランプを点灯 
させてください。 

HDR-CX170 



MODE ボタン 


0=|(動画）：動画を撮影するとき 
〇(静止画）：静止画を撮影するとき 



MODE ボタン 


口(動画）：動画を撮影するとき 
静止画）：静止画を撮影するとき 





START / STOP ポタンを押して動画の録画を始める。 

• 液晶画面左下の•をタッチしても録画できます。 



[スタンバイ]—[籲録画] 


撮影をやめるときは、 START / STOP ボタンをもう一度押します。 

• 液晶画面左下の•をタッチしても録画を停止できます。 


• 液晶画面の表示は、電源を入れたり、撮影(動画 • 静止画)/再生モードを変えたりしてから約3秒経つ 
と消えます。もう一度表示するには、液晶横録画/ズームボタン以外の画面をタッチしてください。 


液晶横録画/ズームボタン 



© ご注意 

• 撮影中に液晶画面を閉じると、録画が止まります。 

• 動画の連続撮影可能時間は約13時間です。 

• 動画のファイルサイズが 2 GB を超えると、自動的に次のファイルが生成されます。 

• 電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒かかります。その間、本機の操作はできません。 


JF る/見る 
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• 撮影終了後、次の状態のときは撮影したデータを記録メディアに書き込み中です。本機に衝撃や振動 
を与えたり、バッテリーや AC アダプターを取り外したりしないでください。 

-アクセスランプ (1 8ページ)が点灯中、または点滅中 
-液晶画面右上のメディアアイコンが動作中 


©ちよつと一言 


• 動画の撮影可能時間は101ページをご覧ください。 

• 動画撮影中に PHOTO ボタンを押すと、静止画を撮影できます(デュアル記録、27ページ)。 

• 人物の顔を検出すると白色の枠が表示され、顔部分の画質が自動的に調節されます （ [顔検出]、78ペー 
ジ)。 

• 優先する被写体を選んで撮影できます (26 ページ)。 

• お買い上げ時の設定では、動画撮影中に人物の笑顔を検出して、自動的に静止画を記録します(スマイ 
ルシャッター、26ページ)。 

• 記録した動画から静止画を作成できます (42 ページ)。 

• 撮影可能時間や空き容量の目安などを確認するには、 DD (メニュー）—[ほかの項目]—ら[メディ 
ア管理]の[メディア情報]をタッチします (84 ページ)。 

• 本機に搭載されている液晶画画才、記録エリア全体を表示できます(フルピクセル表示)。このため、フ 
ルピクセル表示機能のないテレビに接続した場合、画面の上下左右が若干切れて表示されることがあ 
ります。[ガイドフレーム] (77 ページ)を[入]にして、表示される外側の枠を目安に撮影することをお 


すすめします。 


• 液晶画面を見やすく調節するには、液晶画面を90°まで開き(①)、見やすい角度に調節してください 
(②)〇 


②最大90°まで 
②最大180°まで 



①90°まで 


• m 手ブレ補正]機能は、お買い上げ時の設定は[アクティブ]です。 

撮影時のデータについて 

撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。これら 
のデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻/カメラデータとして確認 
できます (82 ページ)。 
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静止画を撮る 


お買い上げ時の設定では、静止画は次の記録メディアに記録されます。 
HDR - CX 170 :内蔵メモリー 
HDR - XR 150 :内蔵八ードディスク 

©ちょっと一言 

• 記録メディアの変えかたは16ページをご覧ください。 


□ MODE ボタンを押して、〇(静止画)ランプを点灯させる。 

静止画撮影モードに切り替わり、画像の横縦比が4 : 3になります。 


Q PHOTO ポタンを軽く押してピントを合わせてから、そのまま深く押す。 

• 液晶画面の llgw ^ ll を押しても撮影できます。 



11111川が消えると記録されます。 


©ちょっと一言 

• 静止画の撮影可能枚数は102ページをご覧ください。 

• 画像サイズは、 ES 2 D (メニュー）—[ほかの項目] —(3] [静止画設定]の [■ 画像サイズ]—好みの設 
定一 》• EO -*- をタツチして変更できます。 

• 表示中は静止画撮影できません。 


撮る/見る 
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震 I ときに鰂な 


ズームする 


25倍まで ズームで きます。倍率は ズーム 
レバー で 調整します。液晶画面の陳0 
をタッチしても操作できます。 



広角 ： Wide 望遠 ： Telephoto 

(ワイド） （テレフオト） 


ズームレノを軽く動かすとゆっくり、 
さらに動かすと速くズームします。 

© ご注意 

• T (望遠)側にズームすると手ブレ補正が効き 
にくくなります。 

• ズームレバーから急に指を離さないでくださ 
し、。操作音が記録される場合があります。 

• 液晶画面の@/0では、ズームする速さを変 
えることはできません。 

• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広 
角は約1 cm 以上、望遠は約 80 cm 以上です。 

©ちよっ と一言 

• さらにズームするには、[ロデジタルズーム] 
(80 ページ)を使ってください。 


カメラまかせでかんたんキレイ 
に撮影する（おまかせオート） 


1 H ポタンを押すと、おまかせオートで 
撮影できます。本機を撮影したい対象に 
向けると、顔認識、シーン認識、手ブレ検 
出の3種類の検出機能を組み合わせて、最 
適な撮影を行います。シーンなどを検出 
すると対応するアイコンが表示されます。 


©ちょっと一言 

• お買い上げ時には、おまかせ才一卜は「入」に 
設定されています。 



顔認識 

釔(人物)、^(赤ちゃん） 

顔を検出して、顔部分が最適になるよう 
にフォーカス/色/露出を調節します。 

シーン認識 

m (逆光)、圆(風景)、）(夜景)、❾(スポッ 
トライト)4(低照度)、 A (マクロ） 

撮影シーンに合わせて、最適な撮影設定 
に切り替わります。 

手ブレ検出 

趴三脚） 

手ブレがないことを感知して、三脚に適 
した設定に切り替わります。 

© ご注意 

• 撮影状況によっては、認識や検出が希望どお 
りに働かない場合があります。 
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おまかせオートを解除するには 
iEDE ポタンを押す。 

»や検出モードのアイコンが消え、お 
好みに合わせた撮影ができます。 

また、以下の設定を変更するとおまかせ 
オートは解除されます。 

—[なめらかスロー録画] 

-[シーンセレクション] 

-[ホワイトバランス] 

- [ SPOT 測光フォーカス] 

-[スポット測光] 

-[スポットフォーカス] 

-[カメラ明るさ] 

-[フォーカス] 

-[テレマクロ] 

- K 1 手ブレ補正] 

-[自動逆光補正] 

- [LOW LUX ] 

-[顔検出] 

-[優先被写体設定] 

® ご注意 

• おまかせオートを「入」にすると、上記設定で 
手動設定した項目が全てお買い上げ時の設定 
に戻ります。 


八イビジヨン画質 (H D ) /標準画 
質 ( STD ) を設定する 


本機では、高精細な映像を楽しめる八イビ 
ジョン画質 ( HD ) と、再生機器との互換性に 
すぐれた標準画質 ( STD ) の2種類から画質を 
選べます。撮影する場面や再生機器に合わせ 
て、お好みの画質を選んでください。 


El BBSD (メニュー）一►[ほかの項 
目] 一@[撮影設定]の[咖/ 
ms 設定]をタッチする。 


B ハイビジョン画質 ( HD ) で撮影 
するときは [ K 5 S HD 画質]、標準 
画質 ( STD ) で撮影するときは 
[HH STD 画質]をタツチする。 


E1 [はい]- ► ES をタッチする。 

記録される画質が切り替わります。 


©ちょっと一 言 

• 設定した画質でのみ、記録、再生、編集が可能 
です。別の画質で記録、再生、編集したいとき 
は、画質を設定しなおしてください。 


録画モードを選ぶ 


八イビジョン画質 ( HD ) では、4種類の録 
画モードから選べます。録画モードに 
よって、記録メディアへの録画可能時間 
が変わります。 



長時間撮影 高画質撮影 


D ran (メニュー）一►[ほかの項 
目]— eg ? [撮影設定]の[口録 
画モード]をタッチする。 


0好みの設定をタッチする。 

八イビジョン画質 ( HD ) での撮影時 
に、高画質で撮影する場合は FX、FH 
モードを、長時間撮影する場合は LP 
モードを選んでください。 


撮る/見る 
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ElEB — をタッチする。 


©ご注意 

• [口 録画モード]を [HD FX ] にして撮影した動 
画から AVCHD ディスクを作成することはで 
きません。ブルーレイディスクまたは外付け 
メディアに保存してください(57、59ページ)。 

©ちよつ と一言 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の FX 、 FH モードでは 
AVCHD 規格の1 920 xl 080/60 i になります。 
HaLP モードでは1440 x 1080/60 i になりま 
す。標準画質 ( STD ) では、 MPEG -2 規格で撮影 
します。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の画質を次から選べ 
ます 。 [HD FX ] の 24 M は、最大ビットレートで 
す 。 [HD FX ] 以外の1 7 M などの数値は、平均 
ビットレートです。 

- [ HDFX ] (AVCHD 24 M ( FX )) 

- [ HDFH ] ( AVCHD 17 M ( FH )) 

- [HD HQ ] (AVC HD 9 M ( HQ )) (お買い上げ 
時の設定） 

- [ HDLP ] ( AVCHD 5 M ( LP )) 

• 標準画質 ( STD ) の画質は次の数値に固定され 
ます。 9 M は、平均ビットレートです。 

- [STD HQ ] (STD 9 M ( HQ )) 

• 24 M などの 「 M 」 は 「 Mbps 」 のことです。 


優先する被写体を決めて撮影 
する 


[顔検出] (78 ベージ)が[入](お買い上げ 
時の設定)で複数の顔が認識されたとき 
に、優先させたい被写体の顔をタッチす 
ると、タッチされた顔部分に合わせて 
フォーカス/色/露出を自動的に調節しま 
す。タッチされた顔は、スマイルシャッ 
ターでも優先され、笑顔を検出すると自 
動的に静止画を記録します。 



優先させたい顔にタッチ 



二重枠が表示される 


解除するには、二重枠のついた顔にもう 
_度タッチする。 

© ご注意 

• 周囲の明るさ、被写体の髪型などによって 
タッチした顔が正しく検出できないことがあ 
ります。この場合は、撮影するときにもう一 
度タッチしてください。 

©ちょっと一 言 

• スマイル検出の対象となる顔の二重枠はオレ 
ンジ色になります。 

• タッチした顔が画面から消えた場合は、[優先 
被写体設定] (79 ページ)で設定した被写体を 
優先します。タッチした顔が画面に戻った場 
合は、タッチした顔が優先になります。 


笑顔を自動で撮影する（スマイル 
シャッター） 


お買い上げ時の設定では、動画撮影中に 
人物の笑顔を検出して自動的に静止画を 
記録します。スマイル検出の対象となる 
顔にはオレンジ色の枠がつきます。 
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• 撮影環境や、被写体の状態、設定によっては、 
笑顔を検出できないことがあります。 


• [口録画モード]を [ HDFX ] に設定している 
ときは、動画撮影中にスマイルシャッターは 
動作しません。 

©ちょっと一言 

• [優先被写体設定] (79 ページ)で顔検出とスマ 
イル検出の対象被写体を設定できます。液晶 
画面に表示された顔枠にタッチして優先する 
被写体を選んだ場合は、二重枠が表示されて 
し、る被写体が優先になります。 

• 笑顔が検出できない場合は、[スマイル検出感 
度] (79 ページ)の設定をしてください。 


動画を撮りながら静止画を撮る 
(デュアル記録） 


動画撮影中に PHOTO ボタンを押すと、静 
止画を撮影できます。 



• 記録メディアの容量不足時や、連続して静止 
画を撮影すると、_が表示されることがあり 
ます。表示されている間は撮影できません。 

• [口録画モード]を [ HDFX ] に設定している 
ときは、デュアル記録はできません。 

©ちょっと一言 

• MODE ランプが U ( 動画)のとき、静止画の画 
像サイズは [| XI 27 M ](16 : 9) または [2.1 M ] 
(4 : 3) になります。 

• 撮影スタンバイ中は〇(静止画)ランプ点灯 
時と同様に静止画を記録できます。 


自分撮り（対面撮影)する 



液晶画面を90°まで開いてから(①)、レン 
ズ側に180°回します(②)。 

©ちょっと一言 

• 液晶画面には左右反転で映りますが、実際に 
は左右正しく録画されます。 


撮る/見る 
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本機で見る 

お買い上げ時の設定では、次の記録メディアに記録した動画や静止画を再生します。 
HDR - CX 170 :内蔵メモリー 
HDR - XR 150 :内蔵八ードディスク 

©ちよつと一言 

• 記録メディアの変えかたは16ページをご覧ください。 


本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを押します （14 ページ)。 


[E] (画像再生)ポタンを押す。 



数秒後にビジュアルインデックス画面が表示されます。 

• 液晶画面の oi ( 画像再生)をタッチしても同じです。 

1動画を見る場合は、 EES または 1111(®) —►見たい動画(②)をタッチする。 
静止画を見る場合は、〇(静止画）（①）^見たい静止画(②)をタッチす 
る。 


撮影した画像が、撮影日ごとに表示されます。 
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® 操作ポタンの切り換え 

回メニューへ 

\ C \ インデックス切り換え画面（[日付インデックス]、 [_ フィルム□—ル]、 [E 
フェイス])を表示する （3 1、31、32ページ)。 

[ QB / Bi ： 前の撮影日へ/次の撮影日へ* 

EIB/B :前の動画へ/次の動画へ 
E 撮影画面へ 

*® をタッチすると表示されます。 

• rg!T>MsTDfl 設定] (25 ページ)で標準画質 ( STD ) の動画を選択しているときは、①に HI 迎が表示 
されます。 

• 回や圆をタッチしたままずらすと、画面をスクロールできます。 

• 最後に再生 • 撮影した動画や静止画に1卜1が表示されます。タッチすると前回の続きから再生 
されます。（メモリーカードに記録された静止画は ►) 


動画の場合 


動画の再生が始まります。 


音量調節 
前へ 

止める 



次へ 

オプション 

早送り 


早戻し 


一時停止 • 再生 


® ご注意 

• 他機では再生できない場合があります。 

©ちょっと一 言 

• 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、インデックス画面に戻ります。 

• 一時停止中に B ^ I / liD をタッチすると、ス□—再生が始まります。 

• 苗生由. BEI / EM はタッチする回数によって、約5倍速—約10倍速—約30倍速—約60倍速で再生 
します。 

• Da (メニュー）—[ほかの項目]—@[再生]の [ V . インデックス]をタッチして、ビジュアルイン 
デックスを表示することもできます。 

• 撮影時に日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。これらのデータは、撮 
影中は表示されませんが、 EESfl (メニュー)—[ほかの項目]— *0 [再生]の[再生設定]-"旧時/デー 
夕表示]—好みの設定 一*> ES — ^9 をタッチすると再生時に表示できます。 



音量を調節するには 

動画再生中に、_(音量調節)一- EB / E 9 で調節— B をタツチします。 
• オプションメニューからも D / D で調節できます。 

静止画の場合 

静止画が再生されます。 


前へ 


ビジュアルインデックス 
画面へ 

©ちよつと一言 

• 静止画の記録メディアがメモリーカードのときは 、 ffin ►(再生フォルダ)が表示されます。 




スライド シヨー の 
_開始/停止 
次へ 

オプション 
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見るときに便利な 
機能 


撮影日から画像を探す（日付イン 
デツクス） 


撮影日から効率よく画像を探すことがで 
きます。 

©ご注意 

• 日付インデックスは、メモリーカードの静止 
画では利用できません。 

□ 13(画像再生)ポタンを押す。 

ビジュアルインデックスが表示され 
ます。 

B 於—[日付インデックス]を 
タツチする。 


ビジュアルインデックス画面に戻る 



E1 〇/〇をタッチして見たい 
画像の撮影日を選び、 d ■を 
タツチする。 



©ちょっと一 言 

• 函23(メニュー）一►[ほかの項目]—[再 
生]の[インデックス切換]—旧付インデック 
ス]をタッチして、日付インデックスを表示す 
ることちできます。 

• フィルム□—ルインデックスやフェイスイン 
デックスでも画面右上の日付表示をタッチし 
て、日付インデックスを表示できます。 


ピンポイントで見たい場面を 
探す（フイルム□ールインデッ 
クス） 


撮影した動画を時間間隔で区切ったちの 
がインデックス画面で表示されます。選 
んだ場面から動画を再生できます。 

□ [ EJ (画像再生)ポタンを押す。 

ビジュアルインデックスが表示され 
ます。 

B 於— [_ フィルムロール]を 
タッチする。 

ビジュアルインデックス画面に戻る 



時間間隔を設定する 


B 0/0をタッチして、見たい 
動画を選ぶ。 


#る/見る 
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□ D / D をタッチして表示され 
た場面の中から、再生したい場 
面をタッチする。 

選んだ場面から再生されます。 


©ちよつ と一言 

• ESSfl (メニュー)一 ►[ほかの項目]— ►■[再 
生]の[インデックス切換]— >[ lP フィルム 
□— ル]をタッチして、フィルム□—ルイン 
デックスを表示することもできます。 


顔画像から見たい場面を探す 
(フェイスインデックス） 


撮影時に検出した人物の顔画像やタッチ 
した顔画像がインデックス画面で表示さ 
れます。 

選んだ顔画像からの動画を再生できます。 


Q 1 E 1 (画像再生)ポタンを押す。 

ビジュアルインデックスが表示され 
ます。 


B 於フェイス]をタッチす 
る 0 

ビジュアルインデックス画面に戻る 


ESI 

[ 2010 - 1 - 1 ] 

Q 

I'M 

— 

— 

— 

— 

Ml 

E 

V3 [Z] 

01:12:34 



El D/D をタッチして、見たい 
動画を選ぶ。 


□ D / D をタッチして表示され 
た顔画像の中から、再生したい 
場面の顔画像をタッチする。 

選んだ顔画像の場面から再生されま 
す。 


© ご注意 

• 撮影状況によっては顔が検出されない場合が 
あります。 

例：メガネや帽子で顔が隠れている場合や正 
面を向いていない場合など 
• フェイスインデックスから見るには、[顔検 
出]をあらかじめ[入] (78 ページ)（お買い上げ 
時の設定)にして撮影してください。 

©ちょっと一 言 

• メニュー ） 一►[ほかの項目]— ► [再 

生]の[インデックス切換]— [0 フヱイス]を 
タッチしてフェイスインデックスを表示する 
ことちできます。 


ハイライトを再生する(八イライ 
卜再生） 


八イビジョン ( HD ) 画質で撮影した動画 
の八イライトシーンを自動的に選び、 
BGM や効果つきで再生します。撮影し 
た動画をダイジェストで楽しみたいとき 
に便利です。再生されるシーンは、八イ 
ライト再生をするたびに異なります。気 
に入った八イライト再生のシナリオを保 
存することができます。 


BBJD (メニュー）一►[ほかの項目] 
—圍[再生]の ra ハイライト再 
生]をタッチする。 

八イライト再生の設定内容が表示されて 
から、数秒後に八イライト再生が始まり 
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ます。 

ビジュアルインデックス画面に戻る 



再生を止めるには 

一時停止は m をタッチする。 

中止するときは^、または g ■をタッ 
チする。 

ハイラィ ト再生の設定を変えるには 

[嘆八イライト再生]をタッチした後、八 
イライト再生が始まる前に[八イライト 
再生設定]をタッチします。次の項目を 
設定できます。 

• [再生範囲] 

八イライト再生の再生範囲を設定します。開 
始日と終了日を選んで BS をタッチする。 
再生範囲が設定されていないときは、ビジュ 
アルインデックスに表示されている日付から、 
最新の撮影日までが範囲となります。 

• [テーマ] 

八イライト再生のテーマを次から選択します。 
テーマによって BGM が自動的に選ばれます。 
[シンプル]、[ノスタルジック]、[スタイリッ 
シュ]、[アクティブ](お買い上げ時の設定） 

• [ BGM ] 

八イライト再生の BGM は[テーマ]に合わせて 
自動的に選ばれますが、以下から BGM を追加 
することちでぎます。 

[ MUSIC 1] 〜 [ MUSIC 4]( お買い上げ時の設 
定)、 [ MUSIC 5] 〜 [ MUSIC 8] (お好みの音 
楽*) 

* BGM の追加、入れ換えについて詳しくは、 

34ページをご覧ください。 


• [音声ミックス] 

撮影時の音声を BGM と組み合わせて再生しま 
す。 D /11 をタッチしてバランスを調節し 
ます。 

• [シャッフル再生] 

[入]にすると、八イライトシーンが順不同に 
再生されます。 

® ご注意 

• 一度八イライトを再生すると、[再生範囲]は 
解除されます。 

©ちょっと一 言 

• 八イライトを再生中に、(オプション)を 
タッチして八イライト再生の設定をすること 
ちでぎます。 

• 八イライト再生の設定を変更すると、八イラ 
イトシーンを選びなおします。 

• [テーマ]を選んだ後に [ BGM ] で別の音声を選 
ぶと、次から選んだ音声が再生されます。 

ハイライト再生のシナリオを保存する 
には 

八イライトを再生中にオプショ 
ン) — [赞 シナリオ保存]—[はい]をタツ 
チします。 



• 最大8個までのシナリオを保存できます。す 
でに8個保存されている場合は、画面に[八イ 
ライトシナ U 才がいつぱいですシナリオ 
消去ボタンを押すと八イライトシナリオを消 
去できます]と表示されます。不要なシナリ 
才を消去してください。 


ff る/見る 
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保存されたハイライト再生のシナリオ 
を再生するには 


U2ZD(> 

[再生 ; U 


] の®シナリオ再生]をタッチし、 
D / D で再生したいシナリオを選び 
D ■をタッチします。 


© ご注意 

• 再生しようとしている八イライトシナリオに 
含まれる動画が削除または分割されている場 
合は、その部分を飛ばして再生します。 


保存された八イライト再生のシナリオ 
を消去するには 


■ HD (メニ 

[編祟]の [ 


) [费シナリオ消去]—[消去]を 
タッチして、 D / B で消去したいシナリ 
才を選び E ■—[はい]— 

をタッチする。 


• 保存されている全てのシナリオを消去すると 
きは、 IHD (メニュー） -* •[ほかの項目]-* 
[編集]の嗯シナリオ消去]—[全消去]— 
[はい]- ► [はい]- ► - ► をタツ 

チする。 


• 八イライトシナリオ再生中やシナリオの選択 
画面で(オプション)をタッチしてもシ 
ナリオを消去できます。 


• BGM ファイルが破損するなどして再生ができ 
ない場合は、(メニュ— ) -►[ほかの項目] 
— [その他の機能]の [ BGM ツール]— 
[ BGM データ消去]を行ってから、あらためて 
BGM ファイルを本機に転送し直してください。 
[ BGM データ消去]をすると、本機にあらかじ 
め収録されている BGM データも消去されます。 
「 PMB 」 と同時にインス I -ールされるソフト 
ウェア 「Music Transfer 」 を使って復元できま 
す 。 「Music Transfer 」 は、[スタート]— ► [すべ 
てのプログラム]— [ PMB ] — [ PMB ラン 
チヤー]—[書き出す ]— [Music Transfer ] を 
クリックして起動します。操作方法は 、 「Music 
Transfer 」 のへルプをご覧ください。 


静止画を再生 ズームす る 


静止画を1 .1 〜5倍の範囲でズームでき 
ます。 

倍率はズームレノ（一で調整します。 



BGM ファイルを追加したり、入れ換え 
たりするには 

• お手持ちの音楽 CD や MP 3 ファイルからお好 
みの曲 ( BGM ファイル)を本機に転送し、八イ 
ライトとともに再生できます。 BGM ファイル 
の転送は、付属のソフトウェア 「 PMB 」 をパソ 
コンにインストールする必要があります。本 
機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコ 
ンを付属の USB ケーブルで接続します。接続 
したら、本機の画面上の [ BGM ダウン□—ド] 
をタッチします。 （[ USB 機能選択]画面が表示 
されないときは 、 man (メニュー）一►[ほかの 
項目] —► [その他の機能]の [ BGM ツール] 

- *>[ BGM ダウン□—ド]をタッチします。） 


D 拡大したい静止画を表示する。 


B T (望遠)で静止画を拡大する。 

画面に枠が表示されます。 


E 1 画面中央に表示したい部分を 
タツチする。 

タツチした部分が画面中央に移動し 
ます。 
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再生ズーム 0 . X 2.0 

〇 101-0011 


■ 




□ W (広角） / T (望遠)で静止画の 
大きさを調節する。 


終了するには、をタッチします。 


静止画を連続再生する（スライド 
ショー） 


静止画再生画面で、 I 3 D をタッチ 
する。 

選んだ静止画からスライドショーが始ま 
ります。 


中止するには 

OD をタッチする。 

再開するには 

もう一度 ISO をタッチする。 

©ご注意 

• スライドショー再生中に再生ズー厶は使えま 
せん。 

©ちょっと一 言 

• 静止画再生中に、(オプション）—0 
タブー-[スライド ショー 設定]で、スライド 
ショ ーの繰り返し再生を設定できます (お 買 
い上げ時は[入])。 


撮る/見る 
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テレビにつないで 
見る 


テレビの種類や接続する端子によって、 
接続方法やテレビに映る画質(八イビ 
ジョン (H D ) /標準 ( STD )) が異なります。 


[テレビ接続ガイド]を使って 
つなぐ 


メニューの[テレビ接続ガイド]が、お使 
いのテレビにあつた接続方法を教えてく 
れます。ここでは八イビジョンテレビの 
例を説明します。 


n テレビの入力設定を切り換える。 

• 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧くだ 
さい 0 


B 本機の電源を入れ、液晶画面で 
ESHD (メ ニュー）— [ほかの項 
目][その他の機能]の[テ 
レビ接続ガイド]をタッチする。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコ 
ンセントからとってください （1 1ページ)。 


B [八イビジョンテレビ]をタッチ 
する。 


IL^J 


I テレビに付いている端子を選択してください I 
I 厂 < ] コンポーネント (DMI 子） 丨 > ] 1 


( IMeI 

© © 

八イビジョン画 a の 
映像をテレビに 


出力できます 

テレビ接続ガイド 


1 OK 1 



□ 0/0でテレビについている 
端子を選び、 D ■をタッチ 
する。 

• 接続方法が表示されます。 


• [ヒント]をタッチすると、接続のヒント 
を確認したり、本機の設定を変更したり 
でぎます。 



B 本機をテレビにつなぐ。 

HDMI 〇 UT 端子 



* HDR-CX170 
** HDR-XR150 


E BS — [はい]をタッチする。 

• A / V 接続ケーブルを使って接続すると、 
出力される画質は標準画質 ( STD ) になり 
ます。 


B 本機で動画、静止画を再生する 
(28 ページ)〇 
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本機とテレビを接続するケーブルの 
種類 

O 八イビジヨンテレビとの接続ケー 
ブル 

D 端子 A / V ケーブル(付属） 


コンポーネント 
映像入力 
( D 3/ D 4/ D 5) 

I 「_〇>(白） 

し(赤） d 日户 


HDMI ケーブル(別売) 




回八イビジョン非対応テレビとの接続 
ケーブル 


A / V 接続ケーブル(付属) 



ビデオ経由でテレビにつなぐには 

• ビデオの入力端子によって接続方法を選ぶ。 
ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに入 
力切り換えスイツチがある場合は「外部入力」 
(ビデオ1、ビデオ2など)に切り換える。 


八イビジョン非対応のテレビ(ワイド 
/4:3)に合わせて画像の横縦比を変え 
るには 

• お使いになるテレビの横縦比に合わせて 、 [TV 
タイプ]を [16:9] または [4:3] に設定してくだ 
さい (87 ページ)。 

モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の 
とぎは 

• A / V 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力 
へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ(右音 
声)のどちらかを音声入力へつなぐ。 


D 端子 A / V ケーブル(付属）卜 

© 映像入力 ( D 1) 





/-HB1 03 3 ( 臼 ) 


(赤) 


|3 吕 El 

|音声 


S 映像ケーブル付きの A / V 接続ケーブル 
(別売） SCSKS 2) 

ビデオ 



! !<■ 1111111 18 B — 


卜=〇> (白) 

ir ® 



❿映像 

i 音声 


D 端子 A / V ケーブル接続のときは 

• コンポーネントプラグ ( D 端子)のみつないだ 
場合、音声は出力されません。音声を出力す 
るには白と赤のプラグも接続してください。 

HDMI ケーブル接続のときは 

• HDMI ケーブルは HDMI □ゴがついているも 
のをお使いください。 

• 本機側は HDMI ミニコネクタ、テレビ側はテレ 
ピの端子にあったプラグの H DMI ケーブルを 
お使いください。 

• 著作権保護のための信号が記録されている映 
像を、本機の HDMI 〇 UT 端子から出力できま 
せん。 

• 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正 
常に動作しない場合があります。 

• 本機と接続機器の出力端子同士を接続しない 
でください。故障の原因となります。 


S 映像ケーブル付き A / V 接続ケーブル 
接続のときは 

• S 映像プラグのみつないだ場合、音声は出力さ 
れません。音声を出力するには白と赤のブラ 
グも接続してください。 

• A / V 接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再 
現できます。 

• 本機は S 1 映像端子対応のため、つなぐ端子が S 
または S 2 映像端子のときは画像が正しく表示 
されない場合があります。その場合、テレビ 
の設定を変更することで改善されることがあ 
ります。テレビの取扱説明書もあわせてお読 
みください。 

©ご注意 

• 標準画質 ( STD ) で記録して、ワイド信号非対 
応の4:3テレビで再生する場合は、撮影時に 
csaa (メニュ ー)一 ►[ほかの項目]- ► eg ? [撮 
影設定]の[その他撮影設定]—[〇ワイド切 
換]— ► [4:3] —► EO —*• EI —► B を 
タッチして、4:3で撮影してください (80 ペー 
ジ)。 

@ちよつと一言 

• 画像を出力するときに、複数のケーブルでテ 
レビをつないでいるときは、テレビの入力が 
HDMI — コンポーネント — S ( S 1、 S 2) 映像一- 
映像端子の順で優先されます。 

• HDMI(High Definition Multimedia 

I nterface ) とは、テレビ接続機器のデジタル映 
像/音声信号を直接つなぐインターフェース 
です。 HDMI 〇 UT 端子とテレビを1本のケー 
ブルで接続することで、高画質な映像とデジ 
タル音声を楽しめます。 



本機とブラビアリンク対応のテレビ # を 
HDMI ケーブルでつなぐと、テレビのリ 
モコンを使用して操作できます。 
テレビのリモコンのリンクメニューボタ 
ンから本機の操作メニューを開き、上/下 
/左/右/決定ボタンで、ビジュアルイン 


デックスなどのインデックス画面を表示 
してお好みの動画/静止画を再生できま 
す。 

*2008年以降に発売された、ブラビアリンク対応 
のテレビで使用できます。 

© ご注意 

• リモコンでは一部の操作が行えないことがあ 
ります。 

• 本機を設定するには、 DD (メニュー）—[ほ 
かの項目]—义[一般設定]の[その他一般設 
定]— [ HDIVH 機器制御]—[入](お買い上げ時 
の設定)— — EI-*- ^9 をタッ 
チしてください。 

• テレビ側の設定も必要です。詳しくは、テレ 
ビの取扱説明書をご覧ください。 

• リンクメニューの操作はお使いのブラビアに 
よって異なります。詳しくは、お使いのテレ 
ビの取扱説明書をご覧ください。 

©ちょっと一 言 

• テレビの電源を切ると、本機も連動して電源 
が切れます。 

“ブラビアプレミアムフォト”に 
っいて 

本機は“ブラビアプレミアムフォト”に 
対応しています。“ブラビアプレミアム 
フォト”とは、写真らしい高精細で微妙な 
質感や色あいの表現を可能にする機能で 
す。“ブラビアプレミアムフォト”に対応 
したソニー製テレビと本機を 、 HDMI 
ケーブル*または D 端子 A / V ケーブル** 

で接続すると、今までになかった感動の 
Full HD 高画質で写真をお楽しみいただ 
けます。 

* 静止画表示時にテレビの設定が自動的に切り 
替わります。 

## テレビ側の設定が必要です。詳しくはテレビ 
の取扱説明書をご覧ください。 
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使いこなす 

動画 • 静止画を削除 
する 

不要な動画 • 静止画を削除すると、削除 
した分の記録メディアの容量を元に戻せ 
ます。 

①ご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません。大 
切な動画 • 静止画は、あらかじめ保存してく 
ださい。 

• 削除中は、本機からバッテリーや AO 7 ダブ 
夕一を取り外さないでください。記録メディ 
アが壊れるおそれがあります。 

• メモリーカードに記録した画像の削除中はメ 
モリーカードを抜かないでください。 

• プ□テクトされた動画 • 静止画は削除できま 
せん。削除するにはプ□テクトを解除してく 
ださい (41 ページ)。 

• 削除した動画がプレイリスト (45 ページ)に追 
加されている場合は、プレイリストに追加し 
た動画も削除されます。 

• 削除した動画が保存した八イライトシナリオ 
(33 ページ)に含まれている場合は、シナリオ 
からち削除されます。 

©ちょっと一 言 

• 画像の再生画面の^_ (オプション)からも 
削除でぎます。 

• 記録メディアに保存されているすべての画像 
を削除して記録容量を元に戻す場合は、初期 
化します (84 ベージ)。 

• インデックス画面のように多数の画像を一覧 
表示するために縮小された画像のことを「サ 
ムネイル」といいます。 


Emn (メニュー）一 ► [ほかの項 
目]—歡[編集]の[削除]を 
タッチする。 


L 動画を削除するときは [ rj 削 
除]—[咖削除]/ [_ 削除]を 
タッチする。 

• 静止画を削除するときは[■削除 ]— m 
削除]をタッチする。 

3 削除したい動画•静止画をタツ 

チして、ノを付ける。 



证£削除 

八 

:。 K J 


















• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。_■で選択画面に戻ります。 

~^ [はい]—^ ~ ► 

|〇|をタッチする。 


動画 • 静止画をすべて削除するには 

手順2で [〇 削除]—[咖全削除] /[國 
全削除]—[はい]—[はい]— 

をタッチする。 

• 静止画をすべて削除するときは[■削除]— 
Phi 全削除]~ ► [はい]— ► [はい ]―~ * 
■9 をタッチする。 


使いこなす 
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記録した画像を保護 
する（プ□テクト） 


動画 • 静止画を日付ごとにまとめて削除 
するには 

©ご注意 

• メモリーカードに記録した静止画を日付指定 
削除することはできません。 

①手順2で [口 削除]— M 日付指定削 
除]/ [« 日付指定削除]をタツチす 
る 0 

• 静止画を日付ごとにまとめて削除すると 
きは_削除]—[圍日付指定削除]を 
タッチする。 


㈤ 

ra 日付指定削除 

A 

1 OK 1 

2010 -1-1 


















② B / B をタッチして、削除したい 
動画 • 静止画の撮影日を選んで 、 ca 
をタッチする。 

• サムネイルをタッチするとプレビューで 
きます。_■で選択画面に戻ります。 

③ [はい]- — ^ をタッチす 
る 0 


誤って動画 • 静止画を削除してしまうこ 
とを防げます。 


©ちょっと一言 

• 動画 • 静止画の再生画面の(オプシヨ 
ン)からもプ□テクトできます。 


I EBJB 1 (メニュー）一 ► [ほかの項 
目][編集]の[プロテク 
卜]をタッチする。 

動画をプロテクトするときは 
m プロテクト] ta プロテ 
クト]/ [ SHI プロテクト]をタッ 
チする。 

• 静止画をプ□テクトするときは[■プロ 
テクト]—[國プ□テクト]をタッチする。 

3 プロテクトする動画•静止画を 

タッチする。 

画像に マークがつく。 


㈤ 

EES プロテクト 

2010-1-1 

A 

[ OK : 


















• サムネイルを長押しすると、プレビュー 
できます。で選択画面に戻ります。 

~^ [はい] — ^ — ► 

WEM をタッチする。 
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動画を分割する 


プロテクトを解除するには 

手順3で 0 -"マ_クがついている動画•静 

止画をタッチする。 

〇■-マークが消えます。 

撮影した日付ごとにまとめてプロテク 
卜するには 

©ご注意 

• メモリーカードに記録した静止画を日付指定 
プ□テクトすることはできません。 

①手順2で[ ㈡ プ□テクト]-> 

[ GEB 日付プロテクト]/ [ im 日付プ 
□テクト]をタッチする。 

• 静止画を日付ごとにまとめてプ□テクト 
するときは QH プ□テクト]-> QH 日付 
プ□テクト]をタッチする。 



したい動画 • 静止画の撮影日を選んで、 
E 3 をタッチする。 

• サムネイルをタッチすると、プレビュー 
できます。_■で選択画面に戻ります。 
③[プロテクト]— D ^を 
タッチする。 

撮影した日付ごとにプロテクトを解除 
するには 

手順②でプ□テクトを解除したい動画 • 
静止画の撮影日を選んで 、 ca - ►[プロ 
テクト解除 ] -HBa — ■■をタッチ 
する。 


EBSD (メニュー）一 ► [ほかの項 
目] — 歡[編集]の [ri 分割]を 
タッチする。 

分割したい動画をタッチする。 

選んだ動画が再生されます。 

分割したいところで™1を 
タッチする。 

再生が一時停止します。 m を押 
すたびに、再生と一時停止が切り替 
わります。 


mi で分割位置を決定してか 
ら微調整をする 



選んだ動画の先頭に戻る 


4 — [はい]—をタツ 

チする。 


® ご注意 

• いったん分割した動画は元に戻せません。 

• プ□テクトされた動画は分割できません。分 
割するにはプ□テクトを解除してください 
(40 ページ)〇 

• 分割中は、本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取り外さないでください。記録メディ 
アが壊れるおそれがあります。また、メモリー 
カードに記録された動画の分割中はメモリー 
カードを抜かないでください。 


使いこなす 
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• 本機では約 0.5 秒ごとに分割点を検出するた 
め、 BQ で決定した分割点と実際の分割点 
とでは若干のずれが生じることがあります。 

• オリジナルの動画を分割するとプレイリスト 
に追加した動画も分割されます。 

• 分割した動画が保存した八イライトシナリオ 
(33 ページ)に含まれている場合は、シナリオ 
から削除されます。 

• 本機では、簡易的な編集ができます。さらに 
編集する場合には、付属のソフトウェア 
「 PMB 」 をお使いください。 

©ちよつと一言 

• 動画の再生画面の(オプション)からも 
分割できます。 


動画から静止画を 
作る 


丨 ESJD (メニュー）-^ [ほかの項 
目]—動[編集]の[動画から 
静止画作成]をタッチする。 

[動画から静止画作成]画面が表示さ 
れます。 

L 静止画を切り出したい動画を 
タッチする。 

選んだ動画が再生されます。 

静止画にしたい場面で BD を 
タッチする。 

再生が一時停止します。 DO を押 
すたびに、再生と一時停止が切り替 
わります。 


m で場面を決定してか 
ら微調整をする 


L^J 

動岡か 5 舒止両作成 

foiTI 





卜 __| 1田叫 1空1 


選んだ動画の先頭に戻る 


4 をタッチする。 

静止画の記録が完了すると一時停止 
の状態に戻ります。 

• [静止画メディア設定] (16 ページ)で設定 
されている記録メディアに記録されます。 
• 続けて静止画を作成するには、 an を 
タッチしてから、手順3以降を行う。 

• 別の動画を選ぶには、_■をタッチし 
て手順2から行う。 
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内蔵記録メディアか 
らメモリーカードに 
- 動画 • 静止画をダビ 

msm —► K 31 をタッチする 0 ング • コピーす る 


© ご注意 

• 静止画の画像サイズは、動画の種類によって 
次のとおりに固定されます。 

-八イビジョン画質 ( HD ) のときは 

[IXI2.1M] 

-標準画質 ( STD ) でワイド （16 : 9) のときは 
[ C 30.2 M ] 

-標準画質 ( STD ) で4 : 3のときは 
[ VGA (0.3 M )1 

• 静止画を記録する記録メディアに空き容量が 
ないと実できません。 

• 作成された静止画の撮影日時は、元の動画の 
撮影日時と同じ日付になります。 

• 日付時刻データがない動画から静止画を作成 
した場合、静止画の撮影日時は作成日時と同 
じ日付になります。 


動画をダビングする 


本機の内蔵記録メディアに撮影した動画 
を、メモリーカードにダビングできます。 
メモリーカードを本機に入れておいて 
ください。 

® ご注意 

• 初めてメモリーカードに動画を記録するとき 
は、メニュ _ ) ~ ► [ほかの項目]― ► 
[メディア管理]の[管理ファイル修復]—[メ 
モリーカード]で管理ファイルを作成してく 
ださい。 

• 途中で電源が切れないように、付属の AC アダ 
プターを使ってコンセントから電源を取って 
ください。 

©ちょっと一 言 

• ダビングしても、元の動画は削除されません。 

• プレイリストをダビングすると、含まれる全 
画像がダビングされます。 

• 本機で撮影して記録された画像を「オリジナ 
ル」といいます。 


D Bun (メニュー）—[ほかの項 
目]―思[編集]の[動画ダビ 
ング]をタッチする。 

[動画ダビング]画面が表示されます。 


& 


[ 選択ダビング| I 日付ダビング] 
[ Efeia 全ダビング| 


使いこなす 
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B ダビングの種類をタッチする。 

[選択ダビング]:動画を選んでダビ 
ングする。 

[日付ダビング]:動画を指定した日 
付ごとダビングする。 

11放全ダビング]:八イビジョン画 
質 ( HD ) のプレイリストをダビング 
する。 

[ ih D 全ダビング]:標準画質 ( STD ) 
のプレイリストをダビングする。 
ダビング元にプレイリストを選んだ 
ときは、画面の指示に従って操作し 
てください。 


B ダビングする動画を選ぶ。 

[選択ダビング]:ダビングする動画 
をタッチして、ノマークをつける。 
複数選択できます。 


「， 1 「 2010 - 1 -” 

囚|□□□口 


Eg II_II_II_I 

[ OK 丨 長押しでプレビュー 

メモリーカードの残量の目安 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。 g ■で選択画面に戻ります。 

[日付ダビング]:ダビングする日付 
を選んで、 D ■をタッチする。 
複数の日付は選べません。 





El ^ [はい]~^ ~ ► 

^9をタッチする。 


©ちょっと一言 

• ダビングができているかを確認するには、[動 
画メディア設定]で[メモリーカード]を設定 
して確認してください ( 16ページ)。 


静止画を コピーす る 


本機の内蔵記録メディアに保存した静止 
画をメモリーカードにコピーします。 
コピー先のメモリーカードを本機に入れ 
ておいてください。 

© ご注意 

• 途中で電源が切れないように、付属の AC アダ 
プターを使ってコンセントから電源を取って 
ください。 


〇 DD (メニュー）一 ► [ほかの項 
目]—配[編集]の[静止画コ 
ピー]をタッチする。 

[静止画コピー]画面が表示されます。 




[ 選択コビ ー |丨日付コビ_ j 


B コピーの種類をタッチする。 

[選択コピー]:静止画を選んでコ 
ピーする。 

[日付コピー]:指定した日付の静止 
画をまとめてコピーする。 
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El コピーする静止画を選ぶ。 

[選択コピー]:コピーする静止画を 
タッチして、 y マークを つける。 

複数選択できます。 



• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。_■で選択画面に戻ります。 

[日付 コピー]:コピーす る日付を選 
んで、 d ■を タッチす る。 

複数の日付は選べません。 



E ] ~~ ► [はい]~^ ~ ► 

^9をタッチする。 


©ちょっと一 言 

• コピーができているかを確認するには、[静止 
画メディア設定]で[メモリーカード]を設定 
して確認してください （ 16ページ)。 


動画のプレイリスト 
を使う 

「プレイリスト」とは、オリジナルの動画 
の中から、好みのものを選んで作成した 
リストのことです。 

プレイリストに追加した動画を編集して 
も、オリジナルの動画には影響ありませ 
ん〇 


プレイリストを作る 


0ご注意 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画と標準画質 
( STD ) の動画才、それぞれ別のプレイリスト 
に追加されます。 

□ DD (メニュー）一-[ほかの項 
目]—歡[編集]の[プレイリ 
スト編集]をタッチする。 

B [咖追加]バ mi 追加]をタッチ 
する。 


B 追加したい動画をタッチする。 



選んだ動画にノが表示されます。 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。_■で選択画面に戻ります。 

―^ [はい]~^ ~ ► 

^9をタッチする。 


使いこなす 
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動画を日付ごとにまとめてプレイリスト 
に追加するには 

①手順2で[咖日付指定追加]/[國日 
付指定追加]をタッチする。 

日付選択画面が表示されます。 



② D / B をタッチして、追加したい 
動画の撮影日を選んで、 C ■をタッ 
チする。 

• サムネイルをタッチするとプレビューで 
きます。_■で選択画面に戻ります。 

③ [はい]— — ^ をタッチす 
る 0 

©ご注意 

• 追加中は、本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取り外さないでください。記録メディ 
アが壊れるおそれがあります。また、メモリー 
カードに記録された動画の追加中はメモリー 
カードを抜かないでください。 

• 静止画はプレイリストに追加できません。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) と標準画質 ( STD ) が 
混在したプレイリストは作成できません。 

©ちよつ と一言 

• プレイリストには八イビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( STD ) で99個までの動画を 
追加できます。 

• 動画の再生画面やプレイリスト画面から、 

(オプション)をタッチして追加するこ 
とちでぎます。 


プレイリストを再生する 


〇 Ban (メニュー）一 ► [ほかの項 
目][再生]の[プレイリ 
スト]をタッチする。 

プレイリストに追加された動画が表 
示されます。 



B 再生したい動画をタッチする。 

選んだ動画からプレイリストの最後 
まで再生され、プレイリスト画面に 
戻ります。 


追加した動画をプレイリストから消去す 

るには 

① DD (メニュ ー）— [ほかの項团— 
R [編集]の[プレイリスト編篥]を 
タッチする。 

@ [ ifei 消去]/ IBtd 消去]をタッチする。 
すべての動画を一括して消去するに 
は、 [ iha 全消去]/ IStd 全消去] - ►[は 
し'']— ► [はい]— ► —► K 3 をタッ 

チする。 

③プレイリストから消去したい動画を 
タッチする。 
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選んだ動画に <✓ が表示されます。 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。で選択画面に戻ります。 

④ ES —► [はい]— ► E23 — ^ を 

タッチする。 

©ちょっと一言 

• プレイリストに追加した動画を消去しても、 
オリジナルの動画は消去されません。 

追加した動画を並べ換えるには 

① | HD ( メニュー）—[ほかの項目]— 
K [編篥]の[プレイリスト編葉]を 
タッチする。 

© 移動]/ [ gsTD 移動]をタッチする。 
③移動させたい動画をタッチする。 


[つ： 


° 





劫 

1 OK 

艮押しでプレビュー 


選んだ動画にが表示されます。 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。で選択画面に戻ります。 

④ E 9 をタッチする。 

⑤ mm / mm で移動先を選ぶ。 




1 

Q 

itaa 移 






— 

- 




助 


1 OK 1 


卜1卜1 


移動先表:^ 

⑥ —► [はい]— ► を 

タッチする。 

©ちょっと一言 

• 複数の動画を選んだ場合は、プレイリストで 
並んでいた順番で移動します。 


使いこなす 
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パソコンを使って保存する 

パソコンの準備をする 

(Windows) 

「 PMB(Picture Motion Browser )」 を使 
うと次の操作を楽しむことができます。 

-パソコンへの画像取り込み 
-取り込んだ画像の閲覧、編集 
-ディスクの作成 

-動画 • 静止画を Web にアップ□—ド 
パソコンで動画 • 静止画を保存するには、 
あらかじめ付属の CD - ROM から 「 PMB 」 

をインストールします。 

詳しくは、 PMB サボートページをご覧く 
ださい。 

http :// www . sony . co . jp / pmb - sj / 

©ご注意 

• パソコンから本機の記録メディアをフオー 
マットしないでください。正常に動作しなく 
なります。 

• DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、 「 PMB 」 を使用して作成 
した AVCHD ディスクを入れないでくださし、。 
ディスクを取り出せなくなることがあります。 


準備1パソコン環境を確かめる 


0 S * 1 

Microsoft Windows XP SP 3 * 2 AVindows 
Vista SP 2 ハ / Vindows 7 


CPU * 3 

Intel Core Duo 1.66 GHz 以上 、 Intel Core 2 
Duo 1.66 GHzl ^ 上 (HD FX/HD FH の動画を扱 
うときは 、 Intel Core 2 Duo 2.26 GHziU 上） 
ただし、以下の場合については 、 Pentium III 
1 GHz 以上での動作が可能です。 

-動画 • 静止画のパソコンへの取り込み 
-ワンタッチディスク 
-ブルーレイディスク • AVCHD ディスク • 
DVD ビデオ作成(ただし、八イビジョン画質 
(H D ) から標準画質 ( STD ) に変換して DVD 
ビデオ作成する場合は 、 Intel Core Duo 
1 .66 GHz 以上が必要になります。） 

-ディスクの コピー 

-標準画質 ( STD ) の動画のみ扱う場合_ 

ソフトウェア 

DirectX 9.0 c 以降 

( DirectX テクノロジに対応しておりますので、 
ご使用になるには DirectX がインス I ルされ 
ている必要があります。） 

メモリー 

Windows XP : 5121\/^以上(168以上を推奨） 
ただし、標準画質 ( STD ) の動画のみを扱ろ場合 
は、 256 MB 以上で可能です。 

Windows Vista/Windows 7 : 1 GB 以上 

八ードディスク 

インストールに必要なディスク容量： 

約 500 MB ( AVCHD ディスクを作成する場合に 
は、 10 GB 以上必要になる場合もあります。ブ 
ルーレイディスク作成時には、最大でおよそ 
50 GB 必要になる場合があります。） 

ディスプレイ_ 

解像度1,024 X 768 ドット以上_ 

その他 

USB 端子標準装備 ( Hi-Speed USB 0 JSB 2.0準 
拠)）、ブルーレイディスク / DVD 作成が可能な 
ディスクドライブ(インストールには 
CD - ROM ドライブが必要） 

八ードディスクのファイルシステムは 、 NTFS 
または exFAT を推奨します。 
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工場出荷時にインス I ルされていることが 
必要です。アップグレードした場合やマルチ 
ブート環境の場合は、動作保証いたしません。 




#2 64 bit 版を除きます。ディスク作成機能など 
を使用するには 、 Windows Image 
Mastering API ( IMAPI ) Ver .2.0 以上が必要で 
す。 

* 3 より高速な CPU を推奨します。 

©ご注意 

• すべてのパソコン環境についての動作を保証 
するものではありません。 

Macintosh をお使いのときは 

付属のソフトウェア 「 PMB 」 は 
Macintosh に対応していません。画像を 
取り込む方法などについては、“八ンディ 
カム”のサボート情報 （1 19ページ)をご 
覧ください。 


準備2付属ソフトウェア 「 PMB 」 
をインストールする 


本機をパソコンにつなぐ前に、 「 PMB 」 を 
インストールします。 

(!) ご注意 

• お使いのパソコンに、すでにバージヨン 5.0.00 
未満の 「 PMB 」 がインス I ルされている場合 
は、本機付属の CD - ROM から 「 PMB 」 をインス 
I -ールすると、一部ご使用いただけなくなる 
機能があります。また、あわせてインス I -一 
ルされる 「 PMB ランチヤー」から 「 PMB 」 や他の 
様々なソフトウェアを起動できるようになり 
ます。 「 PMB ランチヤー」の起動にはデスク 
トツプにある 「 PMB ランチヤー」の シヨー ト 
カツトアイコンをダブルクリックします。 


n パソコンに本機をつないでいな 
いことを確認する。 


B パソコンの電源を入れる。 

• Administratoi ^^ g . コンピュータの管 
理者でログオンしてください。 

• 使用中のアプリケーションは、インス 
卜ールの前に終了させておいてください。 


E1 パソコンのディスクドライブに 
CD - ROM (付属）をセットする。 

インストール画面が表示されます。 

• インス I ル画面が表示されないときは、 
[スタート]—►[コンピュータ ] (Windows 
XP の場合は[マイコンピュータ])をク 
リックし、 [ S 0 NYPMB ( E :)]( CD - ROM )* 
をダブルクリックする。 

* ドライブ文字 （( E :) など)は、使うパソコン 
によって異なることがあります。 


□ [インス!'ール]をクリックする。 



E 国または地域を選ぶ。 


□ 旧本語]を選び、[次へ]をク 
リックする。 


B 使用許諾契約の内容をよく読み、 
同意される場合は〇を④に変 
え、[次へ]—[インストール]を 
クリックする。 


八ソコンを使って保存する 
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M 本機の電源を入れ、 USB ケー 
ブル(付属)で本機とバソコンを 
つなぐ。 



本機に [ USB 機能選択]画面が表示さ 
れます。 


□ パソコンに本機を認識させる 
ため、本機の画面に表示された 
メディアをタッチする。 

HDR - CX 170 : 

[庚 ) USB 接続](内蔵メモリー) 
HDR - XR 150 : 

[Q USB 接続](内蔵八ードディス 
ク） 

• 記録メディアはお使いの機種によって異 
なります。 

• [USB 機能選択]画面が表示されないとき 
は、121漏（メニュー)一►[ほかの項目]— ► 
M [その他の機能]の [USB 接続]をタツ 
チする。 


EQ パソコンで[続行]をクリック 
する。 


EQ パソコンの画面の指示に従って 
インストールする。 

•「 PMB 」 のインストール中に本機を接続さ 
せる必要があります。 


• ソフトウェアのインストール画面が表示 
される場合があります。画面の指示に 
従ってインストールしてください。 

• パソコンの再起動を求める画面が表示さ 
れた場合は、画面の指示に従って再起動 
してください。 

インストールが完了したら、デスク 
トップにアイコンが表示されます。 
パソコンから CD - ROM を取り出して 
ください。 



命.： 「 PMB 」 を起動します。 

分： 「 PMB ヘルプ」を表示します。 

穿： 「 PMB ランチャー」を表示します。 
PMB ランチャーを使うと、目的に合 
わせて PMB や他の様々なソフトウェ 
アを起動したり、ウェブサイトを表 
示したりできます。 

• 上記以外のアイコンが表示されることが 
あります。 

• インストール方法によって、アイコンが 
表示されないことがあります。 


© ご注意 

• Windows XP でディスク作成などの機能を使 
用するには Windows XP 用 Image Mastering 
APIv 2_0 のインストールが必要です。インス 
卜ールされていない場合は、インストール画 
面の必要なソフトウェアから、表示される手 
順に従ってインス!ルしてください。また、 
該当機能の起動時にメッセージが表示されま 
すので、それに従ってインストールすること 
も可能です。インス!-ールには、お使いのパ 
ソコンをインターネットに接続する必要があ 
ります。 
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本機とバソコンの接続を終了するには 

①パソコンのデスクトップ右下で、 lb アイ 
コン ー ► [ USB 大容量記憶装置を安全に取 
り外します]をクリックする。 



② 本機の画面で[終了]—[はい]をタッチ 
する。 

③ USB ケーブルを取り外す。 

©ご注意 

• パソコンからのアクセスは、付属の 「 PMB 」 を 
使用してください。パソコンから直接本機の 
ファイルやフォルダーを操作した場合、画像 
ファイルが壊れたり、再生できなくなったり 
することがあります。 

• 長時間撮影した画像や編集した画像を取り込 
む場合は、付属の 「 PMB 」 を使ってください。 
それ以外のソフトを使うと正しく取り込めな 
い場合があります。 

• パソコンから本機の記録メディア上のデータ 
を操作した結果に対して、当社は責任を負い 
かねます。 

• 画像ファイルを削除するときは、39ページの 
手順で行ってください。パソコンから本機の 
記録メディア内の画像ファイルを削除しない 
でください。 

• パソコンから本機の記録メディアにファイル 
をコピーしないでください。このような操作 
による結果に対して、当社は責任を負いかね 
ます。 

• 書き込み可能なプルーレイディスクドライブ 
をお持ちの場合は、ブルーレイディスクを作 
成できます。 BD アドオンソフトウェアのイ 
ンストール方法は57ページをご覧ください。 


「 PMB(Picture Motion 
Browser }」 を起動する 

デスクトップの 「 PMB 」 の シヨー トカツト 
をダブルクリックします。 



® ご注意 

• デスクトップにシヨートカットが表示されて 
いないときは、[スタート] — [すべてのプ□グ 
ラム]— PMB ] の順にクリックして起動 
してください。 

「 PMB 」 を使って、動画 • 静止画の閲覧、編 
集、ディスク作成などができます。 


「 PMB ヘルプ」を見る 


「 PMB 」 の使いかたを調べるには 、 「PMB 
ヘルプ」をご覧ください。デスクトップ 
の 「 PMB ヘルプ」のシヨートカツトをダブ 
ルクリックすると開きます。 


® ご注意 

• デスクトップにシヨートカットが表示されて 
いないときは、[スタート]—[すべてのプ□グ 
ラム]— [ PMB ] — [ PMB ヘルプ]の順にクリッ 
クしてください。 「 PMB 」 のヘルプメニューか 
らち開けます。 




パソコンを使って保存する 
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ディスクの作りかたを選ぶ ( パソコン ) 


八イビジョン画質 ( HD ) で撮影した動画や、静止画からディスクを作成する方法を説明 
します。再生機器に合わせて作りかたを選びましょう。 


再生機器 


作りかたとディスクの種類 


ブルーレイディスク再生機器 

(ブ J レーレイディスクプレーヤー、 
プレイステーシヨン3など） 



① パソコンに保存する （55 ページ)。 

♦ 

② ハイビジョン画質 ( HD ) のブルーレ 
イディスク*を作るには (57 ページ)。 



AVCHD 規格対応再生機器 

(ソニー製ブルーレイ ディスクプ 
レーヤー、 プレイス テー シヨン3 
など） 


ワンタッチでディスクを作る（ワンタツ 
チディスク） （54 ページ)。 




① パソコンに保存する （55 ページ)。 

♦ 

② AVCHD ディスクを作る （56 ページ)。 


一般的な DVD 再生機器 

( DVD プレーヤー、 DVD 再生可能 
なパソコンなど） 



①パソコンに保存する （55 ページ)。 

^②標準画質 ( STD ) のディスクを作る 
(57 ページ)〇 



ブルーレイディスクを作成するには、 BD アドオンソフトウェアをインス I ルする必要があります 
(57 ぺージ)〇 


ディスクの説明 




ブルーレイディスクには、八イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD ディスクに比べ長時間記録でき 
ます。 


八イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD - R などの DVD ディスクに記録して、ディスクを作成します。 
八イビジョン画質のディスクは、 ソニー 製ブルーレイディスクプレーヤー、プレイステーション3 
など、 AVCHD 規格対応再生機器で再生できます。一般的な DVD プレーヤーでは再生できません。 



八イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 ( STD ) に変換し、 DVD - R などの DVD ディスクに記録し 
て、ディスクを作成します。 
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「PMB」 で使えるディスクの種類 

「 PMB 」 では以下の 12 cm のディスクを使えます。ブルーレイディスクについては、57 


ページをご覧ください。 

ディスクの種類 

特徴 

DVD - R / DVD + R / DVD+R DL 

書き換えできません。 

DVD - RW / DVD+RW 

書き換えて再利用できます。 


①ご注意 

• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは常に最新版にアップデートしてお使いください。 
アップデートの詳細は、株式会社ソニー • コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覧く 
ださい。 

nttp://www.jp.playstation.com/psi/update/ 


パソコンを使って保存する 
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ワンタッチでディス 
クを作る 

(ワンタッチディスク） 

本機で撮影した動画 • 静止画のうち、ま 

だワンタッチディスク機能を使ってディ 

スクに保存していない動画 • 静止画を自 

動的に選んで保存します。画質は撮影し 

たときの画質で保存されます。 

©ご注意 

• 八イビジョン画質 ( HD ) (お買い上げ時の設 
定)で撮影した動画の場合は、 AVCHD ディス 
クが作成されます。 

• [〇録画モード]を [ HDFX ] にして撮影した 
動画から、 AVCHD ディスクは作成できません。 

• ワンタッチディスクで、ブルーレイディスク 
作成はできません。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画から標準画質 
( STD ) のディスクを作成する場合は、いった 
ん動画をパソコンに保存して (55 ページ)から、 
標準画質 ( STD ) のディスクを作成 (57 ページ） 
してください。 

• あらかじめ 「 PMB 」 をインストールしてくださ 
い (49 ページ)。ただし、 「 PMB 」 は起動しない 
でください。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （13 ページ)。 

• 本機のワンタッチディスク機能では、内蔵記 
録メディアに記録された動画 • 静止画のみ保 
存できます。 

1 パソコンの電源を入れ 、 DVD 
ドライブに未使用のディスクを 
入れる。 

• 使用できるディスクの種類は52ページを 
ご覧ください。 

•「 PMB 」 以外のソフトウェアが自動で起動 
した場合は終了してください。 


本機の電源を入れ、 USB ケー 
ブル(付属)で本機とパソコンを 
つなぐ。 



3 *©( ワンタッチディスク）ボタ 

ンを押す。 



© ご注意 

• ワンタッチディスクでは、パソコンに動画 • 
静止画は保存されません。 
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八ソコンに保存する 


本機で撮影した動画 • 静止画をパソコン 
に取り込みます。パソコンの電源は入れ 
ておぎます。 

©ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （13 ページ)。 

本機の電源を入れ、 USB ケープ 
ル(付属）で本機とパソコンをつ 
なぐ。 



本機の液晶画面に [USB 機能選択]画 
面が表示されます。 

本機の液晶画面で、取り込みた 
い画像の記録メディアを選んで 
タッチする。 

[B USB 接続]:内蔵メモリー 
[Q USB 接続]:内蔵八ードディス 
ク 

[〇 USB 接続]:メモリーカード 
• 記録メディアはお使いの機種により異な 
ります。 

• [USB 機能選択]画面が表示されないとき 
は 、 EHSD (メニュー）一*•[ほかの項目]— ► 
(3 [その他の機能]の [USB 接続]をタッ 
チする。 

パソコンの画面に取り込み画面が表 
示されます。 


[取り込み開始]をクリックする。 

• 詳しくは、 「 PMB ヘルプ」 （51 ページ)をご 
覧ください。 



取り込みが始まります。 

取り込みが完了すると、 「 PMB 」 画面 
が表示されます。 


©ちょっと一 言 

• パソコンに取り込んだ八イビジョン画質 
( HD ) の動画才、パソコンから本機に書き戻せ 
ます。詳しくは、 「 PMB ヘルプ」 （51 ページ)を 
ご覧ください。 


パソコンを使って保存する 
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AVCHD ディスクを 
作る 


パソコンに取り込んだ (55 ページ)八イビ 
ジョン画質 (H D ) の動画を選んで、 
AVCHD ディスクを作ります。 

ここでは DVD デイスクに八イビジヨン画 
質 ( HD ) の動画を記録します。 


バソコンの電源を入れ、 DVD ド 
ライブに未使用のディスクを入 
れる。 


• 使用できるディスクの種類は53ページを 
ご覧ください。 

•「 PMB 」 以外のソフトウェアが自動で起動 
した場合は終了してください。 



fPMBJ を起動する (5 1ページ)。 


画面左の[カレンダー]または 
[インデックス]をクリックして 
日付やフォ〗レダーを選び、書き 
込むノ\イビジョン画質 ( HD ) の 
動画を選ぶ。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画には G 0 ア 
イコンが付いています。 

• 静止画はディスクに保存できません。 

• Ctrl キーを押しながらサムネイルをク 
U ックすると複数の動画を選べます。 


画面上部の ra (ディスク作成) 
— [ AVCHD ( HD ) 作成]をク 
リックする。 



動画の選択画面が表示されます。 

• 動画を追加したいときは、メイン画面で 
追加する動画を選び、動画の選択画面に 
ドラッグアンドド□ップします。 


画面の指示に従ってディスクを 
作成する。 


• ディスクの作成には時間がかかることが 
あります。 


AVCHD ディスクをパソコンで再生す 
るには 

「 PMB 」 と同時にインストールされる 
「Player for AVCHD 」 を使って再生でき 
ます。 

起動するには、[スタート]-►[すべての 
プログラム]— [ PMB ] —-[ PMB ラン 
チヤー]—►[見る ]— ►[Player for 
AVCHD ] の順にクリックします。操作方 
法は 「Player for AVCHD 」 のヘルプをご 
覧ください。 

© ご注意 

• パソコンの環境によっては、動画がなめらか 
に再生できないことがあります。 
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ブルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り込んだ (55 ぺージ)八イビ 
ジョン画質 (H D ) の動画から、ブルーレイ 
ディスクを作成できます。 

作成するには BD アドオンソフトウェア 
をインストールする必要があります。 
「 PMB 」 のインストール画面で [ BD アドオ 
ンソフトウェア]をクリックし、画面の指 
示に従って、インストールしてください。 

• インストールには、お使いのパソコンをイン 
夕ーネットに接続する必要があります。 


Handycan Applicalion Software 



「 AVCHD ディスクを作る」 （56 ページ)の 
手順1で、ディスクドライブに未使用のブ 
ルーレイディスクを入れ、手順4で0 
(ディスク作成)— [ Blu-ray Disc ( HD ) 作 
成]をクリックします。他の操作手順は 
同じです。 

© ご注意 

• お使いのパソコンが、ブルーレイディスク作 
成に対応している必要があります。 

• ディスクは、 BD - R (書き換え不可)、 BD - RE (書 
き換え可)が使えます。追加記録はできません。 


標準画質 ( STD ) の 
ディスクを作る 

パソコンに取り込んだ (55 ページ)動画を 
選んで、標準画質 ( STD ) のディスクを作 
ります。 

® ご注意 

• 素材として八イビジョン画質 ( HD ) の動画を 
選べますが、その場合は、標準画質 ( STD ) に変 
換するために記録時間以上の時間がかかりま 
す0 


バソコンの電源を入れ、 DVD 
ドライブに未使用のディスクを 
入れる。 

• 使用できるディスクの種類は53ページを 
ご覧ください。 

•「 PMB 」 以外のソフトウェアが自動で起動 
した場合は終了してください。 


L 「 PMB 」 を起動する (51 ページ)。 

3 画面左の[カレンダー]または 

[インデックス]をクリックして 
日付やフォルダーを選び、書き 
込む動画を選ぶ。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画には E 3 ア 
イコンが付いています。 

• Ctrl キーを押しながらサムネイルをク 
U ックすると複数の動画を選べます。 


H (ディスク作成）— [ DVD - 
Video ( STD ) 作成]をクリック 
する。 

動画の選択画面が表示されます。 

• 動画を追加したいときは、メイン画面で 
追加する動画を選び、動画の選択画面に 
ドラツグアンドド□ツプします。 


パソコンを使って保存する 
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作成する。 

• ディスクの作成には時間がかかることが 
あります。 


ディスクをコピーするには 

「Video Disc Copier 」 を使って、記録済み 
のディスクをコピーできます。 

[スタート]-►[すべてのプログラム]— 
[ PMB ] —-[ PMB ランチヤー]—[ディス 
ク作成 ]— ►[Video Disc Copier ] の順に 
クリックして起動します。操作方法は 
「Video Disc Copier 」 のヘルプをご覧く 
ださい。 

© ご注意 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 
( STD ) に変換してコピーはできません。 

• ブルーレイディスクはコピーできません。 

動画を編集するには 

動画から必要な部分を切り出して、別 
ファイルとして保存できます。 

「 PMB 」 のメイン画面で編集したい動画を 
ダブルクリックし、画面右側の[編集パ 
レットを開く]- ► [動画編集]をクリック 
するか、[活用]メニューから[編集]— 
[動画編集]を選択してください。詳しく 
は 、 「PM B ヘルプ」 （5 1ページ)をご覧くだ 
さい0 


動画から静止画を作るには 

動画から静止画を切り出して、別ファイ 
ルとして保存できます。 

「 PMB 」 のメイン画面で静止画を切り出し 
たい動画をダブルクリックし、画面右側 
の[編集パレットを開く]—[静止画で 
保存]の順にクリックします。詳しくは、 
「PM B ヘルプ」 （5 1ページ)をご覧くださ 
い 0 









他機を使って保存する 

外付けメディアに 
保存する 

(ダイレクトコピー） 

外付け八ードディスクなどのメディアに、 
本機の動画 • 静止画を保存できます。ま 
た、保存した画像を本機などで再生して 
楽しめます。 

①ご注意 

• この操作には別売の USB アダプターケーブル 
VMC - UAM 1 が必要です。 

• 次の機器は外付けメディアとして使えません。 
-容量が 2 TB を超える外付けメディア 
-一般の DVD ドライブや CD ドライブなどの 
ディスクドライブ 

-八ブを経由してつないでいる外付けメディ 
ア 

-内部に八ブを構成している外付けメディア 
-力ードリーダー 

• 暗号機能のある外付けメディアは、使えない 
場合があります。 

• ファイルシステムとして FAT を採用していま 
す。 NTFS など他機で初期化された外付けメ 
ディアの場合は、本機で初期化してからお使 
いください。初期化画面は接続時に表示され 
ます。また、 FAT のメディアでも初期化画面が 
表示されることがあります。 

• 動作条件に該当するすべての機器の動作を保 
証するものではありません。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （13 ページ)。 

• お使いの外付けメディアの取扱説明書もあわ 
せてご覧ください。 

• 使用可能な外付けメディアについて詳しくは、 
“ノ V ンディカム”のサボート情報 （1 19ページ） 
をご覧ください。 

©ちょっと一 言 

• 外付けメディアに保存した画像は付属のソフ 
トウェア 「 PMB 」 で取り込むこともできます。 


AC アダプターを本機の DC IN 
端子とコンセントにつなぐ。 

夕1•付けメディアに AC 電源があ 
る場合は、コンセントにつなぐ。 

USB アダプターケーブルと 
夕+付けメディアをつなぐ。 

USB アダプターケーブルと 
本機の t ( USB ) 端子をつなぐ。 

本機に[管理ファイル新規作成]画面 
が表示されたら、[はい]をタッチし 
てください。 



をタツチする。 

内蔵記録メディアで、外付けメディ 
アに保存されていない動画 • 静止画 
が保存されます。 

• 本機に新たに記録した画像がない場合、 
この画面は表示されません。 


他機を使って保存する 
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6 終了するには本機の液晶画面で 
をタッチする。 


© ご注意 

• 外付けメディアに保存可能なシーン数は次の 
とおりです。外付けメディアに空き容量が 
あっても、これを超えて保存することはでき 
ません。 

八イビジョン画質 (HD) の動画：最大3,999個 
標準画質 (STD) の動画： 9,999個 
静止画： 9,999枚 X 899 フォルダ 
撮影された画像によっては、保存可能なシー 
ン数が減ることがあります。 

外付けメディアと接続中は 

外付けメディアに保存した画像が、本機 
の液晶画面に表示されます。ビジュアル 
イ ンデックス画面の動画/静止画切り換 
えボタンが図のように変わります。 


|menu| 

[IrnaH 1 ] 













V 





L^J 






r 咖 1 r。 1 


[aaa-^] I が ] 


画像の削除など、外付けメディアに関す 
る設定ができます。ビジュアルインデッ 
クス画面で OSSD (メニュ _) — ►[ほかの 
項目]をタッチしてください。 


好みの動画 • 静止画を保存するには 

メモリーカードの画像を保存することも 
でぎます。 

© ご注意 

• メモリーカードに記録した静止画を、日付単 
位でコピーしたり探したりすることはできま 
せん。 

① 手順5で[コピーしないで再生する]を 
タッチする。 

外付けメディアのビジュアルイン 
デックス画面が表示されます。 

② mn (メニュー) -►[ほかの項团— 
[動画ダビング](動画のとぎ）/[静止 
画コピー](静止画のとき)をタッチす 
る 0 

③ 本機の画面にしたがって、記録メディ 
アや画像の選択方法を選ぶ。 

④ [選択ダビング]を選んだときは、保存 
したい画像をタッチする。 

✓が表示されます。 

• [日付ダビング]を選んだときは、 ■■/ 
でダビングする日付を選んで、 
E 3 をタッチしてから、手順⑤に進ん 
でください。 


因 

2010 - 1-1 | 

(Z] 












[f OK~| 艮押しでプレビュー _ I I 

外付けメディアの残量 
• サムネイルを長押しすると、プレビュー 
できます。 g ■で選択画面に戻ります。 
• 日付をタッチすると、日付から画像を探 
せます。 

⑤本機で Ea — [はい]— EO を 
タッチする。 
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外付けメディアの画像を本機で見る 

には 

① 手順5で[コピーしないで再生する]を 
タッチする。 

外付けメディアの画像がビジュアル 
インデックス画面で表示されます。 

② 見たい画像を選んで再生する (28 ペー 
ジ)。 

• 本機をテレビにつないで画像を楽しむこ 
ともできます (36 ページ)。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動圖才、 
「Player for AVCHD 」 を使ってパソコン 
で再生できます 。 「Player for AVCHD 」 を 
起動し (56 ページ)、[設定]で外付けメ 
ディアの接続されているドライブを選ん 
でください。 



• 静止画の日付インデックスは表示できません。 
• 本機が外付けメディアを認識しないときは、 
次の操作を行ってください。 

-本機の USB アダプターケーブルを差し直す 
-外付けメディアに AC 電源がある場合は、コ 
ンセントにつなぐ 


接続を終了するには 

① 外付けメディアのビジュアルイン 
デックス画面で^5^をタッチする。 

② USB アダプターケーブルを取り外す。 


DVD ライター、 
レコーダーを使って 
ディスクを作る 


スクの作りかたを選ぶ 


八イビジョン画質 (H D) で撮影した動画 
や、静止画からディスクを作成する方法 
を説明します。再生機器に合わせて作り 
かたを選びましょう。 


® ご注意 

• ディスクの作成には、 DVD - R などの DVD ディ 
スクをご用意ください。 

• ブルーレイディスク作成については57ページ 


をご覧ください。 

' 外付けメディアへの保存については59ページ 
をご覧ください。 

' 作成されるディスクの種類については52ペー 
ジをご覧ください。 


AVCHD 規格対応機器 


再生機器 


• ソニー 製ブルーレイディスクプレーヤー 
•プレイステーシヨン3など 



作成機器 


• DVD ライター DVDirect Express (62 ぺ一 
ジ） 

• DVDirect Express 以外の DVD ライター (64 
ページ） 

• ソニー製ブルーレイディスクレコーダー 
(64 ページ） 


作成されるディスクの種類 


• AVCHD ディスク(八イビジョン画質) 





一般的な DVD 機器_ 

再生機器 

• DVD プレーヤー 

• DVD 再生可能なパソコンなど 



作成機器 

• DVD ライター DVDirect Express (62 ぺ一 
ジ） 

• DVDirect Express 以外の DVD ライター(64 
ページ） 

• ディスクレコーダー (65 ページ） 

作成されるディスクの種類 

• 標準画質 ( STD ) のディスク 



© ご注意 

• 「プレイステーション3」のシステムソフト 
ウェアは常に最新版にアップデートしてお使 
いください。アップデートの詳細は、株式会 
社 ソニー • コンピュータエンタテインメント 
のウェブサイトをご覧ください。 
http :// wwwjp . plavstation . com / ps 3/ uDdate / 

• AVCHD ディスクは、 AVCHD 規格に対応した 
機器で再生してください。 

• DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、 AVCHD ディスクを入れ 
ないでください。ディスクの取り出しができ 
なくなることがあります。 

• [ HI 録画モード]を [ HDFX ] にして撮影した 
動画から AVCHD ディスクを作ることはでき 
ません。ブルーレイディスクまたは外付けメ 
ディアに保存してください(57、59ページ)。 


専用 DVD ライター DVDirect 
Express でテイスフを作る 


別売の専用 DVD ライター DVDirect 
Express ( DVD ダイレクトエクスプレス） 
を使うと、お好みのディスクを作成した 
り、作成したディスクを再生したりでき 
ます。 

DVD ライターの取扱説明書も合わせてご 
覧ください。 

© ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （ 13ページ)。 

• 次の未使用のディスクのみ使えます。 

- 12 cmDVD-R 
- 12 cmDVD+R 

• 2層ディスクには対応していません。 

• このセクシヨンでは 、 DVDirect Express を 
「 DVD ライター」と表現します。 


〇 AC アダプターを本機の DC IN 
端子とコンセントにつなぐ （13 
ページ）。 


B 本機の電源を入れ、 DVD ライ 
ターの USB ケーブルを本機の 
t ( USB ) 端子につなぐ。 
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El DVD ライターに未使用のディ 
スタを入れて、ディスクトレイ 
を閉じる。 

本機に[ワンタッチディスク]画面が 
表示されます。 

□ DVD ライターの♦©(ワンタツ 
チディスク）ポタンを押す。 

内蔵記録メディアに記録した動画の 
うち、ディスクに保存されていない 
動画がディスクに書き込まれます。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) と標準画質 
( STD ) 両方の保存していない動画がある 
場合は、それぞれ別のデイスクに保存さ 
れます。 


B 1枚のディスクにおさまらない 
ときは、手順3、4を繰り返す。 


Q 終了するには、本機の液晶画面 
で ES — [終了]—[ディスク 
を取り出す]をタッチしてデイ 
スクを取り出す。 


ES をタッチしてから 、 USB 
ケーブルを取り外す。 


こだわりダビングをするには 

次の場合はこの操作を行つてください。 
-好みの画像を選んでダビングする 
-同じディスクを複数作成する 
-八イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 
( STD ) に変換してディスクを作成する 
-メモリーカードの画像をダビングする 


① 手順4で[こだわりダビング]をタッチ 
する。 

② 動画の記録メディアを選ぶ。 

八イビジョン画質 ( HD ) の動画を選ん 
だ場合は、作成されるディスクの画質 
を選ぶ画面が本機に表示されます。 
希望の画質を選び D ■をタッチして 
ください。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の画像を標準画 
質 ( STD ) に変換してディスクを作成する 
場合、選んだ画像の録画時間によつて、作 
成されるディスクの画質が変わります。 

③ ディスクに書き込みたい動画をタツ 
チする。 

ゾが表示されます。 


因 

P ^II II 

1 

1/1 



恐こだわ0ダビング 
) 艮押しでプレビュー 


ディスク残量 

• サムネイルを長押しすると、プレビュー 
できます。_■で選択画面に戻ります。 
• 日付をタッチすると、日付から画像を探 
せます。 

④ 本機で ES — [はい]をタッチする。 

• もう一枚同じディスクを作るときには、 
新しいディスクを入れてから、[同じディ 
スクを作成する]をタッチしてください。 

⑤ 終了するには、本機で[機能を終了す 
る]—[終了]をタッチする。 

® USB ケーブルを本機から取り外す。 

® ご注意 

• ディスク作成中は、次の操作をしないでくだ 
さい。 

-本機の電源を切る 
- USB ケーブルや AC アダプターを抜く 
-本機や DVD ライターに振動を与える 
-メモリーカードを本機から取り外す 


他機を使って保存する 
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• 本機の画像を削除する前に、作成したディス 
クを再生してダビングが正しく行われたかを 
確認してください。 

• [失敗しました]または[ワンタッチディスク 
に失敗しました]と本機に表示されたときは、 
ディスクを入れ換えて、もう一度やり直して 
ください。 

©ちょっ と一言 

• ワンタッチディスク操作で動画が一枚のディ 
スクに収まらないときは、それぞれのディス 
クの最後の動画が自動的に分割され、ディス 
クの容量いっぱいまで保存されます。 

• 1枚のディスクに容量いっぱいまでダビング 
するときの作成時間は、約20〜60分です。 
シーン数や録画モードによっては、それ以上 
かかる場合もあります。また、八イビジョン 
画質 (H D ) から標準画質 ( STD ) に変換して 
ディスク作成するときは、実際の動画の録画 
時間以上に時間がかかります。 


DVD ライターでディスクを再生する 
には 



① AC アダプターを本機の DC IN 端子と 
コンセントにつなぐ （13 ページ)。 

② 本機の電源を入れ、 DVD ライターの 
USB ケーブルを本機の中 ( USB ) 端子に 
つなぐ。 

• テレビの画面で動画を楽しむには、本機 
をテレビにつないでください (36 ページ)。 

③ 作成したディスクを DVD ライターに 
入れる。 

本機の液晶画面にディスク内の動画 
がビジュアルインデックスとして表 
示されます。 


© DVD ライターの再生ボタンを押す。 

• 本機の液晶画面で操作することもできま 
す。 

⑤再生が終わったら、本機の液晶画面で 
[終了]-> [ディスクを取り出す]を 
タッチして、ディスクを取り出す。 

® Ea をタッチし、 USB ケーブルを取り 
外す。 

一般的な DVD プレーヤーでディスク 
を再生するには 

「こだわりダビングをするには」の手順② 
で、作成するディスクの画質は標準画質 
( STD ) を選んでください。 

©ちょっと一言 

• 作成した標準画質 ( STD ) のディスクが他機で 
再生できない場合は、 DVD ライターと本機を 
つないで再生してください。 


DVDirect Express 以外の DVD 
ライターなどで AVCHD ディスク 
を作る 


八イビジョン画質 ( HD ) 対応のソニー製 
DVD ライターや、ソニー製ブルーレイ 
ディスクレコーダーなどのディスク作成 
機器と本機を、 USB ケーブルで接続しま 
す。つなぐ機器の取扱説明書もあわせて 
ご覧ください。 

© ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （ 13ページ)。 

• ソニー製 DVDirect ( DVD ライター)を使うと 
きは、 DVD ライターのファームウエアが最新 
版であることをご確認ください。詳しくは下 
記のホームページをご覧ください。 
http :// www . sony .』 p/d vd i rect / 
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D AC アダプターを本機の DC IN 
端子とコンセントにつなぐ （13 
ページ）。 


E 本機の電源を入れ、 USB ケープ 
ル(付属)で本機のれ USB ) 端子 
と DVD ライターなどをつなぐ。 



[ USB 機能選択]画面が表示されます。 
• [ USB 機能選択]画面が表示されないとき 
は、 cun (メニュー）一 ►[ほかの項目] —► 
g [その他の機能]の [ USB 接続]をタッチ 
して表示させてください。 


E 本機の画面で、動画の記録 
メディアを選んでタッチする。 

[庚) USB 接続]:内蔵メモリー 
[Q USB 接続]:内蔵八ードディス 
ク 

[□ USB 接続]:メモリーカード 
• 記録メディアはお使いの機種によって異 
なります。 


E 接続先機器で録画操作を行う。 

• 詳しくは、接続先機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


B ディスク作成が終わったら、本 
機の画面で[終了]—[はい]を 
タッチする。 


□ USB ケーブルを取り外す。 


レコーダー などで標準画質 
( STD ) のディスクを作る 


本機をディスク レコーダー や、 ソニー 製 
DVDirect Express 以外の DVD ライター 
などに A / V 接続ケーブルで接続すると、 

本機の画像を他のディスクやビデオカ 
セツ トへ ダビングできます。次図の Q ] か 
E ] どちらかの方法で接続してください。 
つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧 
ください。 

® ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （13 ページ)。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録された画像は、 
標準画質 ( STD ) でダビングされます。 

囹 A/V 接続ケーブル(付属） 

他機の入力端子につなぎます。 

\S\ S 映像ケーブル付きの A/V 接続ケープ 
ル(別売） 

S ( S 1、 S 2) 映像端子のある機器につなぐと 
きは、このケーブルで接続すると、付属の 
A/V 接続ケーブルに比べ、画像をより忠実 
に再現できます。白と赤のプラグ(左右 
音声端子)と S 映像プラグ ( S 映像端子)の 
み接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接 


他機を使って保存する 
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続不要です。 S 映像プラグのみつないだ 
場合、音声は出力されません。 



n 録画側のディスクレコーダー 
などに目3録用ディスクなどを 
セツトする。 

• 入力切り換えスイッチがある場合は、「入 
力」にしてください。 


B 本機と録画側のデイスクレコー 
ダーなどを、 A / V 接続ケーブル 
E ( 付属)、または s 映像端子付 
き A / V 接続ケーブル囵(別売） 
でつなぐ。 

• 接続先機器の入力端子につないでくださ 
し、0 


m 本機で再生を始め、接続先機器 
で録画を始める。 

• 詳しくは、接続先機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


□ ダビングが終わったら、接続先 
機器の録画を停止し、本機の再 
生を停止する。 


© ご注意 

• アナログデータを経由してダビングするため、 
画質が劣化する場合があります。 

• HDMI ケーブルを使ってダビングできません。 

• 接続した機器の画面にカウンターなどを出さ 
ない場合は、 GE 2 DK メニュ_ ) ~^ [ほかの項目] 
— ^ [一般設定]の[出力設定]—[画面表示 
出力]—[パネル](お買し' Lt げ時の設定)— 

をタッチしてくだ 

さい。 

• 日時やカメラデータをダビングしたいときは、 
CH 2 ID (メニュー ） ~►[ほかの項目]― (51 [再 
生]の[再生設定]—旧時/データ表示]—お 
好みの設定 一 ► Bsllfl —► El — ^ B 9 を 
タッチしてください。また、 EEZD (メニュー） 
—[ ほかの項目]—今 >[ 一般設定]の[出力設 
定] 一** [画面表示出力] —[ ビデオ出力/ノ (ネル] 
— ► E29 —► EI —*• E9 をタッチしてく 
ださい。 
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• テレビなどの表示機器の画面サイズが 4:3 の 
場合は、 GS 2 D (メニュー ） ~^[ほかの項目]~ ► 
今) [ 一般設定]の[出力設定]— ► [ TV タイプ] 一 ► 
[4:3] —► EO —*■ EI—Kfl をタッチ 
してください。 

• 他機がモノラル(ひとつの音声入力 • 出力)の 
場合は、 A / V 接続ケープ)レの黄色いブラグを映 
像入力へ、白いプラグ(左音声)または赤いプ 
ラグ(右音声)を音声入力へつなぎます。 


丨本機の設定を変える 

メニューを使いこなそう 

メニュー操作により、撮影に便利な機能を使ったり、各種設定を変更したりできます。 
メニューを使いこなすことで、「撮る」「見る」「保存する」をさらに楽しめます。 

本機のメニューは大きく 8つのカテゴリーに分類されており、その下にさまざまな 
メニュー項目があります。 

® マニュアル設定(場面や状況などに合わせる設定)— 73ページ 
C57 撮影設定(好みの撮影をするときの設定）— 77ページ 
静止画設定(静止画撮影に関する設定)— 81ページ 
(□) 再生(再生に関する設定）— 82ページ 
編集(編集に関する設定）— 83ページ 
M その他の機能(いろいろな設定）— 84ページ 
^ メディア管理(メディアに関する設定）— 84ページ 
^一般設定(その他の設定）— 86ページ 



①メニュー)をタッチする。 

( D マイメニュー画面で[ほかの項目]をタッチする。 

• マイメニューについては次のページをご覧ください。 

③画面左の中央部をタッチして、画面表示を切り換える。 
© 設定を変更するメニュー項目にタッチする。 

⑤設定を変更して E 2 S をタッチする。 

メニューを終了するには、^をタッチします。 

前のメニューに戻るには、 K ■をタッチします。 

• メニューによっては、 Ea が表示されないものもあります。 




よく使うメニュー項目を、マイメニューに登録することで簡単に利用できます。動画/静 
止画/再生のそれぞれのマイメニューに6つのメニュー項目を登録できます。 

例：動画のマイメニュー [ SPOT 測光 フォー カス]を削除して[ロフエーダー]を登録 

©PP | ② し | ©I | 



① CS 2 D (メニュー)をタッチする。 

© [マイメニュー■設定]をタッチする。 

③ [動画]をタッチする。 

④ [ SPOT 測光フォーカス]をタッチする。 

© E 23 をタッチする。 

® ® (マニュア)レ設定)カテゴリーの[ ㈡ フエーダー]をタッチする。 

⑦マイメニューが表示されたら、 D をタッチする。 

同様の手順で、お気に入りの項目をマイメニューに登録して、“八ンディカム”をもっと楽 
しく使いましょう。 

©ちょっと一 言 

• 外付けメディア接続中には、専用のマイメニューが表示されます (61 ページ)。 


マイメニューに登録して使う 




©ご注意 

• 本機の状態によっては、設定できないメニュー項目があります。 

• 灰色で表示されるメニュー項目や設定は使えません。 

©ちょっと一言 

• 設定したメニュー項目の内容によって、本機の撮影(動画 • 静止画)/再生モードも切り替わります。 


本機の設定を変える 
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.一を使う 


オプションメニューは、パソコンの右クリックのような役割のメニューです。画面右下 


に ra が表示されているとき、オプションメニューが使えます。0をタッチすると、 
そのときに設定できるメニュー項目が表示されます。 


① 


P5~l ► 

[javoL | 

I I I *** I 


[■ ] Q-i©) i ► 丨 i ©i-1 



メニュー項目 




1 づ 1 

1 

m 

1 

1 除 


1 %再生 ! 

ll ffi 1 IQ 1 IB II 


タブ 


① El (オプション)をタッチする。 

② タブー►希望のメニュー項目の順にタッチして設定を変更する。 


③設定が終わったら、 ES をタッチする。 


©ご注意 

• 灰色で表示されるメニュー項目や設定は使えません。 

• 希望の項目が画面にないときは、他のタブをタッチしてください。（タブが表示されないこともありま 
す。) 

• 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の本機の状態によつて変わります。 
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メニュ-覧 


C (マニュアル設定)カテゴリー 


シーンセレクション 

73 

フヱーダー 

73 

ホワイトパランス 

74 

SPOT 測光フォーカス 

75 

スポット測光 

75 

スポットフォーカス 

75 

カメラ明るさ 

75 

フォーカス 

76 

テレマク ロ 

76 

なめらか スロー 録画 

76 

[©(撮影設定)カテゴリー 

EES/ili 設定 

25 

口録画モード 

25 

ガイドフレーム 

77 

B =| 手ブレ補正 

78 

アクセサリーレンズ 

78 

LOW LUX 

78 

顔検出 

78 

優先被写体設定 

79 

スマイル検出設定 

79 

スマイル検出感度 

79 

音声記録設定 

内蔵ズームマイク 

79 

マイク基準レベル 

79 

その他撮影設定 

デジタルズーム 

80 

自動逆光補正 

80 

口 X . V.COLOR 

80 

0=0ワイド切換 

80 

[§〕(静止画設定)カテゴリー 

_セルフタイマー 

81 

■画像サイズ 

81 

ファイルナンパー 

81 


@(再生)カテゴリー 


V . インデックス 

28 

インデックス切換 

日付インデックス 

31 

睡フィルムロール 

31 

[ D フェイス 

32 

プレイリスト 

45 

赞八イライト再生 

32 

喷 シナリオ再生 

34 

再生設定 

Hil»B/HSTDB 設定 

25 

日時/データ表示 

82 

_( 編集)カテゴリー 

削除 

rr 削除 

39 

■削除 

39 

® シナリオ消去 

消去 

34 

全消去 

34 

プ□テクト 

ri プ□テクト 

40 

■プ□テクト 

40 

口分割 

41 

動画から静止画作成 

42 

動画ダビング 

選択ダビング 

44 

日付ダビング 

44 

廢 H 全ダビング / ihD 全ダビング 44 

静止画 コピー 

選択 コピー 

44 

日付 コピー 

44 

プレイリスト編集 

9 SES 追加/追加 

45 

KEE 日付指定追加/ 


_日付指定追加 

46 



本 

機 

の 

=rh 

5X 

定 

を 

変 

え 

る 
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ifeB 消去/^ TD 消去 

46 

出力設定 


ifeB 全消去/全消去 

46 

TV タイプ 

87 

Hkg 移動/ [^ STD 移動 

47 

コンポーネント出力 

87 

圖(その他の機能)カテゴリー 


HDMI 解像度 

87 


画面表示出力 

88 

USB 接続 


時計設定 


B USB 接続* 

64 

日時あわせ 

14 

© USB 接続** 

64 

エリア設定 

88 

S=l USB 接続 

64 

サマータイム 

88 

ワンタッチディスク 

54 

電源設定 


テレビ接続ガイド 

36 

自動電源オフ 

88 

BGM ッール 


パネルで電源オン 

88 

BGM データ消去 

34 

その他一般設定 


BGM ダウン□ー ド 

34 

デモモード 

89 

バッテリーインフォ 

84 

キャリブレーション 

109 

ら(メディア管理)カテゴリー 


HDMI 機器制御 

89 


落下検出 m 

89 


メディア設定 


* HDR - CX 170 

動画メディア設定 

16 

" HDR - XR 150 


静止画メディア設定 

16 

メディア情報 

84 

メディア初期化 

内蔵メモリー* 

84 

HDD ** 

84 

メモリーカード 

84 

管理ファイル修復 

内蔵メモリー* 

94、98 

HDD ** 

94、98 

メモリーカード 

94、98 

义(一般設定)カテゴリー 

音/画面設定 

立层 
日里 

30、86 

操作音 

86 

パネル明るさ 

86 

パネル BL レベル 

86 

パネル色の濃さ 

86 

画面表示設定 

86 
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® マニュアル 

5/li 中 

pXAE 

(場面や状況などに合わせ 
る設定） 

メニューの操作方法は68ベージをご覧 
ください。 

►はお買い上げ時の設定です。 


場面に合わせて、効果的な画像で撮影で 
ぎます。 

►才一卜 

シーンセレクションを使わずに、平均的 
な画質に調整する。 

夜景')) 

暗い雰 [1 気を損なわず 

に、遠くの夜景を撮影で 
きる0 


日の出&夕焼け* 
(■^-) 

日の出や夕焼けなどを 
雰囲気たっぶりに表現 
する。 

打ち上げ花火* (翁） 

打ち上げ花火をきれい 
に撮影する。 

風景 #(_) 

遠景まではっきり撮影 
できる。ガラスや金網 
越しに撮るときも、向こ 
うの被写体にピントが 
合うようになる。 

ソフトポートレート 

(起) 

背景をぼかして、前にい 
る人物や花などをソフ 
卜に引き立てる。 





口 







スポットライト** 

(❺） 

スポットライトを浴び 
ている人物の顔などが 
白く飛んでしまうのを 
防ぐ。 

ビーチ “ （D 

海や湖畔などで、水の青 
さを鮮やかに撮影でき 
る 0 

スノー“ （ S ) 

ゲレンデなどの白い風 
景で、画面が暗くなるの 
备防ぎ、明るくする。 


* 遠景のみにピントが合うように設定されます。 
U 近くのものにピントが合わないように設定さ 
れます。 

①ご注意 

• [シーンセレクション]を設定すると、[ホワイ 
トパランス]の設定が解除されます。 


場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り 
できます。 

スタンバイ中(フェードイン)、または撮 
影中(フェードアウト）に以下の操作を行 
います。 

►切 

効果を使わない。 

ホワイトフェーダー 

フエー ドイン/アウトで効果を使う（白)。 


アウ f 


イン 




111 
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ブラックフ エーダー 

フエー ドイン/アウトで効果を使う（黒)。 

ァゥト ィン 

hsS kard 

操作開始前に解除するには、[切]をタッ 
チする。 

©ちよつ と一言 

• 一度 START / STOP ボタンを押すと設定は解除 
されます。 

• [ブラックフエーダー]で撮影した画像は、イ 
ンデックス画面で見えにくいことがあります。 


ホワイトパランス 


撮影する場面に合わせて色合いを調節で 
きます。 



►才一卜 

自動調節される。 

屋外(本） 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋外 

-夜景やネオン、花火など 
-日の出、日没など 
-昼光色蛍光灯の下 

屋内(っか） 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋内 

-パーティー会場やスタジオなど照明条件 
が変化する場所 

-スタジオなどのビデオライトの下、ナトリ 
ウムランプや電球色蛍光灯の下 


ワンプッシュ （tAi) 

光源に合わせてホワイトバランスを固定 
する。 

① [ワンプッシュ]をタッチする。 

② 被写体を照らす照明条件と同じところに 
白い紙などを置き、画面いっぱいに映す。 

をタッチする。 

tJ ! d が速い点滅に変わり、ホワイトバラン 
スが調節されます。終わると点灯に変わ 
ります。 

© ご注意 

• 白色や昼白色の蛍光灯下では、[オート]に設 
定するか[ワンプッシュ]の手順で色合いを調 
節してください。 

• [ワンプッシュ]設定時の tHd の速し、点滅中は、 
白いものを映し続けてください。 

• [ワンプッシュ]が設定できなかった場合 、 bRd 
がゆっくり点滅します。 

• [ワンプッシュ]で設定するとき、 ES を 
タッチしても bSd が点滅する場合は、[オー 
卜]に設定してください。 

• [ホワイトパランス]を設定すると[シーンセ 
レクシヨン]が[才一卜]になります。 

©ちょっと一 言 

• [才一卜]でバッテリーを交換したときや屋内 
外を移動したときは、10秒ほど白っぽい被写 
体を映すと、より良い色合いになります。 

• [ワンプッシュ]設定中に、屋外と屋内を行き 
来したりしたなど照明条件が変わったときは、 
再び[ワンプッシュ]の手順を行ってください。 
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画面枠内の明るさを合わせたい被写体に 
タッチする。 

自動調節に戻すには、[才一卜]をタッチ 
する。 

©ご注意 

• [カメラ明るさ]は自動的に[マニュアル]にな 
ります。 


^ f 0)0 
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フォーカス 


テレマクロ 


手動でピントを合わせられます。ピント 
を合わせる被写体を意図的に変えるとき 
にも使えます。 



ra (近くにピント合わせ) / ra (遠く 
にピント合わせ)をタッチしてピントを 
調節する。 

自動ピント合わせに戻すには、[才一卜] 
をタッチする。 

© ご注意 

• マニュアルに設定すると、(©が表示されます。 
• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広 
角は約 1 cm 以上、望遠は約 80 cm 以上です。 

©ちよっと一言 

• それ以上近くにピントを合わせられないとき 
は i が、それ以上遠くにピントを合わせられ 
ないときは ii が表示されます。 

• ピントは、はじめにズームを T 側(望遠)にして 
ピントを合わせてから、 W 側(広角）に戻して 
いくと合わせやすくなります。接写時は、逆 
にズームを W 側(広角)いっぱいにしてピント 
を合わせます。 

• 次のとき、フォーカス距離情報（ピントが合う 
距離。暗くてフォーカスが合わせにくいとき 
に目安として使用します)を数秒間表示しま 
す(別売のコンバージョンレンズを付けてい 
るときは正しく表示されません)。 

-ピントを合わせる設定を自動から手動に切 
り換えたとき 

-フオー カスを手動調節したとき 


背景をぼかして、被写体をより際立たせ 
ることができます。花や昆虫など小さい 
ものを撮るときに便利です。 

►切 

近接撮影を解除する。（または、ズームを 
広角 ( W 側)にすると解除される。） 

入⑽ 

ズーム (24 ページ)が自動で望遠 ( T 側）に 
なり、約 38 cm までの近接撮影ができる。 



© ご注意 

• 被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピ 
ントが合ろまでに時間がかかる場合がありま 
す。 

• ピントが合いにくいときは、手動でピントを 
合わせてください（[フオーカス]、76ページ)。 


なめらかス□一録画 


通常撮影では見ることができない高速な 
動作や現象を、なめらかスローモー シヨ 
ン映像として撮影します。 

[なめらかスロ_録画]画面で START / 
STOP ポタンを押す。 

約3秒間の録画が、約12秒間のスロー 
モーシヨン映像として記録されます。[録 
画中]が消えると記録が完了します。 

解除するには、 D をタッチします。 
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設定を変更するには 

ra (オプション)をタッチして変更し 
たい設定を選ぶ。 

[タイミング] 

START / STOP ボタンを押してから記録を 
開始するタイミングを選択します(お買 
い上げ時の設定は[ここから3秒間])。 

START / STOP ボタンを押した時点 



ここまでの3秒間 


© ご注意 

• 音声は記録できません。 

• 画質は通常撮影時より劣化します。 


® 撮影設定 

(好みの撮影をするときの 
設定） 

メニューの操作方法は68ページをご覧 
ください。 

►はお買い上げ時の設定です。 


GES / 画1設定 


25ぺージをご覧ください。 


M 録画モード 


25ぺージをご覧ください。 


ガイド フレーム 


フレームを表示して、被写体が水平、垂直 
になっているかを確認できます。 
フレームは記録されません。 

►切 

ガイド フレームを 表示しない。 

入 

ガイド フレームを 表示する。 



©ちょっと一言 

•ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、 
パランスの良い構図になります。 

• ガイドフレームの外側の枠は、フルピクセル 
表示機能のないテレビの表示エリアを表して 
います。 


本機の設定を変える 
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〇手ブレ補正 


手ブレを補正して撮影できます。 

三脚(別売り）を利用するときは、[切] 
(((«)) にすると自然な画像になります。 

►アクティブ 

強い手ブレ補正効果を得る。 

スタンダード 

比較的安定した状態での撮影時、手ブレ 
補正機能を使う。 

mm) 

手ブレ補正機能を使わない。 

©ご注意 

• [㈡手ブレ補正]の設定を変更すると、画角が 
変わります。 


LOW LUX 


薄暗いところで明るくカラーで撮影でき 
ます。 

►切 

LOW LUX 機能を使わない。 

入⑷ 

LOW 山X機能を使う。 


顔検出 


人物の顔を検出して、顔部分に合わせて 
フォーカス/色/露出を自動的に調節しま 
す。また、八イビジョン画質 ( HD ) のとき 
はさらに、顔部分が細密な画像になるよ 
うに調整します。 


アクセサレンズ 


本機に対応しているコンパージョンレン 
ズ(別売)を使用する場合に設定します。 
コンノ（ージョンレンズに合わせて、手ブ 
レ補正とフォーカスが最適化されます。 

►切 

コンパージョンレンズを使わない。 

ワイコンレンズ (| X W ) 

ワイドコンパージョンレンズを使う。 

テレコンレンズ(卜） 

テレコンバージヨンレンズを使う。 


►入 

顔検出する。 

切 ㈤ 

顔検出しない。 

© ご注意 

• 撮影環境や、被写体の状態、設定によっては、 
顔部分を検出できないことがあります。 

• 撮影環境によっては正しい効果が得られない 
場合があります。この場合は、[顔検出]を[切] 
にしてください。 

©ちょっと一 言 

• 顔検出をしやすくするためには以下のような 
状況で撮影してください。 

-適度に明るい場所で撮影する 
-帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れ 
ないようにする 
-顔をカメラ正面に向ける 

• 検出した顔はフェイスインデックスに登録さ 
れます。ただし、すべてが登録されるわけで 
はありません。また、フェイスインデックス 
に登録できる数には限りがあります。フェイ 
スインテックス画面で再生するには32ページ 
をご覧ください。 
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顔検出やスマイルシャッターで優先する 
被写体を選びます。選んだ被写体にあわ 
せて、フォーカス/色/露出を自動的に調 
節します。 

►才一卜 

大人、子どもの区別なく顔を検出します。 

こども優先 

子どもの顔を優先的に検出します。 

おとな優先 

大人の顔を優先的に検出します。 

(D ちょっと一言 

• 液晶画面に表示された顔枠にタッチして優先 
する被写体を選んだ場合は、二重枠が表示さ 
れている被写体が優先になります (26 ページ)。 


笑顔を検出すると自動で静止画を撮影し 
ます(スマイルシャッター)。 

► 動画録画中のみ (限]) 

動画録画中のみ笑顔を検出して、自動的 
に静止画を撮影する。 

常時 ([©]) 

静止画撮影可能状態時に笑顔を検出して 
自動的に静止画を撮影する。 


笑顔を検出しないため、静止画を自動撮 
影しない。 

® ご注意 

• 撮影環境や、被写体の状態、設定によっては、 
笑顔を検出できないことがあります。 

• [動画録画中のみ]を選択したとき、動画撮影 
スタンノ〈イ中は、撮影画面上に [◎] が表示され 
ます。動画撮影を開始すると、撮影画面上の 
アイコンが [® に切り替わります。 


スマイル検出感度 

Mi 

自動撮影する笑顔の検出感度を設定しま 
す。 

高 

ほほえみ程度で検出する。 


►中 

普通の笑顔で検出する。 


低 

大笑いで検出する。 


音声記録設定 

n 


■ 内蔵 ズーム マイク 

ズームと連動して、臨場感のある音声を 
記録できます。 

►切 

ズームと音声を連動しない。 

入(，) 

ズームと 音声を連動する。 

■マイク基準レベル 

録音時のマイクレベルを選べます。 

►標準 

周囲の音を一定のレベル内におさめて録 
音する。 

低(卜） 

周囲の音を忠実に録音する。演奏会など 
で、臨場感のある音を録音したいときは 
[低]を選ぶ。（日常の会話の録音などには 
適していません。） 


本機の設定を変える 


79 






その他撮影設定 



MU デジタル ズーム 

撮影時に、25倍光学ズームを超えてデジ 
タルズームになったときの最大倍率を設 
定します。デジタル処理のため画質は劣 
化します。 



ラインより T 側がデジタ)レズームになります。 
[300 x ] を選ぶと表示されます。 

►切 

25倍光学ズームのみ 

300 x 

最大300倍までのデジタルズーム 

■ 自動逆光補正 

自動で逆光補正をします。 

►入 

自動で逆光補正を行う。 

切 

逆光補正を行わない。 

■ BIBX.V.COLOR 

より広い色域で記録できます。鮮やかな 
花の色や、南国の海の美しい青緑色など 
を、より忠実に再現することが可能にな 
ります。 


© ご注意 

• x . v.Color に対応したテレビで再生するときは、 
あらかじめ[入]にして撮影してください。 
•[入]にして撮影した画像を x . v.Color に非対応 
のテレビで再生すると、色が正しく再現され 
ない場合があります。 

• 次のとき! IHX . V.C 〇 LOR ] は設定できません。 
-標準画質 ( STD ) で記録するとき 
-動画を撮影中 

■ ¢1ワイド切換 

標準画質 ( STD ) で記録するときに、つな 
ぐテレビの画像の横縦比に合った画像サ 
イズで撮影できます。テレビの取扱説明 
書もあわせてご覧ください。 

► 16:9ワイド 

ワイド (16:9) テレビ画面いっぱいに映る 
ように撮影する。 

4:3(53) 

4:3テレビ画面いっぱいに映るように撮 
影する。 

© ご注意 

• 再生時に接続するテレビに合わせて rrv タイ 
プ]を正しく設定してください (87 ページ)。 


►切 

通常の色域で撮影する。 

入 (((；0 L 0 巾） 

x . v . Color で撮影する 0 
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cS 静止画設定 

(静止画撮影に関する設定) 

メニューの操作方法は68ベージをご覧 
ください。 

►はお買い上げ時の設定です。 


■ セルフタイマー 


PHOTO ボタンを押すとカウントダウン 
が始まり、約10秒後に静止画を撮影しま 
す。 

►切 

セルフタイマーを解除する。 

入 (◦) 

セルフタイマーで撮影する。撮影を中止 
するには[リセット]をタッチする。 


Ip 画像サイズ 


撮影する静止画のサイズを選びます。 
鮮明な画像を撮影する (2,048 x 1,536)。 

a2.4M(cr 4M ) 

鮮明な画像をワイド (16:9) で撮影する 
(2,048 x 1,152)。 

比較的きれいな画像をたくさん撮影する 
(1,600 x 1,200)。 

VGA(0.3M)(R a ) 

たくさんの画像を撮影する (640 x 480)。 



• 設定した画像サイズは、〇(静止画)ランプ点 
灯時に有効です。 

• ワイド （16:9) で撮影した静止画をお店でプリ 
ントするときは、注文時に「八イビジョンサイ 
ズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画 
像の左右が切れてプリントされることがあり 
ます。 

• 撮影可能枚数は102ページをご覧ください。 


ファイルナンパ’一 


静止画のファイル番号の付けかたを選び 
ます。 

►連番 

静止画のファイル番号を連続して付ける。 
撮影するたびに画像のファイル番号が大 
きくなります。 

メモリーカードを取り換えた場合も、 

ファイル番号は連続して付きます。 

リセット 

記録メディアに存在している最大ファイ 
ル番号の次の番号を付ける。 

メモリーカードを取り換えた場合は、メ 
モリ_力_ドごとにファイル番号が付き 
ます。 


本機の設定を変える 
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圓再生 

(再生に関する設定) 


メニューの操作方法は68ページをご覧 
ください。 


v •インデックス 


28ぺージをご覧ください。 


インデックス切換 


■ 日付インデックス 

31ぺージをご覧ください。 

_酵フィルム□ール 

31ぺージをご覧ください。 

■ HI フェイス 

32ページをご覧ください。 


プレイリスト 


46ページをご覧ください。 


嚅八イライト再生 


32ページをご覧ください。 


嘹シナリオ再生 


34ページをご覧ください。 


再生設定 


■ asEfi/im 設定 

25ページをご覧ください。 

■ 日時/データ表示 

撮影時に自動的に記録された情報(日付 
時刻データやカメラデータ)を再生時に 
確認できます。 


►切 

日付時刻データやカメラデータを表示し 
ない0 

日付時刻 データ 

記録した画像の日付 • 時刻データを表示 
する。 

カメラ データ 

記録した画像のカメラデータを表示する。 


日付時刻 データ 



► 

1 (£]VOlJ 

1 ■叫 

却 

f ~ i 

「 ■ 1 卜® 1 

2010,1-1 
11 :23:45A^V 

"1 I®_-1 L ^ J | 


E 日付 
d ] 時刻 


カメラ データ 


動画 




a 明るさ調節 
til ホワイトパランス 
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囹 ゲイン 

囝 シャッタースピード 
囹 絞り値 
囹 露出 

©ちょっと一言 

• 本機をテレビにつなぐとテレビ画面にも表示 
されます。 

• 記録メディアの状態によっては、 [ - ] と表 

示されます。 


K 編集 

(編集に関する設定） 

メニューの操作方法は68ページをご覧 
<ださい。 


39ぺージをご覧ください。 


嚅シナリオ消去 


34ぺージをご覧ください。 


プ□テクト 


4〇ページをご覧ください。 


M 分割 


41ページをご覧ください。 


動画から静止画作成 


42ページをご覧ください。 


動画ダビング 


43ページをご覧ください。 


静止画 コピー 


44ぺージをご覧ください。 


プレイリスト編集 


45ページをご覧ください。 


本機の設定を変える 
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_ その他の機能 を)メディア管理 

(いろいろな設定） （メディアに関する設定) 


メニューの操作方法は68ページをご覧 メニューの操作方法は68ベージをご覧 

ください。 ください。 


US 確続 

lil 


メディア設定 

■ 


65ぺージをご覧ください。 


16ページをご覧ください。 


テレビ接続ガイド 


36ぺージをご覧ください。 


BGM ツール 


34ぺージをご覧ください。 


パッテリーインフォ 



装着しているバッテリー残量の目安を確 
認できます。 

I X 分スタンパイ 

パッテリー残* 

液晶パネル:60分 

0% 50% 100% 

■□□□□■■■■国 

パツテリ 1" ンフオ 

(J) InfoUTHIUM 


終了するには 

B をタッチする。 


メディア情報 


動画の記録メディアの録画モードごとの 
録画可能時間や、記録メディアの使用領 
域と空き領域の目安を確認できます。 


終了するには 

をタッチする。 

© ご注意 

• 管理ファイル用領域があるため、[メディア初 
期化] (84 ページ)を行っても、使用領域の表示 
は0%になりません。 

©ちょっと一 言 

• [動画メディア設定] (16 ページ)で設定してい 
る記録メディアの情報が表示されます。必要 
に応じて記録メディアを切り換えてください。 


メディア初期化 


初期化とはメディア内の動画 • 静止画を 
すべて削除して、記録メディアの容量を 
元に戻すことです。 

初期化する記録メディアを選択し、[は 
い]—[はい]— mm をタッチする。 


© ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （ 13ページ)。 

• 大切な画像は保存してから[メディア初期化] 
してください。 

• プ□テクトされた動画 • 静止画も削除されま 
す。 

• [実行中]が表示されているときは、液晶画面 
の開閉やボタンを操作したり、メモリーカー 
ドを取り出したり、 AC アダプターを外したり 
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しないでください(メモリーカードの初期化 
中はアクセスランプが点灯 • 点滅します)。 


管理ファイル修復 


内蔵記録メディア上のデ-夕を復元しに94'98<_シをご覧くたさい。 
くくするには 

本機の内蔵記録メディアに無意味なデー 
夕を書き込んで、データの復元を困難に 
します。 

本機を廃棄したり譲渡したりする前に、 

情報の漏洩を防ぐために[データ消去]を 
行うことをおすすめします。 

[メディア初期化]画面で内蔵記録メディ 
アを選択し、[データ消去]をタッチして 
ください。 


初期化しますか？ 

初期化するとすベてのデータが 
削除されます 
実行時間:およそ•秒 



初期化 

1 1データ消去 I ] 


①ご注意 

• AC アダプターを使って電源をコンセントか 
らとってください。 AC アダプターを使って電 
源をコンセントから取っていないと、[データ 
消去]を行うことはできません。 

• 大切な画像データはパソコンまたは他機に保 
存してから、[データ消去]を行ってください。 

• AC アダプター以外のケーブル類は外してく 
ださい。実行中は AC アダプターを外さないで 
ください。 

• データの消去中は、本機に振動や衝撃を与え 
ないでください。 

• データの消去にかかる時間は以下の通りです。 
HDR - CX 170: 約3分 
HDR - XR 150: 約60分 

• [実行中]と表示されている間に中止した場合 
は、次に本機を使う前に、[メディア初期化]ま 
たは[データ消去]を実行して完了させてくだ 
さい0 




义一般設定 

(その他の設定） 


メニューの操作方法は68ページをご覧 
ください。 

►はお買い上げ時の設定です。 


音/画面設定 (音やパネ』レの設定) 


日里 

D / iBi をタッチして音量を調節でき 
ます。 

■ 操作音 

►入 

撮影スタート/ストップ時、タッチノてネル 
での操作時などにメロディが鳴る。 

切 

メ □ディ、シャッター音を鳴らさない。 

■パネル明るさ 

D / ■■をタッチして液晶画面の明る 
さを調節できます。 

©ちよつ と一言 

• 録画される画像に影響ありません。 

■パネル BL レベル 

液晶画面のバックライトの明るさを選び 
ます。 

► ノーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面が暗いと感じたときに選ぶ。 

© ご注意 

• AC アダプターにつないで使うと、設定は自動 
的に[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間 
が若干短くなります。 


• 液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉じ 
た状態で使うと、設定は自動的に[ノーマル] 
になります。 

©ちょっと一 言 

• 録画される画像に影響ありません。 

■ パネル色の濃さ 

B / M をタッチして液晶画面の濃さ 
を調節できます。 

©ちょっと一 言 

• 録画される画像に影響ありません。 

■ 画面表示設定 

液晶画面に画面表示が表示される時間を 
設定します。 

►才一卜1 

画面表示を約3秒間だけ表示する。液晶 
横録画/ズームボタンを表示する。 

才一卜2 

画面表示を約3秒間だけ表示する。液晶 
横録画/ズームボタンを表示しない。 

入 

画面表示を常時表示する。液晶横録画/ 
ズームボタンを表示しない。 

©ちょっと一 言 

• 次の操作をすると、画面表示が再表示されま 
す 。 

-本機の電源を入れたとき 
-液晶画面をタッチしたとき(液晶横録画/ 
ズーム ボタンをのぞく） 

-動画撮影/静止画撮影/再生モードを切り換 
えたとぎ 
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出力設定 (テレビにつないだときの 
出力設定） 


■ TV タイプ 

つなぐテレビの横縦比に合わせて出力信 
号を変換します。 

► 16:9 

ワイドテレビで再生するときに選ぶ。次 
のように再生される。 

ワイド （16:9) で撮4:3で撮影した画像 
影した画像 

圆_ 

4:3 

4:3テレビで再生するときに選ぶ。次のよ 
うに再生される。 

ワイド （16:9) で撮4:3で撮影した画像 
影した画像 



• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録するときの横 
縦比は16:9になります。 


• ID -1/ ID -2 対応テレビにつないで再生する場 
合、 [ TV タイプ]を [16:9] に設定してください。 
テレビが自動的に再生画像の横縦比に切り替 
わります。テレビの取扱説明書もあわせてご 
覧ください。 

■ コンポーネント出力 

D 端子のあるテレビとつなぐときに選び 
ます。 


D 1 

D 1 / D 2 端子があるテレビとつなぐときに 
選ぶ。 

► D 3 

D 3/ D 4/ D 5 端子があるテレビとつなぐと 
きに選ぶ。 

■ HDM 懈像度 

HDMI 端子からテレビに出力する信号の 
種類を選びます。 

八イビジョン画質 

八イビジョン画質 (H D ) で記録された映像の出力 
解像度を設定します。 

►才一卜 

通常の設定(テレビの表示可能な信号を 
オートで出力)。 

108 Op 

108 Op で出力する。 

108 0i 

108 0 i で出力する。 

720 p 

720 p で出力する。 

480 p 

480 p で出力する。 

標準画質 

標準画質 ( STD ) で記録された映像の出力解像度 
を設定します。 

►才一卜 

通常の設定(テレビの表示可能な信号を 
オートで出力)。 

480 p 

480 p で出力する。 

480i 

480 i で出力する。 


本機の設定を変える 
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■ 画面表示出力 

画面表示の出力先を設定します。 


電源設定 


►パネル 

カウンターなどの画面表示を液晶画面に 
出す。 

ビデオ出力/パネル 

カウンターなどの画面表示をテレビ画面 
と液晶画面に出す 〇 


時計設定 (日付.時刻などの設定) 


■ 日時あわせ 

14ページをご覧ください。 

■エリア設定 

時計を止めることなく時差補正ができま 
す。海外で使用するときに現地時刻に合 
わすことができます。「世界時刻表」 （ 105 
ページ)をご覧ください。 

■サマータイム 

サマータイムとは、夏の一定期間、日照時 
間を有効に使うために時計を標準時間よ 
り進める制度で、欧米諸国では広く採用 
されています。本機で[サマータイム]を 
[入]にすると、時計が1時間進みます。 

►切 

サマータイムに設定しない。 

入 

サマータイムに設定する。 


■ 自動電源オフ 

何も操作しない状態が約5分以上続くと、 
自動的に電源が切れるように設定できま 
す。 

► 5 分後 

自動的に電源が切れる。 

なし 

自動的に電源は切れない。 

© ご注意 

• コンセントにつないで使うと自動的に[なし] 
になります。 

■パネルで電源オン 

液晶画面の開閉で、電源のオン/オフをす 
るかを設定します。 

►入 

液晶画面の開閉で電源のオン/オフをす 
る 0 

切 

液晶画面の開閉で電源のオン/オフをしな 
い0 
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その他一般設定 


■落下検出 ( HDR - XR 150) 

本機が落下状態を検出して、内蔵八ード 
ディスクを保護します。 


■ デモモード 

コンセントにつないでいるときに、 
MODE ボタンを押して口(動画)ランプを 
点灯させた約10分後に、本機の機能のデ 
モンストレーションを見ることができま 
す 。 

►入 

デモンストレーションを出す。 

切 

デモンストレーションを出さない。 

( D ご注意 

• 撮影した動画が次の全ての条件を満たした場 
合、自動的にデモンストレーション用の動画 
として登録されます。 

-プ□テクトされていること 
-ビジュアルインデックス上で一番最初にあ 
ること 

-内蔵記録メディアに保存されていること 
-八イビジョン画質 ( HD ) であること 

©ちょっと一言 

• [入]に設定し、 Ea をタッチするとデモンス 
トレーションが開始されます。 

• 次のいずれかを行うと、デモンストレーショ 
ンが中断されます。 

- START / STOP ボタン、または PHOTO ボタン 
を押す 

-デモンストレーション中に画面をタッチす 
る(約10分後に再開します） 

- 0(静止画)ランプを点灯させる 
- [ EK 画像再生)ボタンを押す 


►入 

落下を検出する。検出時は、内蔵八ード 
ディスク保護のために、正常な記録/再生 
ができなくなることがある。落下検出時 
は、❾が表示される。 

切 D 

落下を検出しない。 

® ご注意 

• 通常は[入]にして本機を使用してください。 
[切]にすると、落下時に本機の内蔵八ード 
ディスクを損傷するおそれがあります。 

• 本機が無重力状態になると落下検出が作動し 
ます。ジ エツ トコースターやスカイダイビン 
グなど、本機が無重力状態で撮影するときは、 
[切]に設定すると落下検出が作動しません。 

■ HDMI 機器制御 

HDMI ケーブル(別売)でブラビアリンク 
対応のテレビとつないで再生するとき、 
テレビのリモコンで本機の再生操作がで 
きます (38 ページ)。 

►入 

テレビのリモコンで操作する。 

切 

テレビのリモコンで操作しない。 


■キヤリブレーシヨン 

109ぺージをご覧ください。 


本機の設定を変える 
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その他 

B 故障かな？と 
思ったら 


困ったときは、下記の流れに従って対応 
してください。 

①90〜100ページの項目をチェック 
し、本機を点検する。 



②電源を取り外し、約1分後に再び取 
り付け、本機の電源を入れる。 



(D RESET ポタン （11 5ページ)を先の細 
いもので押してから電源を入れる。 

この操作を行うと、日時やエリアなどの設定 
が解除されます。 



© “八ンデイカム”ホームページなどで 
確認する。 

故障診断、修理のお申し込みなど 
http://www.sony.co.jD/cam/support 



⑤ソニーの相談窓口に電話で問い合わ 
せる （11 9ページ)。 


修理内容によっては内蔵記録メディア(内蔵 
八ードディスクや内蔵メモリー)の初期化ま 
たは交換が必要になることがあります。そ 
の場合、内蔵記録メディア内のデータはすべ 
て消去されますので、修理をお受けになる前 
に記録メディア内のデータを保存(バック 
アップ）してください。修理によってデータ 
が消去された場合の補償については、ご容赦 
ください。 

修理において、不具合症状の発生 • 改善の確 
認のために、必要最小限の範囲で内蔵記録メ 
ディア内のデータを確認させていただく場 
合があります。ただし、それらのデータをソ 
ニー側で複製 • 保存することはありません。 


• 全体操作 . 90ページ 

• バッテリー • 電源 . 91ページ 

• 液晶画面 . 92ページ 

• メモリーカード . 92ページ 

• 撮影 . 92ぺージ 

• 再生 . 94ページ 

• 他機でのメモリーカード再生 . 94ページ 

• 本機での編集 . 95ページ 

• テレビでの再生 . 95ページ 

• ダビング • 外部機器接続 . 95ページ 

• パソコンとの接続 . 96ページ 

• 同時に使えない機能の一例 . 96ページ 


全体操作 


電源が入らない。 

• 充電されたバッテリーを取り付ける （11 ベー 
ジ )。 

• AC アダプターをコンセントに差し込む （1 1 
ぺージ)〇 


電源が入っているのに操作できない。 

• 電源を入れてから撮影が可能になるまで数 
秒かかりますが、故障ではありません。 

. 電源(パッテリーまたは AC アダプターの電 
源コード)を取り外し、約1分後に電源を取り 
付け直す。それでも操作できないときは、 
RESET (リセット）ボタン （115 ベージ)を先の 
とがったもので押す(すべての設定が解除さ 
れます)。 

. 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

. 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を入れた状態でしばらく放置する。それで 
も操作できないときは一度電源を切り、暖か 
い場所に移動してしばらくしてから電源を 
入れる。 
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メニュー項目の設定が変わっている。 

• 次のメニュー項目は、液晶画面を閉じて12時 
間以上経つと自動的にお買い上げ時の設定 
に戻ります。 

-[シーンセレクシヨン] 

-[ホワイトパランス] 

- [SPOT 測光フォーカス] 

-[スポット測光] 

-[スポットフォーカス] 

-[カメラ明るさ] 

-[フォーカス] 

- [LOW LUX ] 

-[内蔵ズームマイク] 

-[マイク基準レベル] 

-[自動逆光補正] 

-[落下検出] ( HDR - XR 150) 

• 次のメニュー項目は、動画撮影/静止画撮影/ 
再生モードを切り換えると、お買い上げ時の 
設定に戻ります。 

- M フエーダー] 

-[テレマクロ] 

- DH セルフタイマー] 


本機が温かくなる。 

. 本機を使用中に本機が温かくなることがあ 
りますが、故障ではありません。 


バッテリー • 電源 


電源が途中で切れる。 

. AC アダプターを使用す る。 

. お買い上げ時の設定では、操作しない状態が 
約5分以上続くと、自動的に電源が切れる（自 
動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更 
する (88 ページ)か、もう一度電源を入れる。 

• バッテリーを充電する （11 ページ)。 


バッテリーの充電中 、 CHG (充電)ランプ 
が点灯しない。 

• 液晶画面を閉じる （11 ページ)。 

. バッテリーを正しく取り付け直す （11 ベー 
ジ )。 

• コンセントにプラグを正しく差し込む。 

• すでに充電が完了している （11 ページ)。 


バッテリーの充電中 、 CHG (充電)ランプ 

が点滅する。 

• パッテリーの温度が高すぎる、または低すぎ 
ると、充電できないことがあります （107 
ベージ)。 

• バッテリーを正しく取り付け直す （11 ベー 
ジ)。それでも点滅するときは、故障のおそ 
れがあるため、コンセントからプラグを抜き、 
ソニーの相談窓口にお問い合わせください 
(11 9ベージ)〇 


バッテリー残量が正しく表示されない。 

. 周囲の温度が極端に高い • 低い、または充電 
が不充分なためで、故障ではありません。 

. 満充電し直す。それでも正しく表示されな 
し、ときはバッテリーの寿命です。新しいバッ 
テリーに交換してください （1 08ページ)。 

• 使用状況や環境によっては正しく表示され 
ません。 


バッテリーの消耗が早い。 

. 周囲の温度が極端に高い • 低い、または充電 
が不充分なためで、故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでも消耗が早いときは 
バッテリーの寿命です。新しいバッテリー 
に交換してください a 〇8ページ)。 



91 



液晶画面 


メニュー項目が灰色で表示され、選択 
でぎない。 

• その項目は選択できない状態です。 

• 機能によっては、一緒に使えないものがあり 
ます (96 ページ)。 

タッチパネルのポタンが表示されない。 

• 液晶画面を軽くタッチする。 

タッチパネルのポタンが操作できない、 
または正しく操作できない。 

• タッチパネルを調節(キャリブレーション） 
する （109 ページ)。 

タッチパネルのポタンがすぐに消えて 
しまう。 

• [画面表示設定]を[入]にする (86 ベージ)。 


メモリーカード 


メモリーカードを入れても操作を受け付 
けない。 

• パソコンでフォーマツト(初期化）したメモ 
リーカードを入れている場合は、本機で初期 
化する (84 ページ)。 

メモリーカードの画像消去ができない。 

• 編集画面では、削除する画像を1度に100枚 
までしか選択できません。 

• プロテクトをかけた画像は削除できません。 

データファイル名が正しくない、または 
点滅している。 

• ファイルが壊れている。 


. 本機で対応しているファイル形式を使う 
(107 ぺージ)〇 


撮影 


「メモリーカード」 （92 ページ)もご覧くだ 

さい。 

START/STOP ポタンや PHOTO ポタンを 

押しても撮影できない。 

. 再生画面になっている。 MODE ボタンを押 
して、 口 (動画)ランプまたは〇(静止画)ラ 
ンプを点灯させる (20 ページ)。 

• 直前に撮影した画像を記録メディアに書き 
込んでいる。書き込んでいる間は、新たに撮 
影できません。 

• 記録メディアの空き容量がない。不要な画 
像を削除する (39 ページ)。 

• 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮 
影できる上限を超えている （1 01、102ぺ一 
ジ)。不要な画像を削除する (39 ページ)。 

• [落下検出] (89 ページ)動作中は、撮影できな 
し、ことがあります ( HDR - XR 150)。 

• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を切り、暖かい場所に移動して、しばらくし 
たら竜源を入れる。 

静止画を撮影できない。 

• 次の設定のとき、静止画を記録できません。 

-[ロフェーダー] 

-[なめらかスロー録画] 

.[ HI 録画モード]を [ HDFX ] に設定している 
ときは、動画記録中に静止画の撮影はできま 
せん。 
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撮影を止めてもアクセスランプがついて 
いる0 

• 撮影した画像をメモリーカードに書き込ん 
でいる。 


画角が異なって見える。 

• 本機の状態によっては画角が異なって見え 
る場合があります。故障ではありません。 


実際の動画の録画可能時間が、目安とさ 
れている時間より短い。 

. 動きの速い映像を記録したときなど、撮影環 
境によっては、録画可能時間が短くなります 
(101ぺージ)〇 


録画が止まる。 

• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

. 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を切り、暖かい場所に移動して、しばらくし 
たら電源を入れる。 

. 本機に振動を与えつづけると録画が停止す 
ることがあります。 


START / STOP ポタンを押した時点と、言己 
録された動画の開始 • 終了時点がずれる。 

. 本機では、 START / STOP ボタンを押してから 
実際に録画が開始 • 終了するまでに若干の 
時間差が生じることがあります。故障では 
ありません。 


動画の横縦比(ワイド/ 43) が切り換えら 
れない。 

. ハイビジョン画質 ( HD ) のときは、動画の横 
縦比は切り換えられません。 


オートフォーカスができない。 

• [フォーカス]を[才一卜]にする （76 ページ)。 
• 才一トフォーカスが働きにくい状態のとき 
は、手動でピントを合わせる (76 ページ)。 


手ブレ補正ができない。 

• [口手ブレ補正]を[アクティブ]または[ス 
タンダード]にする （78 ページ)。 

• [ Hi 手ブレ補正]が[アクティブ]または[ス 
タンダード]になっていても、手ブレが大き 
すぎると補正しきれないことがあります。 


画面をすばやく横切る被写体が曲がって 
見える。 

• フォーカルプレーンという現象で、故障では 
ありません。撮像素子 ( CMOS センサー)の 
画像信号を読み出す方法の性質により、撮影 
条件によっては、レンズの前を非常に速く横 
切る被写体が少しゆがんで見えることがあ 
ります。 


横帯が現れる。 

• 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯など放電管に 
よる照明下ではこのような症状が現れるこ 
とがありますが、故障ではありません。 


テレビやバソコンの画面を撮影すると 
黒い帯が出る。 

• [口手ブレ補正]を[切]に設定してください 
(78 ぺージ)〇 


[ノ V ° ネル BL レベル]を調節できない。 

. 次のとき、[パネル BL レベル]は調節できませ 
ん〇 

—液晶画面を外側に向けて本体に収めている 
とぎ 


その他 
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- AC アダプターを使用しているとき 


撮影モードを切り換えると、ズーム倍率 
が変わる。 

• 静止画撮影モードでは、デジタルズームは使 
えません。 


再生 


画像を再生できない。 

. 再生したい画像が入っている記録メディア 
を選ぶ (16 ページ)。 

• 再生したい画像の記録画質(八イビジョン/ 
標準)を選ぶ (25 ベージ)。 

• 他機で撮影した動画 • 静止画は、再生できな 
かったり、正しいサイズで表示されなかった 
りすることがあります。故障ではありません。 


静止画が再生できない。 

. パソコンでフオルダやファイル名を変更、ま 
たは画像加工すると、再生できない場合があ 
ります(ファイル名が点滅)。故障ではあり 
ません。 


ビジュアルインデックスの画像に D が 
表71^される。 

• 他機で撮影した静止画や、パソコンで画像加 
エした画像などはこのように表示されるこ 
とがあります。 

• 撮影後に液晶画面右上の記録メディアアイ 
コン点:0中や、アクセスランプが消える前に、 
本機から AC アダプターやノ（ッテリーを外し 
た。この操作をすると、画像データが壊れて 
D が表示されることがあります。 


ビジュアルインデックスの画像に！ g が 
表示される。 

. 管理ファイルが壊れている。 IHD (メ 
ニュー）一 ► [ほかの項目]— ► み[メディア管 
理]の[管理ファイル修復]―記録メディアの 
順にタッチして、管理ファイルの状態を 
チェックする。それでも消えない 場合は ！ a 
が表示されている画像を削除する (39 ペー 
ジ)〇 


音声が小さい、または聞こえない。 

. 音量を大きくする (30 ページ)。 

• 液晶画面を反転して閉じていると、音声が聞 
こえにくくなります。液晶画面を開く。 

• [マイク基準レベル] (79 ページ)を[低]にし 
て記録すると、音声が小さくなる場合があり 
ます。 

. [なめらかス□—録画]で、音声は記録できま 
せん。 


動画が自動的に再生される。 

. 本機では撮影した動画が一定の条件を満た 
したときに、デモンストレーシヨン用の動画 
として再生されます (89 ページ)。故障では 
ありません。 


他機でのメモリーカード再生 


再生できない、またはメモリーカードが 
認識されない。 

. 再生機器がメモリーカードの再生に対応し 
ていません (3 ページ)。 
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本機での編集 


編集できない。 

. 動画の状態により編集ができなくなってい 
る 0 


プレイリストに追加できない。 

. 記録メディアの空き容量がない。 

. プレイリストにはハイビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( STD ) で99個までしか動画 
を追加できません。プレイリストから不要 
な動画を消去する (46 ページ)。 

. 静止画はプレイリストに追加できません。 


分割できない。 

. 極端に記録時間の短い動画は分割できませ 
ん〇 

. プ□テクトをかけた動画は分割できません。 


動画から静止画を作成できない 

. 静止画を記録する記録メディアの容量が足 
りない0 


: レビでの再生 


テレビにつないで再生するとき、画像や 
音声が出ない。 

• D 端子 A / V ケーブルを使うときは、接続する 
機器に合わせて[コンポーネント出力]を正 
しく設定する (87 ベージ)。 

. コンポーネントプラグ ( D 端子)だけでつない 
でいるため。 D 端子 A / V 接続ケープルの白と 
赤のブラグもあわせてつなぐ (37 ページ)。 

. 著作権保護のための信号が記録されている 
映像は、 HDMI 出力端子から出力できません。 

• S ( S 1、 S 2) 映像プラグだけでつないでいるた 


め。 A / V 接続ケーブルの白と赤のプラグもあ 
わせてつなぐ (38 ページ)。 


テレビにつないで再生すると、画面の 
上下左右が若干切れて表示される。 

• 本機の液晶画面は記録エリア全体を表示で 
きるフルピクセル表示のため、フルピクセル 
表示に対応していないテレビにつないで再 
生すると画面の上下左右が若干切れて表示 
されます。 

. [ガイドフレーム] (77 ページ)の外側の枠を 
目安に撮影する。 


43テレビにつないで再生したら、画像が 
つぶれて見える。 

• ワイド (16:9) で撮影した動画を4:3テレビで 
見るときに起こる現象です。 rrv タイプ]を正 
しく設定して再生する (87 ページ)。 


43テレビにつないで再生したら、上下に 
黒い帯が入る。 

• ワイド (16:9) で撮影した動画を4:3テレビで 
見るときに起こる現象で、故障ではありませ 
ん〇 


ダビング • 外部機器接続 


ダビングでぎない。 

• HDMI ケープル(別売)を使ってのダビングは 
でぎません。 

• A / V 接続ケーブルが正しくつながれていない。 
他機の入力端子へつながれているか確認す 
る (65 ページ)。 
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ンとの接続 


「 PMBJ がインス I -ールできない。 

• パソコンの環境、インストール手順を確認す 
る 0 


「 PMB 」 が正しく動作しない。 

•「 PMB 」 を終了し、パソコンを再起動する。 


本機がパソコンに認識されない。 

• キーボード、マウス、本機以外で、パソコンの 
USB 端子につながれている他の機器を取り 
外す。 

• パソコンと本機から USB ヶーブルを抜き、パ 
ソコンを再起動させてから、正しい手順でも 
う一度パソコンと本機をつなぐ。 


1同時に使えない機能の一例 1 

下表は、同時に設定できない機能やメ 
ニュー項目の例です。 

使えない機能 

以下を設定してあるため 

おまかせオート 

[なめらかスロ_録画] 

[顔検出] 

[なめらかスロ _ 録画]、 

[亞デジタルズーム]、 
[ SPOT 測光フォーカス]、 

[スポット測光]、[スポッ 
トフォーカス]、[カメラ明 
るさ]、[フォーカス]、[夜 
景]、[日の出&夕焼け]、 
[打ち上げ花火]、[風景]、 
[スポットライト]、[ビー 
チ]、[スノー]、[ホワイト 
バランス]、 [13 フエー 
ダー]、 [■ セルフタイ 
マー] 


使えない機能_以下を設定してあるため 

[優先被写体 [なめらかスロー 録画]、 

設定]/ [ ri デジタルズーム]、 

[スマイル検出 [ spot 測光 フォー カス]、 

設定]/ [スポット測光]、[スポッ 

[スマイル検出 トフォーカス]、[カメラ明 

感度] るさ]、[フォーカス]、[夜 

景]、旧の出&夕焼け]、 
[打ち上げ花火]、[風景]、 
[スポットライト]、[ビー 
チ]、[スノー]、[ホワイト 
バランス]、 [ロフエー 
ダー]、[■セルフタイ 
マー] 


[シーンセレク[なめらかスロー 録画]、 
シヨン] [ LOWUJX ]、[|^ フエー 

ダー]、[テレマクロ] 


自己診断 • 警告表示 


液晶画面に次のよつに表されます。2、 
3回対応を繰り返しても正常に戻らない 
ときは、ソニーの相談窓口 （1 19ページ） 
にお問い合わせください。 C または E か 
らはじまる数字すべてをお知らせくださ 
い 0 


-C:04:00 4 

◊ /I い、 


C : (または E :) □□:□□(自己診断表示） 

C :04 :DD 

. “インフォリチウム”パッテリ ー V シリーズ 
以外のバッテリーが使われている。必ず“ィ 
ンフォリチウム”バッテリー V シリーズを使 
う (107 ぺージ)。 

. AC アダプターの DC プラグを本機の DC IN 端 
子にしっかりつなぐ （1 1ページ)。 
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C :06 :DD 

. バッテリーが高温になっている。バッテリー 
を交換するか、バッテリーを涼しいところに 
置く。 

c ： i 3： nn / c ：32 ：nn 

. 電源をいったん取り外し、取り付け直してか 
らもう一度操作する。 

E : 

• 90ページの手順②から⑤をお試しください。 


© (本機の内蔵八ードディスクに関する 
警告） 

速い点滅 

• 本機の内蔵八ードディスクドライプの容量 
がいっぱいである。 

. 本機の内蔵八ードディスクドライブに異常 
が発生した可能性がある。 


~ (バッテリー残量に関する警告） 

遅い点滅 

. バッテリー残量が少ない。 

. 使用状況や環境、バッテリーパックによって 
は、バッテリー残量が約20分程でも警告表示 
が点滅することがあります。 


AUH (バッテリーの温度に関する警告） 

. バッテリーが高温になっている。バッテリー 
を交換するか、バッテリーを涼しいところに 
置く。 

[13 (温度の上昇関連の警告） 

遅い点滅 

•本機の温度が上昇中である。電源を切り、涼 
しい場所でしばらく放置する。 


速い点滅 

. 本機の温度が著しく上昇している。電源を 
切り、涼しい場所でしばらく放置する。 


fiS (温度の低下関連の警告） 

速い点滅 

. 本機の温度が著しく低下している。本機を 
温める。 


在](メモリーカード関連の警告） 

遅ぃ点滅 

. 撮影に必要な空き容量が少なくなっている。 
本機で使えるメモリーカードについては、17 
ページをご覧ください。 

• メモリーカードが入っていない （17 ページ)。 

速ぃ点滅 

• 撮影に必要な空き容量がない。不要な画像 
を削除するか、画像を保存(バックアップ）し 
てから (61 ベージ)、メモリーカードを初期化 
する (84 ページ)。 

• 管理ファイルが壊れている。 EUD (メ 
ニュー）一 ► [ほかの項目]—[メディア管 
理]の[管理ファイル修復]—記録メディアの 
順にタッチして、管理ファイルの状態を 
チェックする。 

. メモリーカードが壊れている。 


沒( メモリーカード初期化関連の警告） 

• メモリーカードが壊れている。 

. メモリーカードが正しく初期化されていな 
い (84 ページ)〇 


切(非対応メモリーカード関連の警告） 

• 本機では使えないメモリーカードを入れた 
(17 ぺージ）〇 


その他 
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□ o - ( メモリーカード誤消去防止に 
関する警告） 

• 他機でアクセスコント□—ルをかけたメモ 
リーカードを使っている。 


手ブレ警告） 

. 手ブレが起こりやすくなっているので、本機 
を両手でしっかりと固定して撮影する。た 
だし、手ブレマークは消えません。 


ち (落下検出警告） 

• 落下検出機能 (89 ページ)が有効で、かつ落下 
を検出したため、内蔵八ードディスクを保護 
する処理を実行している。画像の撮影/再生 
がでぎなくなることがあります。 

• 本機能は、すべての状況からの保護を保証す 
るものではありません。本機を安定した状 
態に保ってご使用ください。 


超(静止画撮影に関する警告） 

• メディアの空き容量がない。 

. 処理中のため、一時的に静止画記録ができな 
し)。しばらく待ってから撮影する。 

• [口録画モード]を [ HDFX ] に設定している 
ときは、動画記録中に静止画の撮影はできま 
せん。 


驗 (スマイル シャツ ターに関する 警告） 

• スマイルシャッターが使用できない状態に 
なっている。 


©ちょっと一言 

• メッセージによっては表示されるときに警告 
音が鳴ります。 


お知らせメッセージの例 


お知らせメッセージが表示されたときは、 
その指示に従ってください。 

記録メディア 


礙) 内蔵メモリーがフ ォー マツ ト エラー 
です 

© HDD がフ ォー マツトエラーです 

. 本機の内蔵記録メディアが、出荷時と異なる 
フォーマツトになっている。[メディア初期 
化] (84 ページ)を行うと使えることがありま 
す。その場合データはすべて消去されます。 


データエラーが 発生しました 

• 本機の内蔵記録メディアへの書き込み中、ま 
たは読み出し中にエラーが生じた。 

• 本機に振動を与えつづけたときに、発生する 
ことがあります。 

• 他機で撮影した動画は再生できないことが 
あります。 


管理ファイルが破損しています新規作 
成しますか？ 

HD 動画の管理情報が破損しています 
新規作成しますか？ 

. 管理ファイルが破損している。[はい]をタツ 
チすると管理ファイルが新規作成されます。 
本機の記録メディアにある過去に撮影した 
画像が、本機で再生できなくなります(画像 
ファイルは壊れません)。新規作成後[管理 
ファイル修復]を実行すると、過去に撮影し 
た画像が再生できるようになる場合もあり 
ます。それでも再生できない場合、付属のソ 
フトウェアを使用してパソコンに画像ファ 
イルをコピーしてください。 
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場合があります。 


HD 動画の管理情報がありません 
新規作成しますか？ 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画管理情報がな 
いため、撮影や再生ができません。[はい]を 
タッチすると管理情報が新規作成され、八イ 
ビジョン画質 ( HD ) の動画の撮影 • 再生がで 
きるようになります。 

. 標準画質 ( STD ) の動画や静止画の撮影は可 
能です。 


管理ファイルに不整合が見つかりました 
修復しますか？ 

管理ファイルが破損しています修復し 
ますか？ 

管理ファイルに不整合が見つかりました 
HD 動画を記録•再生できません修復 
しますか？ 

• 管理ファイルが破損しているので、動画•静 
止画撮影ができません。[はい]をタッチして 
修復する。 

. メモリーカードへの静止画撮影は可能です。 


バッファオーバー 

. 落下検出が繰り返されたため、録画できない。 
落下が繰り返し発生する環境で撮影する場 
合は、[落下検出]を[切]にすると録画できる 
場合があります (89 ページ)。 


データ修復中 

. 本機のメディアに正常な記録がされなかつ 
た場合、自動的にデータの修復を試みる。 


データを修復できませんでした 

• データ書き込みに失敗したため修復を試み 
たが、データが復活しなかった。本機のメ 
デイアへの書き込みや編集ができなくなる 


夜 メモリーカードを入れなおしてくだ 
さい 

• メモリーカードを2、3回入れ直す。それでも 
表示されるときはメモリーカードが壊れて 
いる可能性があるので交換してください。 


逐] このメモリーカードはフオー マツ ト 
が違います 

• メモリーカードを本機で初期化する (84 ペー 
ジ)。初期化すると、メモリーカードに記録 
されているすべてのデータが消去されます 
ので、ご注意ください。 


静止画用フォルダがいっぱいです 
静止画の記録はできません 

• 作成できるフォルダは、 999 MSDCF までで 
す。本機でフォルダの作成、消去はできませ 
ん〇 

• 初期化するか (84 ページ)、パソコンで不要な 
フォルダを消去する。 


このメモリーカードは動画を記録 • 再生 
できない可能性があります 

• 本機での使用をおすすめしているメモリー 
力ードをお使いください (17 ページ)。 


このメモリーカードは正常に記録 • 再生 
できない可能性があります 

• 本機での使用をおすすめしているメモリー 
力ー ドをお使いください (17 ページ)。 

. ソニーの相談窓口 （11 9ページ)にお問い合 
わせください。 


その他 
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書き込み中にメモリーカードが抜かれま 
したデータが壊れた可能性があります 

. メモリーカードをも5—度入れて、画面の指 
示に従う。 

その他 


これ以上選択できません 


プレイリストには八イビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( STD ) で99個までしか動画 
を追加できません。 

次のときは、1度に100個までしか画像を選 
択できません。 

-画像の削除 
-画像のプ□テクト、解除 
-ダビング 
_コピー 

-八イビジョン画質 ( HD ) の動画のプレイリ 
スト編集 


このデータはプ□テクトされています 

• プロテクトされた動画 • 静止画を削除しよ 
うとした。プ□テクトを解除する。 
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[HD FX ] 

3時間 

11時間20分 

[HD FH ] 

3時間55分 

14時間50分 

[HD HQ ] 

7時間50分 

29時間40分 

[HD LP ] 

13時間20分 

50時間30分 

標準画質 ( STD ) のとき 

録画モード 

録画時間 

HDR - CX 170 HDR - XR 150 

[STD HQ ] 

8時間5分 

30時間30分 


©ちょっと一言 

• 動画の撮影可能シーン数は、八イビジョン画 
質 (H D ) で最大3,999個、標準画質 ( STD ) で 
9,999個です。 

• 動画の連続撮影可能時間は約13時間です。 


再生可能時間 

満充電からのおよその時間です。 


HDR - CX 170 


(単位：分) 

バッテリー型名 

画質 

HD 

STD 

NP - FV 50 

(付属) 

190 

280 

NP - FV 70 

395 

565 

NP - FV 100 

785 

1120 

HDR - XR 150 


(単位：分) 

バッテリー型名 

画質 

HD 

STD 

NP - FV 50 

(付属) 

170 

225 

NP - FV 70 

355 

465 

NP - FV 100 

710 

925 


内蔵記録メディア 
八イビジョン画質 ( HD ) のとき 

録画干-ド 録画寺間 

HDR - CX 170 HDR - XR 150 


記録時間.枚数に 
ついて 

「H D 」 は八イビジョン画質、「 STDJ は標準 
画質を表しています。 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間です。 


HDR - CX 170 



(単位：分) 

バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時 

画質 

HD 

STD 

HD 

STD 

NP - FV 50 

(付属) 

125 

180 

60 

90 

NP - FV 70 

260 

375 

130 

185 

NP - FV 100 

515 

745 

255 

370 

HDR - XR 150 



(単位：分) 

バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時 

画質 

HD 

STD 

HD 

STD 

NP - FV 50 

(付属) 

110 

155 

55 

75 

NP - FV 70 

235 

325 

115 

160 

NP - FV 100 

470 

650 

235 

325 


それぞれの時間は、次の条件によるものです。 
- P 録画モード ： 「HOI 
実撮影時とは、録画スタンバイ、 MODE ランプ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したときの 
時間です。 

25° C で使用したときの時間です。10〜 30 °C 
でのご使用をおすすめします。 

低温の場所で使ろと、撮影 • 再生可能時間は 
それぞれ短くなります。 

使用状態によって、撮影 • 再生可能時間が短 
くなります。 


バッテリーごとの撮影 • 再生 
可能時間の目安 


動画の撮影可能時間の目安 
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• 撮影シーンに合わせてビットレート(一定時 
間あたりの記録データ量)を自動調節する VBR 
(Variable Bit Rate ) 方式を採用しています。 
そのため、記録メディアへの録画時間は変動 
します。たとえば、動きの速い映像は記録メ 
ディアの容量を多く使つて鮮明な画像を記録 
するので、記録メディアの録画時間は短くな 
ります。 

メモリーカード 
八イビジョン画質 ( HD ) のとき 


(単位：分) 



AVC 

AVC 

AVC 

AVC 


HD 

HD 

HD 

HD 


24 M 

17 M 

9 M 

5 M 


( FX ) 

( FH ) 

( HQ ) 

( LP ) 

1 GB 

5 

6 

10 

20 


(5) 

(6) 

(9) 

(15) 

2 GB 

10 

10 

25 

4「 


(10) 

(10) 

(20) 

(35) 

4 GB 

20 

25 

55 

90 


(20) 

(25) 

(40) 

(75) 

8 GB 

40 

55 

110 

190 


(40) 

(55) 

(80) 

(150) 

16 GB 

85 

110 

220 

380 


(85) 

(110) 

(160) 

(305) 

32 GB 

175 

225 

455 

770 


(175) 

(225) 

(325) 

(615) 


標準画質 ( STD ) のとき 

(単位：分) 


STD 9 M 

( HQ ) 

1 GB 

10 


(10) 

2 GB 

25 


(25) 

4 GB 

55 


(50) 

8 GB 

115 


(100) 


(単位：分) 


STD 9 M 

( HQ ) 

16 GB 

230 


(205) 

32 GB 

465 


(415) 


© ご注意 

• 撮影可能時間は撮影環境や被写体の状態 、 [HI 
録画モード] (25 ページ)によっても変わりま 
す。 

•() 内は最低録画時間です。 


静止画の撮影可能枚数の目安 


内蔵記録メディア 

最大9,999枚撮影できます。 


メモリーカード 


3.1 M 

L3.1M 

1 GB 

580 

2 GB 

1150 

4 GB 

2300 

8 GB 

4700 

16 GB 

9300 

32 GB 

18500 


• a (静止画)ランプが点灯しているときの画像 
サイズです。 

• メモリーカードの撮影可能枚数は本機での最 
大の画像サイズの枚数のみ記載しています。 
実際の撮影可能枚数については、撮影中の液 
晶画面上でご確認ください （1 13ページ)。 

• メモ U —カードの撮影可能枚数は、撮影環境 
によつて異なる場合があります。 

© ご注意 

• ソニー独自のクリアビッド画素配列と画像処 
理システム BIONZ により、静止画は表記の記 
録サイズを実現しています。 







©ちょっと一言 

• 各録画モードのビットレート(動画+音声な 
ど)、画素数およびアスぺクト比は、次のとお 
りです。 

-八イビジョン画質 ( HD ) : 

FX :最大 24 Mbps 1,920 XI ,080画素/16 : 9 
FH :約 17 Mbps (平均)1,920 XI ,080画素 
/16 : 9 

HQ : 約 9 Mbps (平均）1,440 XI, 080画素 
/16 : 9 

LP : 約 5 Mbps (平均）1,440 XI, 080画素 
/16 : 9 

-標準画質 ( STD ) : 

HQ : 約 9 Mbps (平均） 720 X 480 画素/16: 9、 
4:3 

• 静止画記録画素数およびアスぺクト比 
-静止画撮影モード： 

2,048XI,536 ドット/ 4 : 3 
2,048XI,152 ドット/ 16 : 9 
1,600XI,200 ドット/ 4 : 3 
640X480 ドット/ 4 : 3 
-デュアル記録： 

2,208XI,244 ドットハ 6 : 9 
1,664X1,244 ドット/ 4 : 3 
-動画から静止画作成： 

1,920XI,080ドッ ト/ 16 : 9 
640X360 ドッ ト/ 16 : 9 
640X480 ドツト/4 : 3 


その他 
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海外で使う 


電源について 

本機は、海外でも使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 100 V 〜 240 V 、50 Hz /60 Hz ) で使え 
ます。また、バッテリーも充電できます。 
ただし、電源コンセントの形状の異なる 
国や地域では、電源コンセントに合った 
変換ブラグアダプターをあらかじめ旅行 
代理店でおたずねの上、ご用意ください。 
電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は 
使わないでください。故障の原因となる 
ことがあります。 


海外のコンセントの種類 


壁のコンセン 
卜の形状例 

■ _ 

0 〇 
主に北米 

〇 〇 〇 

〇 0 
主にヨーロッパなど 

使用する変換 
プラグアダプ 
ター 

不要 


tru 



八イビジョン画質 ( HD ) で見るには 

八イビジョン画質 ( HD ) で記録した画像 
を八イビジョン画質 (H D ) で見るには、八 
イビジョン対応のテレビ(またはモニ 
ター)とコンポーネント A / V ケーブル(別 
売)または HDMI ケーブル(別売)が必要 
です。 

本機の再生する八イビジョン信号に対応 
している主な国、地域は「テレビ方式が 
NTSC の国、地域(五十音順)」を参照して 
ください。 

標準画質 ( STD ) で見るには 

標準画質 ( STD ) で記録した再生画像を見 
るには、日本と同じカラーテレビ方式 
( NTSC 、 下記参照)で、映像/音声入力端子 


付きのテレビ(またはモニター)と接続 
ケーブルが必要です。 

テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバ 
ドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテ 
マラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、サ 
モア、スリナム、セントルシア、大韓民国、 
台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード•卜 
バゴ、ニカラグア、日本、八イチ、ノ（ナマ、 

ノ（ミューダ、バルバドス、フイリピン、プ 
エルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビ 
ア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミヤン 
マー、メキシコなど 




現地の時間に合わせるには 

海外で使うときは、 DD (メニュー）—[ほかの項目]—义[一般設定]の[時計設定]— 
[エリア設定]と[サマータイム]を設定するだけで、時刻を現地時間に合わせることがで 
きます (88 ページ)。 

世界時刻表 





使用上のご注意と 
お手入れ 


AVCHD 規格について 


AVCHD 規格とは 

「 AVCHD 」 規格は、高効率の圧縮符号化技 
術を用いて、108 Oi 方式* 1 や 720 p 方式* 2 
の HD (八イビジョン)信号を記録する八 
イビジョンデジタルビデオカメラの規格 
です。映像圧縮には MPEG -4 AVC / H .264 
方式を、音声にはドルビーデジタル方式、 
または、リニア PCM 方式を採用していま 
す。 

MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画像 
圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効率を 
持った優れた方式です。この方式により、 
8 cmDVD ディスク、八ードディスクドラ 
イブ、 フラッシュ メモリ、メモリーカード 
などにデジタルビデオカメラの高画質な 
八イビジョン映像信号を記録することが 
できます。 

本機での記録 • 再生について 

本機では AVCH D 規格に基づき、以下の仕 
様で HD (八イビジョン)記録ができます。 
また、 AVCHD 規格での HD (八イビジョ 
ン)記録に加え、従来からの MPEG -2 規格 
で STD (標準)記録することもできます。 

映像* 3 : MPEG -4 AVC / H . 264192 0 X 
1080 /60 i 、 1440 XI 080/60 i 
音声：ドルビーデジタル 2 ch 
記録メディア： 

HDR - CX 170 :内蔵メモリー、メモリー 
力 _ ド 

HDR - XR 150 :内蔵八ードディスク、メモ 
U —力 _ ド 

#1 108 Oi 有効走査線数1080本、インターレース 
方式の八イビジョン規格 


720 p 有効走査線数720本、プログレッシブ方 
式の八イビジョン規格 

本機は、上記以外の AVCHD 規格で記録された 
データの 再生には対応していません。 


メモリーカードについて 


• パソコン (Windows OS/Mac 0 S ) でフォー 
マッ ト(初期化）したメモリーカードは、本機 
での動作を保証しません。 

• お使いのメモリーカードと機器の組み合わせ 
によっては、データの読み込み • 書き込み速 
度が異なります。 

• 次の場合、画像ファイルが破壊されることが 
あります。破壊された場合、内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 

-画像ファイルを読み込み 中 や、メモリー 
力ー ドにデータを書き込み 中 (アクセスラ 
ンプが点灯 中 および点滅 中) に、メモリー 
力ードを取り出したり、本機の電源を切っ 
たりした場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 
で使った場合 

• 大切なデータは、パソコンの八ードディスク 
などへパックアップを取っておくことをおす 
すめします。 

• メモリーカード本体およびメモリーカードア 
ダブターにラベルなどは貼らないでください。 

• 端子部に触れたり、金属を接触させたりしな 
いでください。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし 
ないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にぬらさないでください。 

• 小さいお子さまの手の届くところに置かない 
ようにしてください。誤って飲み込むおそれ 
があります。 

• メモリーカードス□ットには、対応するサイ 
ズのメモリーカード以外は入れないでくださ 
し、。故障の原因になります。 

• 次の場所での使用や保管は避けてください。 

-高温になった車の 中 や炎天下など気温の高 
い場所 

-直射日光のあたる場所 




-湿気の多い場所や腐食性のものがある場所 

メモリーカードアダプターの使用に 

ついて 

• メモリーカードをメモリーカードアダプター 
に入れるときは、正しい挿入方向をご確認の 
うえ、奥まで差し込んでください。差し込み 
かたが不充分だと正常に動作しない場合があ 
ります。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格 “ Design rule for Camera File 
system " に対応しています。 

• 統一規格に対応していない機器 ( DCR - 
TRV 900、 DSC - D 700/ D 770) で記録された静 
止画像は本機では再生できません。 

• 他機で使用したメモリーカードが本機で使え 
ないときは、本機で初期化をしてくださし H 84 
ページ)。初期化するとメモリーカードに記 
録してあるデータはすべて消去されますので、 
ご注意ください。 

• 次の場合、正しく画像を再生できないことが 
あります。 

-パソコンで加工した画像データ 
-他機で撮影した画像データ 


“メモリースティック”について 


“メモリースティック”の種類 

記録 • 再生 

“メモリースティックデュオ” 

(マジックゲート対応） 

"メモリースティック 

PRO デュオ” ( Mark 2) 

〇 

"メモリースティック 

PR 0- HG デュオ’’ 

〇* 


* 本機は8ビットパラレルデータ転送には対応せ 
ず、“メモリースティック PRO デュオ”と同等 
の4ビットパラレルデータ転送を行います。 

• 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 
記録 • 再生に対応していません。“マジック 
ゲート”とは暗号化技術を使って著作権を保 
護する技術です。 


lnfom > HUM (インフオリチウ 
ム)パ'ッテリーについて 


本機は“インフォリチウム”バッテリー (V 

シリーズ)のみ使用できます。それ以外 

のバッテリーは使えません。“インフォリ 

チウム”バッテリ ー V シリーズには 
マークが ついています。 

InfoUThHUM (インフォリチウム)バッ 

テリーとは？ 

• “インフォリチウム”バッテリーは、本機や別 
売の AC アダプター/チャージャーとの間で、 
使用状況に関するデータを通信する機能を 
持っているリチウムイオンパッテリーです。 

• “インフォリチウム”バッテリーが、本機の使 
用状況に応じた消費電力を計算してパッテ 
リー残量を分単位で表示します。 

• パッテリー NP - FV 50 は、 “ ActiF 〇 RCE ” に対応 
しています。 

" ActiFORCE " とは、当社従来の“インフォリチ 
ウム”バッテリー P シリーズ電源システムと比 
較して高容量、急速充電、バッテリー残量計算 
精度 • スピードを改善した、次世代電源シス 
テムの機能名称です。 

充電について 

• 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電し 
てください。 

• 周囲の温度が10〜 30° C の範囲で、 CHG (充電) 
ランプが消えるまで充電することをおすすめ 
します。これ以外では効率の良い充電ができ 
ないことがあります。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が 10° C 未満になるとバッテリーの 
性能が低下するため、使える時間が短くなり 
ます。安心してより長い時間使うために、次 
のことをおすすめします。 

-パッテリーをポケットなどに入れて温かく 
しておき、撮影の直前、本機に取り付ける 
-高容量バッテリー 「 NP - FV 70/ FV 100」 (別 
売)を使う 
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• 液晶パネルの使用や再生 • 早送り • 早戻しな 
どを頻繁にすると、パッテリーの消耗が早く 
なります。高容量バッテリー 「 NP - FV 70/ 
FV 100 J (別売)のご使用をおすすめします。 

• 本機で撮影や再生をしていないときは、こま 
めに液晶画面を閉じるようにしましょう。撮 
影スタンノ（イ状態や再生一時停止中でもバッ 
テリーは消耗しています。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備パッ 
テリーを準備して、事前にためし撮りをしま 
しょ 

• バッテリーは防水構造ではありません。ぬら 
さないようにご注意ください。 

バッテリーの残量表示について 

• バッテリーの残量表示が充分なのに電源がす 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。 

残量が正しく表示されます。ただし、長時間 
高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使 
用回数が多いパッテリーは正しい表示に戻ら 
ない場合があります。撮影時間の目安として 
使ってください。 

• バッテリー残量時間が約20分程度でも、ご使 
用状況や周囲の温度環境によってはバッテ 
U 一残量が残り少なくなったことを警告する 
切マークが点滅することがあります。 

バッテリーの保管方法について 

• バッテリーを長期間使用しなし)場合でも、機 
能を維持するために1年に1回程度満充電にし 
て本機で使い切ってください。本機からバッ 
テリーを取り外して、湿度の低い涼しい場所 
で保管してください。 

• 本機でバッテリーを使い切るには、 dm (メ 
ニュー）— [ほかの項目]—义[一般設定]の 
[電源設定]—[自動電源オフ]—[なし]に設 
定し、電源が切れるまで撮影スタンバイにし 
てください (88 ページ)。 


バッテリーの寿命について 

• バッテリーには寿命があります。使用回数を 
重ねたり、時間が経過するにつれノ（ッテリー 
の容量は少しずつ低下します。使用できる時 
間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われ 
ますので新しいものをご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、パッテ 
リーパックごとに異なります。 


x . v . Color (エツクスブイ • 
カラー）について 


• x . v . Color とは、 xvYCC 規格の親しみやすい呼 
称としてソニーが提案している商標です。 

• xvYCC 規格とは、動画色空間の国際規格のひ 
とつです。現行の放送などで使われている規 
格より広い色彩が表現できます。 


本機の取り扱いについて 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に 

置かないでください。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め 
切った自動車内は特に高温になり、放置する 
と変形したり、故障したりすることがありま 
す。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影できないことがあります。 

• TV 、 ラジオやチューナーの近く 
雑音が入ることがあります。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂がかかると故障の原因になるほか、修理で 
きなくなることもあります。 

• 液晶画面やレンズが太陽に向いたままとなる 
場所(窓際や室外など） 

液晶画面を傷めます。 


108 




長時間使用しないときは 

• 本機を良好な状態で長期にわたってお使いい 
ただくために、月に1回程度、本機の電源を入 
れて撮影および再生を行ってください。 

• バッテリーは使い切ってから保管してくださ 
い0 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かし)場所へ 
持ち込んだときなどに、本体内に水滴が付くこと 
で、故障の原因になります。 

• 結露が起きたときは 
電源を入れずに、結露がなくなるまで(約1時 
間)放置してください。 

• 結露が起こりやすいのは 
次のように、温度差のある場所へ移動したり、 
湿度の高い場所で使ったりするときです。 

-スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 
へ持ち込んだとき 

-冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持 
ち出したとぎ 

-スコールや夏の夕立の後 
-温泉など高温多湿の場所 
• 結露を起こりにくくするために 
本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、 
ビニール 袋に空気が入らないように入れて密 
封します。約1時間放置し、移動先の温度にな 
じんでから取り出します。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く押すと、画面にムラが出るこ 
とがあります。また、液晶画面の故障の原因 
になります。 

• 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引い 
て見えることがありますが、故障ではありま 
せん。 

• 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 
故障ではありません。 


液晶画面のお手入れ 

• 液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、 
柔らかい布などを使ってきれいにすることを 
おすすめします。 

タッチノ くネルの調節(キヤリブレーシヨ 
ン）について 

タッチパネルのボタンを押したとき、反応するボ 
タンの位置にずれが生じることがあります。 
このような症状になったときは、次の操作を行っ 
てください。電源は付属の AC アダプターを使っ 
てコンセントから取ってください。 

① dun (メニュー）一 ►[ほかの 項目] —► へ[—般 
設定]の[その他一般設定] —[ キヤ リブ レー 
シ ヨン] をタッチする。 



②メモリーカードの角のような先の細いものを 
使って、画面に表示される x マークを3回タッ 
チする。 

解除するには[中止]をタッチする。 

® ご注意 

• 正しい位置を押さなかった場合、やり直しに 
なります。 

• キャリブレーションするときは、先のとがっ 
たものを使わないでください。液晶画面を傷 
つけるおそれがあります。 

• 液晶画面を反転させているときや、外側に向 
けて本体に閉じたときは、キヤリブレーシヨ 
ンできません。 



109 



本機表面のお手入れについて 

• 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含 
ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶき 
します。 

• 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする 
ことがあるので、以下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞう 
きん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような 
化学薬品類 

-上記が手に付いたまま本機を扱う 
-ゴムやビニール製品との長時間接触 

カメラレンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多 
湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズ 
の表面をきれいに拭いてください。 

• 風通しの良い、ゴ S やほこりの少ない場所に 
保管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 
定期的に行ってください。 

内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係な 
く保持するために、充電式電池を内蔵しています。 
充電式電池は本機を使っている限り常に充電さ 
れていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、 

3か月近くまったく使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使ってください。 
ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、 
日時を記録しないのであれば本機を使えます。 


本機の廃棄 • 譲渡に関するご注意 

動画と静止画の全削除や、[メディア初期化]を 
行っても、本機の内蔵記録メディア内のデータは 
完全には消去されないことがあります。本機を 
譲渡するときは、[データ消去] (85 ページ)を 
行って、内蔵記録メディア内のデータの復元を困 
難にすることをおすすめします。本機を廃棄す 
るときは、本機を物理的に破壊することをおすす 
めします。 

メモリーカードを廃棄 • 譲渡するときの 
ご注意 

本機やパソコンの機能による「フォーマツト」や 
「削除」では、メモリーカード内のデータは完全に 
は消去されないことがあります。メモリーカー 
ドを譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソ 
フトなどを使ってデータを完全に消去すること 
をおすすめします。またメモリーカードを廃棄 
するときは、メモリーカード本体を物理的に破壊 
することをおすすめします。 


充電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコンセント 
につなぐか、充電されたノ（ッテリーを取り付け、 
液晶画面を閉じて24時間以上放置する。 
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商標について 

• “八ンディカム”、はソニー 
株式会社の登録商標です0 

• AVCHD および AVCHD ロゴは、 ソニー 株式会社と 
ノてナ ソニッ ク株式会社の商標です。 

• “ MemoryStick ”、 ■■メモリースティック' 

“メモリースティックデュオ”、_ 

Memory Stick Duo ■■メモリ—スティック PRO 
デュオ”、 Memory5ti[k PRO Duo 、 “メモリース 
ティック PRO - HG デュオ”、 

Memory5ti[i< PRO - HGDuo 、 “マジックゲート”、 
MzvgicGzvtEv "MagicGate Memory 
Stick ”、 "マジックゲートメモリースティック”、 
"MagicGate Memory Stick Duo ” 、“マジック 
ゲートメモリースティックデュオ”はソニー株式 
会社の商標または登録商標です0 

• InfoLITHIUM (インフォリチウム)はソニー株式会 
社の商標です0 

• “ x . v . Color ” はソニー株式会社の商標です。 

• “ BIONZ ” はソニー株式会社の商標です。 

• ブラビアはソニー株式会社の登録商標です。 

• DVDirect はソニー株式会社の商標です。 

• Blu-ray Disc および Blu-ray Disc □ゴは商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記号は、ドル 
ビーラボラトリーズの商標です。 

• HDMI 、 HDMI ロゴ、および High Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC 
の商標または登録商標です。 

• M icrosoft ' Wi ndows、Wi ndows Vista , Di rectX 
は Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac 0 S は Apple Inc の米国および 
その他の国における登録商標です。 

• IntekIntel Core 、 Pentium は、アメリカ合衆国お 
よびその他の国におけるインテルコーポレー 
ションまたはその子会社の商標または登録商標で 
す。 

• 「プレイステーション3」は株式会社ソニー.コン 
ピュータエンタテインメントの商品です。また「プ 
レイステーション」は同社の登録商標または商標 
です。 

• Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobat は、 
Adobe Systems Incorporated の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• SDXCSDHC ロゴは SD -3 C , 山:の商標です。 

• MultiMediaCard は 、 MultiMediaCard 
Association の商標です。 


その他の各社名および各商品名は各社の登録商 
標または商標です。なお、本文中では、™、®マー 
クは明記していません。 


その他 
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ライセンスに関する注意 

個人的使用以外の目的で、 MPEG -2 規格に合致した本 
製品をパッケージメディア向けビデオ情報をエン 
コードするために使用する場合、 MPEG -2 PATENT 
PORTFOLIO の特許に関するライセンスを取得する 
必要があります。尚、当該ライセンスは 、 MPEG LA . 
L . L . C ., (住所： 250 STEELE STREET , SUITE 300, 
DENVER , COLORADO 8020 6) より取得可能です。 


本製品は 、 MPEG LA , 山:.がライセンス活動を行つ 
ている AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE の下、次 
の用途に限りライセンスされています： 

( i ) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、 MPEG -4 
AVC 規格に合致したビデオ信号(以下 、 AVC VIDE 〇と 
いいます)にエンコードすること。 

( ii ) AVC Video (消費者が個人的に非営利目的でエン 
コードしたもの、若しくは MPEG LA よりライセンス 
を取得したプ□パイダーがエンコードしたものに限 
られます)をデコードすること。 

なお、その他の用途に関してはライセンスされてい 
ません。プ□モーション、商業的に利用することに 
関する詳細な情報につきましては 、 MPEG LA , LLC . の 
ホームページをご参照ください。 


本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契 
約に基づき使用しているソフトウェアである 「C 
Librarv 」、「 Expat 」、「 zlib 」、「 libjpeq 」、「 dtoa 」、 

「 pcre 」 が搭載されております。当該ソフトウェアの 
著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容を 
お客様に通知する義務があります。 

ライセンス内容に関しては同梱 CD - ROM に記載され 
ていますので、以下に示す方法にしたがって、内容を 
ご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げ 
ます。 

CD - R 〇 M の 「 License 」 フォルダにある 「 licensel . 
pdf 」 をご覧ください 。 「C Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、 
「 libjpeg 」、「 dtoa 」、「 pcre 」 の記載(英文)が収録され 
ています。 

GNU GPL / LGPL 適用ソフトウェアに 
関するお知らせ 

本製品には、以下の GNU General Public License 
(以下 「 GPU とします)または GNU Lesser General 
Public License (以下 「 LGPU とします)の適用を受け 
るソフトウェアが含まれております。お客様は添付 
の GPL / LGPL の条件に従いこれらのソフトウェアの 
ソースコードの入手、改変、再配布の権利があること 
をお知らせいたします。 

ソースコードは、 Web で提供しております。 


ダウン□—ドする際には、以下の URL にアクセスし、 
モデル名 DCR - SX 43 をお選びください。 
http :// www . sony . net / Products / Linux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせ 
はご遠慮ください。 

ライセンス内容に関しては、同梱 CD - ROM に記載さ 
れていますので、以下に示す方法にしたがって、内容 
をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上 
げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある 「 license 2. 
pdf 」 をご覧ください。 「 GPU 、「 LGPU の記載(英文） 
が収録されています。 


PDF をご覧になるには Adobe Reader が必要です。 
パソコンにインスト _ j レされていない場合には下記 
のホームページからダウン□—ドすることができま 
す。 

http :// www . adobe . com / 
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各部のなまえ • 索引 

画 囬_ 表 


画面左上 画面中央 画面右上 


1 1 - 1 

画面下 

画面左上 

表示 

意味 

row メニューボタン (68) 

0 

セルフタイマー (81) 

f 古 

マイク基準レベル低 (79) 

4|3 

ワィド切換 (80) 

令 

内蔵ズームマイク (79) 

_60 分 

バッテリー残量の目安 


記録フォルダ 

戻るボタン (68) 

画面中央 

表示 

意味 

[スタンバイ]/ 

[•録画] 

撮影状態 (21) 

L3.1M 1-2.4M 

L1.9M LVGA 

静止画サイズ (81) 

cp 

スライド シヨー 設定 (35) 

1 X 1 © 凝）な] 

(( 舳炫 A4I1I] 

警告 (96) 

► 再生表示 (29) 

'^FF 

落下検出切 (89) 

■ 白 

落下検出中 (89) 


画面右上 


表示 

意味 

gTT^HQ 

HSTDHHQ 

記録画質 ( HD / STD ) と録 
画モード ( FX / FH / HQ / 

LP )(25) 


記録/再生/編集メディア 
(16) 

0:00:00 

カウンター(時：分：秒） 

(29) 

[00 分] 

記録残量時間の目安 (21) 

ホワイトブラック 
フェーダーフェー^— 

フエーダー (73) 

9999 04 B 

およその静止画撮影可能 

9999 0—© 
9999 0^0 

枚数と記録メディア (23) 


メモリーカードの再生 

フオルダ (30) 


再生中の動画 • 静止画の 

100/112 

番号/記録している動画 • 


静止画の数 (29) 

園囬卜 

表示 

意味 


顔検出切 (78) 

m 

スマイル検出 (79) 

6 

LOW LUX (78) 

卷 ii 二 

手動フォーカス (76) 

圆岛硌 

シーンセレクション (73) 



本* tAi 

ホワイトバランス (74) 

((镅 

手ブレ補正切 (78) 


SPOT 測光 フォー カス 

— ■ — 

(75)/ スポット測光 (75)/ 
カメラ明るさ (75) 


テレマク □ (76) 

(COLOR) 

XV . COLORC 80) 


アクセサリーレンズ (78) 

tlW mi ^ 


問 _ J ❺ 

“t 衆 

おまかせオート (24) 


オプションボタン (70) 

Ol 

画像再生ボタン (28) 


各 

部 

の 

な 

ま 

え 
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各部のなま凡 


表示 

意味 

I^^Tl 

スライド シヨー ボタン 

(35) 

0101 -0005 

データファイル名 (30) 

O—n 

プ□テクト (40) 


インデックス表示ボタン 
(30) 


• 表示内容や位置は目安であり、実際と異なる 
ことがあります。 

• お使いの機種によって表示されないものがあ 
ります。 


() 内は参照ページです。 


HDR - CX 170 



Q ] レンズ(力ールツアイスレンズ搭載） 

\2\ LENS COVER (レンズカバー)スイツチ 
(19) 

内蔵マイク 



Q ] 液晶画面/タツチノてネル(20、 27) 

液晶画面を180°回転させたまま、外側に向け 
て本体に収められます。本機で画像を再生す 
るときに便利です。 


114 



HDR-CX170 




Q ]0( 画像再生)ボタン (28) 

H ] スピーカー 
PRESET (リセット）ポタン 

先のとがったもので押してください。 

日時を含めすベての設定が解除されます。 

BlHDMIOUT 端子 (36) 

中 ( USB ) 端子 (50) 

H ] MODE (モード)ポタン (20) 

[3 口 (動動/0(静止画)ランプ (20) 

® 名)(ワンタッチディスク）ポタン (54) 
[ UlESE (おまかせ才一卜）ポタン (24) 
m POWER (電源)ボタン （ 1 4) 


HDR-CX170 





HI ズームレバー (24 、 34) 

囵 PHOTO (フォト）ポタン (23) 

囹バッテリーパック （11) 
g ] START/STOP (スタート/ストップ)ボタ 
ン (21) 


各部のなまえ•索引 
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[ HCHG (充電)ランプ (11) 
囹 DC IN 端子 (11) 

[3 A / V リモート端子 (36) 
囹グリップベルト (19) 


シヨ J レダーべ J レト取り付け部 
圍メモリーカードス□ット （18) 

EJBATT (バッテリー)取り外しレバー （12) 
151 メモリーカードアクセスランプ (18) 

点灯、点滅中は、データの読み書きを行ってい 
ます。 

回三脚用ネジ穴 

三脚(別売、ネジの長さが 5.5 mm 以下)を三脚 
用ネジ穴に取り付けます。 
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索引 


& 

アクセサ U — レンズ . 78 

_ . 86 

インス I -- ル . 49 

打ち上げ花火 . 73 

エリア設定 . 88 

S 54. 74 

馳 . 74 

お知らせメッセージの例 ....... 98 

お手入れ . 106 

お問い合わせ先 . 119 

. 86 

オプションメニュー . 70 

おまかせ才一卜 . 24 

オリジナル . 43 

音量 . 30,86 

〇 

海外 . 104 

海外で充電 . 13,104 

ガイドフレーム . 77 

顔検出 . 78,96 

カスタマー登録 . 119 

画像サイズ . 81 

カメラ明るさ . 75 

カメラデータ . 82 

画面表示 . 113 

. 88 

. 86 

管理ファイル修復 . 94,97 

キヤリブレーション . 109 

記録時間•枚数 . 101 

結露 . 109 

広角 . 24 

故障かな？と思ったら . 90 

コピー . 44,58 

コンセントの電源で使う ....... 13 

コンポーネント出力 . 87 


〇 

再生 . 82 

再生ズーム . 34 

削除 . 39 

撮影•再生可能時間 . 101 

撮影設定 . 77 

サマータイム . 88 

サムネイル . 39 

三脚 . 116 

シーンセレクション ......... 73,96 

自己診断 • 警告表示 . 96 

白動逆光補正 . 80 

白動電源オフ . 88 

シナ U 才再生 . 34 

シナ U 才消去 . 34 

白分撮り . 27 

充電 . 11 

修理 . 119 

出力設定 . 87 

使用上のご注意 . 2,106 

初期化 . 84 

ズ ー A . 24,34 

スノー . 73 

スポツト測光 . 75 

スポツトフオーカス . 75 

スポットラィト . 73 

スマイル検出感度 . 79,96 

スマイル検出設定 . 79,96 

スマイルシャツター . 26 

スラィドショー . 35 

スラィドショー設定 . 35 

. 23 

静止画コピー . 44 

静止画設定 . 81 

静止画メディア設定 . 16 

セルフタイマー . 81 

操作音 . 86 

外付けメディア . 59 

その他の機能 . 84 

ソフトウェア . 49 

ソフトポートレート . 73 


〇 

対面撮影 . 27 

ダビング . 43 

使いかたの流れ . 5 

ディスクレコーダー . 65 

ディスクをコピーする . 58 

ディスクを作る . 52,61 

デジタルズーム . 80 

手ブレ補正 . 78 

デモモード . 89 

デュアル記録 . 27 

xbtf . 36 

テレビ接続ガイド . 36 

テレビ方式 . 104 

テレマク □. 76 

電源 . 14 

動画 . 21 

動画から静止画を作る.... 42,58 

動画ダビング . 43 

動画メディア設定 . 16 

時計設定 . 88 

取り扱い上のご注意 . 108 

撮る . 21,23 

〇 

内蔵ズームマイク . 79 

なめらかス□—録画 . 76 

日時/データ表示 . 15,82 

. 14 

〇 

ノ V イラ 〆 卜再生 . 32 

ノ（ソコン . 48 

ノ':ソコン環境 . 48 

バッテリー . 11 

パッテリーインフォ . 84 

パネル BL レベル . 86 

ノ (ネル明るさ . 86 

パネル色の濃さ . 86 

パネルで電源オン . 88 

. 73 

ビジュアルインデックス ....... 28 

日付インデックス . 31 


各部のなまえ•索引 
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日付時刻データ . 15,82 

日の出&夕焼け . 73 

標準画質 ( STD ) のディスクを 

作る . 57 

ファイルナンパー . 81 

フィルム□ール 

ィンデックス . 31 

M 胃 . 73 

フェイスインデックス . 32 

フェーダー . 73 

フォーカス . 76 

. 2 

ブラックフェーダー . 74 

ブラビアリンク . 38 

ブルーレイディスク . 57 

プレィ U スト . 45 

プレイリスト編集 . 45 

プ□テクト . 40 

分割 . 41 

編集 . 39,58 

mm . 24 

ホワイトバランス . 74 

ホワイトフェーダー . 73 

〇 

マイク基準レベル . 79 

マイメニュー . 69 

マ 〆 メニュー設定 . 69 

マニュアル設定 . 73 

満充電 . 12 

メディア管理 . 16,84 

メディァ情報 . 84 

メディァ初期化 . 84 

メニュー . 68,71 

メモリーカード . 17,106 

“メモリースティック”…107 
“メモリースティック PR 0 -HG 

デュオ” . 17,107 

"メモリースティック PRO 
デュオ” . 17 


〇 

夜景 . 73 

優先被写体設定 . 79,96 

〇 

落下検出 . 89 

リセット . 115 

録画モード . 25 

〇 

ワィド切換 . 80 

ワンタッチディスク . 54 

フンプッシュ . 74 


AVCHD . 52 

AVCHD 規格 . 106 

AVCHD ディスクを 

胃 . 56 

AVCHD のディスクを作る ..... 56 

A/V 接続ケーブル . 65 

BGM ッール . 34 

BGM データ消去 . 34 

D 1. 87 

D 3. 87 

DVDirect Express . oz 

DVD ライター .61,62,64 

FH .25 

FX .25 

HD/STD 設定 .25 

HDM 懈像度 .87 

HDM 職器制御 .89 

HQ .25 

InfoUTHIUM バッテリー .…107 

LOW LUX .78 

Macintosh .49 

MPEG -4 AVC / H .264.106 

NTSC .104 

PMB(Picture Motion 

Browser ).48,51 

PMB ヘルプ .51 

SPOT 測光フォー カス . 75 

TV タィプ . 87 

USB ケーブル . 65 


USB 接続 . 62,65 

VBR . 102 

V •インデックス . 28 

Windows . 48 

X . V . C 0 L 0 R . 80,108 

16:9 . 87 

4:3 . 87 














































































■ 製品についてのサボートの C 案内 


ホームページで調べる 

,J “ハンディカム”の最新サボート情報 

(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法、使用可能なメモリー 
U カー ドなど） 

http://www.sony.co.jp/cam/support/ 


"八ンデイカム”ホームページ 
http://www.sony.coj p/cam 

"八ンディカム”の最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情 
報を掲載しています。 


付属ソフトウェアのサボート情報 


http://www.sonv.coj p/support-di soft/ 



電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口） 

•使い方相談窓口 

フリーダイヤル . 0120 -333-020 

携帯 • PHS • —部の IP 電話 .0466-31-2511 

最初のガイダンスが流れている間に下記番号+「#」を押してください。 

本機や付属品：「400」 

付属ソフトウェア 「 PMB 」 ：「404」 

受付時間:月〜金9:00〜18:00 土•日•祝日9:00〜17:00 

m •修理相談窓口 

フリーダイヤル . 0120 -222-330 

携帯 • PHS • -部の IP 電話 . 0466-31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押し 
てください。直接、担当窓口へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:00〜20:00 土•日•祝日9:00〜17:00 

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 

FAX (共通):0120 -333-389 



■ カスタマー登録のご案内 



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サボートが受けられます。 
詳しくは WEB サイトをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / di - usbreai / 

カスタマー登録の特典については下記の URL をご覧ください。 
http :// www . sony.coj p/d i - tokuten / 


ソニー株式会社亍 108-0075 東京都港区港南卜 7-1 http://www.sony.co.jp/ 
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